Nazev subjektu: Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Nazev objektu: Zkusebni laboratot
Cislo akreditovaného objektu: 1004
Osvédceni o akreditaci ¢.: 156/2025

Oblast akreditace: Zkusebni laboratot — CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Aktualizovano dne: 10.4. 2025

Pracovisté zkuSebni laboratore:

1. Centralni laboratoie

2. Fyzikalni a mechanicka laboratoi
3. Analyticka a mechanicka laboratof

Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

ttida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
tiida Tomase Bati 5264, 760 01 Zlin

U Tescomy 241, 760 01 Zlin

Zkousky:
Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkoutk Stupné
&islo! zkusebniho postupu / metody zkusebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti®
1 ANALYTICKE ZKOUSKY
11 Stanoveni pH
1.1.11 Stanoveni pH CSN ISO 10523; Voda pitna, A, D
potenciometricky CSN IS0 3696, &l 7.1 povrchova,
surova, odpadni,
voda pro
analytické ucely
1.1.2Y | Stanoveni pH CSN EN ISO 3071; Vodné vyluhy A, D
potenciometricky CSN EN ISO 4045; z materiala a
A-03-34 V}”I‘Obkﬁ
(Vyhlaska MZ
409/2005 Sb., piiloha 1;
CSN ISO 10523)
CSN EN 13468, ¢1. 7.2.6
1.1.3¢ Stanoveni pH CSN 65 0313; Vodné roztoky A D
potenciometricky CSN 68 1151 chemickych
vyrobkd,
detergent(,
tenzidu
1.1.4¢ Stanoveni pH CSN EN ISO 787-9; Vodné suspenze A, D
potenciometricky CSN EN 13454-2,¢l. 5.2 pigmentu a plniv,
pojiv
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1.2 Stanoveni Kyselosti i zasaditosti (acidita a alkalita) titracné
1.2.11 Stanoveni kysele &i zasadit¢ | CSN EN ISO 8871-1, Vodné vyluhy z A, D
reagujicich latek titracné ptiloha B; plastt, elastomert,
Eur. Phar., ¢l. 3.1.3,3.1.4, | pryZi
3.15,3.16,3.1.7, 3.1.8,
3.1.9,3.1.14, 3.1.15;
CL, ¢l 3.1.3,3.1.4,3.1.5,
3.1.6,3.1.7,3.1.8, 3.1.9,
3.1.14,3.1.15
1.2.21 Stanoveni hydrolytické CSNISO 719 Sklo, vyrobky ze D
odolnosti (alkalita vyluhu) skla
titracné
1.3 Gravimetrie — popel, tékavé latky, rozpustné a nerozpustné latky, sitova analyza
1.3.11 Stanoveni popela, ztrata CSN EN ISO 3451-1; Plasty A, D
zihanim gravimetricky CSN EN ISO 3451-4;
CSN EN ISO 3451-5
1.3.2% Stanoveni popela, ztrata Eur. Phar., ¢l. 2.4.14, Organické A, D
zihanim gravimetricky 2.4.16; materialy, plasty,
CL,¢l.2.4.14,2.4.16 elastomery, pryZe
1.3.3 Stanoveni obsahu skla a CSNENISO 1172 Plasty, textil A, D
mineralnich plniv
gravimetricky
1.3.4! Stanoveni popela, ztrata CSN EN 196-2, ¢&l. 4.4.1; Stavebni vyrobky A, D
zihanim gravimetricky CSN EN 459-2, ¢1. 6.8
1.3.5¢ Stanoveni obsahu t€kavych CSN 64 0311 Plasty A, D
latek gravimetricky
1.3.6% Stanoveni obsahu t€kavych CSN EN ISO 4684 Usné A, D
latek gravimetricky
1.3.7* Stanoveni obsahu t&kavych | CSN EN 14372, ¢l. 6.3.3; | Vyrobky a A D
latek gravimetricky CSN EN 14350+A1, materidly pro péci
¢l. 8.4.2 o dité
1.3.8' | Stanoveni obsahu tékavych | A-05-57 Silikonové A D
latek gravimetricky (BfR Doporuéeni XV elastomery
Silikony ,,Stanoveni
t€kavych latek v
pfedmétech béZného
uzivani ze silikonu*
(Bestimmung von
fliichtigen Verbindungen
in Bedarfsgegenstinden
aus Silikon)*)
1.3.9' | Stanoveni obsahu tékavych | CSN EN ISO 787-2 Pigmenty, plniva A, D
latek gravimetricky
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1.3.101 Stanoveni obsahu CSN EN ISO 3251 Plasty a natérové A, D
netékavych latek hmoty
gravimetricky

1.3.11' | Stanoveni obsahu susiny CSN EN ISO 287; Papir, lepenka, A, D
(vlhkosti) gravimetricky CSN EN 322 dievo

1.3.12! | Stanoveni obsahu susiny CSN EN 15167-1, Stavebni vyrobky, | A, D
(vlhkosti) gravimetricky ptiloha A vysokopecni

struska

1.3.13' | Stanoveni rozpusténych a CSN ISO 3696, ¢1. 7.5 Voda pitna, A, D
nerozpusténych latek povrchova,
gravimetricky surova, odpadni,

voda pro
analytické ucely

1.3.14! | Stanoveni nerozpusténych CSN EN 196-2, Cement, vapno A, D
latek gravimetricky ¢l.4.43,4.44

1.3.15% Stanoveni obsahu sirant CSN EN 196-2, ¢1. 4.4.2 Cement, vapno A, D
gravimetricky

1.3.16! | Sitova analyza gravimetricky | A-09-94 Sypké materialy D

(CSN ISO 2591-1;
CSN ISO 3310-1;
CSN ISO 3310-2;
CSN EN ISO 1624;
CSN EN 196-6;
CSN EN 451-2;
CSN EN ISO 787-7)

1.3.17" | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vlaken
gravimetricky — metoda s
pouzitim acetonu

1.3.18' | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vlaken
gravimetricky — metoda s
pouzitim chlornanu

1.3.19' | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vlaken
gravimetricky — metoda s
pouzitim kyseliny mravenci
a chloridu zine¢natého

1.3.20' | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vlaken
gravimetricky — metoda s
pouzitim 80% hmot. kyseliny
mravenci
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1.3.21' | Stanoveni podilu textilnich Natizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vldken
gravimetricky — metoda s
pouzitim benzylalkoholu

1.3.22' | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vlaken
gravimetricky — metoda s
pouzitim dichlormethanu

1.3.23' | Stanoveni podilu textilnich Natizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vldken
gravimetricky — metoda s
pouzitim 75% hmot. kyseliny
sirove

1.3.24' | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vldken
gravimetricky — metoda s
pouzitim dimethylformamidu

1.3.25! | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vlaken
gravimetricky — metoda s
pouzitim smési sirouhliku a
acetonu

1.3.26! | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vldken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vlaken
gravimetricky — metoda s
pouzitim bezvodé (ledové)
kyseliny octové

1.3.27* | Stanoveni podilu textilnich Natizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vldken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vlaken
gravimetricky — metoda s
pouzitim xylenu

1.3.28" | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vlaken
gravimetricky — metoda s
pouzitim koncentrované
kyseliny sirové

1.3.29' | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vlaken
gravimetricky — metoda s
pouzitim cyklohexanonu

1.3.30! | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vlaken
gravimetricky — metoda s
pouzitim horké kyseliny
mravenci
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1.3.31' | Stanoveni podilu textilnich Natizeni EP a rady EU Textilie, smési D
vlaken ve smésich 1007/2011, ptiloha VIII textilnich vldken
gravimetricky — metoda s
pouzitim kyseliny
trichloroctové a chloroformu
14 Stanoveni extrahovatelnych a vyluhovatelnych latek gravimetricky
1.4.11 Celkova migrace (odparek) CSN EN 1186-1; Vyrobky a A, D
do simulantt potravin CSN EN 1186-3; materialy pro
gravimetricky D.M. 21-03-1973 kontakt
ptiloha IV, oddil 1, S potravinami a
kapitola I. — IV A, B; pokoZzkou, obaly
GB 31604.1-2023;
GB 31604.8-2021,;
CSN EN 1186-13, ¢l. 4
1.4.2 Celkova migrace (odparek) CSN 62 1156, ¢l 12; Pryze, elastomery A D
do vody gravimetricky CSN EN ISO 8871-1,
ptiloha H
1.4.3' | Stanoveni obsahu US 21 CFR FDA, Plasty, polymery A D
extrahovatelnych latek ¢l. 175.300, d, e, f;
gravimetricky US 21 CFR FDA,
¢l. 177.1520, c, d(3)-d(4);
CSN EN ISO 6427
1.4.4% Stanoveni obsahu Eur. Phar., ¢l. 3.1.9; Pryze, elastomery A D
extrahovatelnych latek CL, ¢l 3.1.9;
gravimetricky CSNISO 1407, metoda A, B
1.4.5% Stanoveni obsahu CSN EN 14372, ¢1. 6.3.2.5 | Vyrobky pro péci A, D
extrahovatelnych latek o d¢ti, hracky,
gravimetricky plasty
1.4.6¢ Stanoveni obsahu CSN 80 0623 Textilie A, D
extrahovatelnych latek CSN 80 0523
gravimetricky
1.4.7% Stanoveni obsahu CSN EN ISO 4048 Usné A, D

extrahovatelnych latek

gravimetricky
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1.5 Stanoveni hustoty
1.5.11 Stanoveni hustoty titratné CSN EN ISO 1183-1, Plasty A, D
metoda C
1.5.2% Stanoveni hustoty flota¢ni A-11-99 Polymery A, D
metodou (CSN EN ISO 1183-1,
metoda C;
CSN EN ISO 12185:1999)
1.6 Stanoveni vodivosti
1.6.11 Stanoveni vodivosti CSN EN 27888; Povrchova, A, D
konduktometricky CSN 1SO 3696, €. 7.2 surova, pitna,
odpadni, voda pro
analytické ucely
1.6.2¢ Stanoveni vodivosti CSN EN ISO 8871-1, Vodné vyluhy A, D
konduktometricky ptiloha J; Z material a
A-03-34 vyrobki
(Vyhlaska MZ 409/2005 Sb.,
ptiloha 1;
CSN EN 27888)
1.7 Stanoveni odolnosti proti zménam teploty
1.7.11 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 1183, metoda B | Vyrobky A, D
nahlé zméné teploty z keramiky, skla,
sklo-keramiky
1.8 Mechanické a korozivni zkouSky
1.8.1% Stanoveni mechanické A-08-80 Nadobi pro A, D
odolnosti v myckéch na (CSN EN 12875-1; domaécnost
nadobi C'SN EN 12875-2, tab. 1, 2)
1.8.21 Stanoveni odolnosti vici CSN EN ISO 8442-1, Ptibory A, D
korozi ¢l. 6.1, ptiloha A,
¢lanek Al;
CSN EN ISO 8442-2,
ptiloha C
1.8.3¢ Stanoveni odolnosti vaci A-05-55 Nadobi A, D
korozi (CSN 94 6101:1992, z korozivzdorné
¢l. 76-78) oceli
1.9 Optické metody stanoveni
1.9.11 Stanoveni tloustky vrstev A-18-112 Plasty, kovy, A, D
optickou nebo elektronovou | (CSN EN ISO 2808; kovové a plastové
l’nikI‘OSkOpii CSN ISO 1 463) V)’/robky S
povrchovou
upravou
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1.9.21 Identifikace pfitomnosti A-20-116 Stavebni materidly | A, D
azbestovych vlaken metodou | (VDI 3866-5)
SEM-EDS
1.9.3¢ Meéfieni spektralnich Cinitelt CSN EN 172, ¢&l. 5.2; OOP — Kk ochrané A, D
prostupu svétla CSN EN 167, &l. 6, 7.1, o¢i a obliceje,
spektrofotometricky 7.2: slune¢ni filtry,
CSN EN ISO 18526-2, bryle
¢l.6,7.1,8,9.1.1,9.2.1, 11;
CSN EN ISO 10256-3,
Priloha A4
1.9.41 Mg¢feni propustnosti svétla CSN EN ISO 7686; Trubky a tvarovky | A, D
spektrofotometricky CSN EN ISO 13468-2 z plastu, plasty
1.9.5¢ Me¢teni propustnosti svétla Eur. Phar., ¢l. 3.2.1,; Vyrobky ze skla A D
spektrofotometricky CL, ¢l 3.2.1
1.9.6* Meéfeni barvy CSN EN ISO 7887, Pitna voda A, D
spektrofotometricky metoda C
1.9.7¢ M¢fteni barvy A-03-34 Vodné vyluhy A, D
spektrofotometricky (Vyhlagka MZ 409/2005 Sb., | Z vyrobkil
ptiloha 1; uréenych ke
CSN EN ISO 7887) kontaktu s vodou
1.9.8! M¢éfeni zakalu CSN EN ISO 7027-1 Pitna voda A, D
nefelometricky
1.9.9¢ Meéfteni zakalu A-03-34 Vodné vyluhy | A, D
nefelometricky (Vyhlaska MZ 409/2005 Sb., | Z vyrobkl
ptiloha 1; uréenych ke
CSN EN ISO 7027_1) kontaktu s vodou
1.9.10' | Méfeni absorbance Eur. Phar., ¢l. 2.2.25; Roztoky a A, D
spektrofotometricky CL, €. 2.2.25; extrakty z
CSN EN ISO 8871-1, polymert
ptiloha C
1.9.11' | Mé&feni absorbance CSN ISO 3696, ¢1. 7.4 Voda pro A, D
spektrofotometricky analytické ucely
1.9.12' | Stanoveni barvy a zékalu Eur. Phar,, ¢l. 2.2.1,2.2.2; | Vodné vyluhy z A, D
roztokl vizualné CL,¢l.2.2.1,2.2.2; plasti, pryzi,
elastomert

CSN 62 1156, ¢l. 13;

CSN EN ISO 8871-1,
piiloha A
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1.9.13' | Stanoveni migrace barviv— | A-08-83 Vyrobky a A, D
vizualng (piiloha k Resoluci materialy pro
AP(89)1); kontakt s
GB 31604.7-2023 potravinami
1.9.14' | Stanoveni migrace barviv— | CSN EN 646 Papir, lepenka a A, D
vizualné vyrobky z papiru a
lepenky
1.9.15' | Stanoveni migrace barviv- A-08-87 Vyrobky a A, D
spektrofotometricky (Italian Ministerial Decree, | materialy pro
21-03-1973, annex 1V, kontakt s
sect. VII; potravinami
CSN EN 1186-1;
CSN EN 1186-2;
CSN EN 1186-3)
1.9.16' | Stanoveni odolnosti Vyhlaska MZ 84/2001 Sb., | Hracky, vyrobky A D
materiald a vyrobku proti priloha 1; pro déti, plasty,
slindm a potu — vizualné DIN 53160 pryze, elastomery,
laky
1.9.17' | Dikaz pfitomnosti A-09-89 Papir, lepenka, A, D
fluorescencnich zjasiiovacich | (CSN EN 645; hracky, vyrobky
prostiedkli — vizualné C'SN EN 648: pro déti
Vyhlaska MZ 38/2001 Sb.,
ptiloha 12, oddil 4)
1.9.18' | Stanoveni pfenosu CSN EN 648 Papir, lepenka A D
fluorescencnich zjasiiovacich
prostfedkii — vizualné
1.9.19¢ Stanoveni bodu tani A-12-105 Plasty A, D
mikroskopicky (ASTM D 2117-82);
CSN EN ISO 3146,
metoda B
1.9.20' | Méfeni spektralni reflektance | COS 108017; Textilie A, D
spektrofotometricky COS 108019, &L. 6.1
1.9.21' | Mé&feni barevnych soufadnic COS 108017; Textilie A, D
a hodnoty barevného rozdilu | COS 108019, &l. 6.2
spektrofotometricky
1.9.221 Stanoveni svételné A-98-03 OOP — k ochrané A, D

propustnosti

(ASTM D1003-21,
CSN EN ISO 18526-2,
¢l 14:

CSN EN ISO 10256-3,
Ptiloha A7)

oCi a obliceje, Ciré
a prisvitné
materialy
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1.10 Kvalitativni stanoveni (diikazové - vizualni zkousky)

1.10.1' | Dikaz pfitomnosti NHs, Eur. Phar., ¢l. 2.4.1; Vodné vyluhy A, D

NHs" — vizualné CL, ¢l. 2.4.1; Z plastl, pryzi,
CSN 62 1156, ¢1. 17; elastomerd
CSN EN ISO 8871-1,
priloha G
1.10.2' | Dikaz pfitomnosti tézkych Eur. Phar., ¢l. 2.4.8, Vodné vyluhy A, D
kovt — vizualné metoda A; Z plasti, pryzi,
CL, ¢l. 2.4.8, metoda A; elastomert
CSN 62 1156, ¢l. 15;
CSN EN ISO 8871-1,
ptiloha E
1.10.3! | Diikaz piitomnosti tézkych GB 31604.9-2016 Vyrobky pro A, D
kovii — vizualné kontakt s
potravinami
1.10.4! | Dikaz piitomnosti barya, CSN 62 1156, ¢1. 22 Vodné vyluhy A D
stroncia — vizualné Z plasti, pryzi,
elastomerti
1.10.5' | Dikaz ptitomnosti chloridéi — | Eur. Phar., ¢l. 2.4.4; Vodné vyluhy A, D
vizualné CL, ¢l 2.4.4; Z plastt, pryzi,
CSN 62 1156, &l. 16 clastomerd
1.10.6! | Dtikaz ptitomnosti sulfidd, CSN 62 1156, ¢l. 20; Vodné vyluhy A D
hydrogensulfidi — vizualné CSN EN ISO 8871-1, z plastd, pryzi,
ptiloha I elastomert
1.10.7* | Diikaz piitomnosti sirant, Eur. Phar., ¢l. 2.4.13; Vodné vyluhy A, D
thiosirant — vizualné CL, ¢l. 2.4.13; Z plastd, pryzi,
CSN 62 1156, ¢1. 19,21 | clastomerd
1.10.8' | Diikaz ptitomnosti Eur. Phar., ¢l., 3.1.14, Vodné vyluhy A, D
primarnich aromatickych 3.3.2; Z plastu, pryzi,
amind — vizualné CL,¢l.,3.1.14,3.3.2; elastomert
CSN 62 1156, ¢1. 18
1.11 Senzorické zkousky
1.11.11 Senzoricka analyza — CSN EN ISO 5495; Potravinarské A, D
stanoveni senzorickych CSN EN ISO 4120 vyrobky,
rozdilti v pachu, chuti a modelové
vzhledu potraviny

1.11.2' | Senzoricka analyza — CSN EN 1230-1 Papir, lepenka a A D

hodnoceni pachu vyrobky z nich

1.11.3' | Senzorick4 analyza — CSN ISO 13302; Vyrobky, A, D

hodnoceni pachu, chuti a DIN 10955 materialy a obaly
vzhledu pro kontakt s
potravinami
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1.11.41 Senzoricka analyza — CSN EN 1622 Pitna voda, vodné A, D
stanoveni prahového Cisla vyluhy z vyrobka
pachu a chuti pro kontakt s
vodou
1.11.5' | Senzoricka analyza — CSN EN 1230-2 Papir, lepenka a A, D
hodnoceni cizorodé chuti vyrobky z nich
1.11.6* | Stanoveni intenzity pachua | PV 3900; Plasty, pryze, A, D
jeho popis VDA 270 koberce,
polymery, laky,
dily vnitiniho
vybaveni
automobill
1.12 Infracervena spektrometrie (FTIR)
1.12.1' | Identifikace latek metodou A-96-37 Plyny, kapaliny, A D
FTIR (ASTM D 2621; pevné latky,
CSN 1SO 4650) plasty, pryZe
CSN IS0 4650
1.13 Stanoveni obsahu prvkii
1.13.1' | Identifikace prvki XRF A-98-09 Kapalné a pevné A, B,D
spektrometrii (manual pfistroje NEX DE anorganické a
EDXRF Rigaku) organicke
materialy
1.13.2% Semikvantitativni a A-98-09 Hlinikové slitiny, | A, B,D
kvantitativni stanoveni prvka (manual piistroje NEX DE nerezoveé ocele,
XRF spektrometrii EDXRF Rigaku) oxidy, mineraly,
horniny, slitiny
medi,
uhlovodikové,
PVC a silikonové
matrice, olej,
kapalna a tuha
paliva pro
stacionarni zdroje,
elektrotechnické
vyrobky
1.13.3' | Semikvantitativni a CSN EN 62321-3-1 Elektrotechnické A D
kvantitativni stanoveni prvka vyrobky
(Pb, Cd, Hg, Cr, Br) XRF
spektrometrii
1.13.41 Stanoveni migrace prvki CSN EN 71-3+A1; Hracky, ¢asti a A, B,D

metodami ICP-MS, IC-ICP-
MS

CSN EN 14372, ¢&l. 6.3.1;
CSN EN 1400+A2;
CSN EN 14350+A1, ¢l. 8.6

materidly hracek,
vyrobky pro péci
o dite

11_01-P508a L-20230824

Strana 10 z 81



Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkusebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti®
1.13.51 Stanoveni prvki metodou A-06-61 Surova, pitna, A, B, D
ICP-OES (CSN EN ISO 11885; odpadni voda,
CL, &1. 2.2.57; vodné vyluhy,
Eur. Phar., ¢l. 2.2.57) vyluhy do roztoku
umélého potu,
mineralizaty,
tepelné izolacni
vyrobky,
simulanty
potravin, stavebni
vyrobky, cement,
sklo, keramika,
vyrobky z kovii
1.13.6* Stanoveni prvkl metodou CSN EN ISO 11885 Surova, pitna, A, B,D
ICP-OES odpadni voda,
vodné vyluhy
1.13.7' | Stanoveni prvki (Ni) CSN EN 1811; Vyrobky z kovi a A, D
metodou ICP-OES CSN EN 14372, ¢l. 6.3.5 kovovych slitin
1.13.8' | Stanoveni prvki (Si, Na) CSN EN 13468, ¢l. 7.2.4, | Tepelng izolaéni A, D
metodou ICP-OES 7.2.5 vyrobky
1.13.9' | Stanoveni prvki (Pb, Cd, CSN EN 62321-5; Elektrotechnické A, D
Hg, Cr) metodou ICP-OES CSN EN 62321-4 vyrobky a jejich
soucasti
1.13.10' | Stanoveni prvkt (Na, K) CSN EN 480-12; Stavebni vyrobky, | A, D
metodou ICP-OES CSN EN 196-2, ¢1. 4.5.19 | cement
1.13.11% | Stanoveni prvki (Pb) CPSC-CH-E1002-08.3 Nekovové A, D
metodou ICP-OES vyrobky pro déti
1.13.12' | Stanoveni prvki (Pb) CPSC-CH-E1003-9.1 Nekovové A D
metodou ICP-OES povrchové ipravy
a potisky vyrobki
1.13.13! | Stanoveni migrace uréitych | ASTM F963, Hracky, vyrobky A, D
prvki (Sb, As, Ba, Cd, Cr, ¢l. 8.3.2-8.35 pro péci o dite,
Pb, Hg, Se) metodami ICP- vyrobky a
MS, ICP-OES materialy pro déti
1.13.14% | Stanoveni vyluhovatelnych | CSN EN 1388-1; Vyrobky z A D
prvka (Pb, Cd) metodami ISO 8391-1 keramiky

ICP-MS, ICP-OES
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1.13.15% | Stanoveni vyluhovatelnych CSN EN 1388-2 Vyrobky ze skla, A, D
prvka (Pb, Cd) metodami sklokeramiky,
ICP-MS, ICP-OES smaltované
vyrobky,
keramické
vyrobky — okraj
pro piti
1.13.16' | Stanoveni vyluhovatelnych ISO 7086-1 Vyrobky ze skla A, D
prvka (Pb, Cd) metodami
ICP-MS, ICP-OES
1.13.17* | Stanoveni vyluhovatelnych ISO 6486-1 Vyrobky ze skla, A, D
prvki (Pb, Cd) metodami keramiky,
ICP-MS, ICP-OES sklokeramiky
1.13.18' | Stanoveni vyluhovatelnych CSN EN ISO 4531 smaltované, A D
prvki metodami ICP-MS, glazurované
ICP-OES vyrobky
1.13.19' | Stanoveni prvki metodou A-10-97 Surova, pitna, A, B,D
ICP-MS (CSN EN 15763; odpadni voda,
CSN EN 15765; vodné vyluhy,
CSN EN ISO 17294-2; Zﬁg&iﬁ%xmku
CVISN EN 16711-1, mineralizéty,
CSN EN 16711-2) simulanty
potravin,
potraviny,
nekovové vyrobky
pro déti,
elektrotechnické
vyrobky a jejich
soucasti, sklo,
keramika
1.13.20* | Stanoveni prvka (Pb, Cd, CSN EN 62321-4; Elektrotechnické A, D
Hg, Cr) metodou ICP-MS CSN EN 62321-5 vyrobky a jejich
soucasti
1.13.21' | Stanoveni prvki (Pb) CPSC-CH-E1002-08.3 Nekovové A D
metodou ICP-MS vyrobky pro déti
1.13.22' | Stanoveni prvki (Pb) CPSC-CH-E1003-9.1 Nekovové A D
metodou ICP-MS povrchové tpravy
a potisky vyrobkl
1.13.23! | Stanoveni prvki (As, Cd, Cr, | GB 31604.49-2023 Vyrobky a A, D
Pb, Sb, Ni, Zn) metodou materialy pro
ICP-MS kontakt s
potravinami
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1.13.24' | Stanoveni prvki (As, Cd, Cr, | CSN EN 16711-2 Textil —vyluhydo | A,D
Pb, Sh, Ni, Co, Cu, Hg) roztoku umélého
metodou ICP-MS potu
1.14 Stanoveni latek metodami kapalinové chromatografie
1.14.1' | Stanoveni organickych latek | A-96-35 Vyrobky a A, B,D
metodami kapalinové (CSN EN 13130-1; materialy pro
chromatografie (HPLC, CSN EN 13130-2: kontakt
PDA, fluorescen¢ni detektor) | (SN P CEN/TS 13130-24: | S potravinami,
CSN P CEN/TS 13130-27; | vodou, vyrobky a
CSN EN 15136; materialy pro déti
CSN EN 14350+Al1, a kontakt s
¢l. 8.7 pokozkou — vodné
CSN EN 14372, &l. 6.3.6; | Vyluhy a vyluhy
CL,¢l.3.1.3,3.1.5,3.1.6, | do simulanti
3.1.7: potravin
GB 31604.1,;
GB 5009.156)
1.14.2' | Stanoveni organickych latek | CSN EN 14372, ¢l. 6.3.6 Vyrobky pro péci A, D
(bisfenol A) metodami o dité
kapalinové chromatografie
(HPLC, PDA, fluorescenc¢ni
detektor)
1.14.3' | Stanoveni organickych latek | CSN EN 14350+Al, Vyrobky pro péci A, D
(MBT, BHT, antioxidant ¢l. 8.7 o dit¢
2246, Wingstay L, Irganox
1520, Irganox 1726)
metodami kapalinové
chromatografie (HPLC,
PDA)
1.14.4' | Stanoveni organickych latek | CSN EN 71-10, ¢L. 6; Hracky, materialy A, D
(akrylamid, bisfenol A, CSN EN 71-11, ¢l 5.5.1, pro vyrobu hracek
fenol) metodami kapalinové | 552
chromatografie (HPLC,
PDA, fluorescen¢ni detektor)
1.14.5' | Stanoveni organickych latek | Eur. Phar., ¢l. 3.1.3, 3.1.5, | Plasty A, B,D
metodami kapalinové 3.1.6,3.1.7;
chromatografie (HPLC, CL, ¢l 3.1.3,3.1.5, 3.1.6,
PDA) 3.1.7
1.14.6% Stanoveni organickych latek | A-13-107, Metoda B Plasty, elastomery, | A, B, D

metodami kapalinové
chromatografie (HPLC,
PDA, fluorescencni detektor)

(CSN EN 14338;
CSN EN 13130-1)

vyrobky pro
kontakt
S potravinami,

papir
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1.14.71 Stanoveni organickych latek CSN EN 13130-8 Plasty, elastomery, | A, B, D
metodami kapalinové vyrobky pro
chromatografie (HPLC, kontakt
fluorescencni detektor) S potravinami,

papir

1.14.8% | Stanoveni barviv metodou CSN EN 71-11, ¢l. 5.3; Hracky, materialy | A, B, D
kapalinové chromatografies | CSN EN 71-10, ¢1. 8.1.3, k vyrobé¢ hracek
hmotnostni detekei 8.2.1,83.1,84.1,851,

8.6.1,8.7.1,8.8.1, 8.9.1;
A-12-104

(CSN EN 71-9;

CSN EN 71-10;

CSN EN 71-11)

1.14.9' | Stanoveni zmékéovadel A-14-108 Simulanty A B,D
metodou kapalinové (aplikaéni listy Shimadzu potravin, vodné
chromatografie (HPLC, HPLC &. L402; vyluhy
PDA) CSN EN 13130-1;

GB 31604.1)

1.14.10 | Stanoveni polycyklickych CSN EN ISO 17993 Pitna, podzemni, A, D
aromatickych uhlovodikii povrchova,

(PAU) metodami kapalinové surova, odpadni
chromatografie (HPLC, voda
fluorescen¢ni detektor)

1.14.11' | Stanoveni polycyklickych A-03-34 Vodné vyluhy A, D
aromatickych uhlovodikii (Vyhlaska MZ Z vyrobkl
(PAU) metodami kapalinové | 409/2005 Sb., piiloha 1; uréenych ke
chromatografie (HPLC, C'SN EN ISO 17993) kontaktu s vodou
fluorescen¢ni detektor)

1.14.12' | Identifikace a stanoveni A-95-28 Vyrobky z usni, A B,D
vybranych primarnich (DIN 55610; vyrobky z textilu,
aromatickych aminti CSN EN ISO 17234-1: vyrobky pro
gli?rﬂzgigf;g:l;nl?rjlitnostni CSNENISO 17234-2; isf %r;tt?z;[/inami
detekei (;SN EN ISO 14362-1, vodou a

CSN EN ISO 14362-3; pokozkou,
Technical guidelines; vyrobky pro déti,
CSN EN 71-10; simulanty

CSN EN 71-11)

potravin, hracky,
materialy k vyrobé
hracek, barviva
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1.14.13' | Identifikace a stanoveni CSN EN ISO 17234-1; Vyrobky z usni A, D
vybranych primarnich CSN EN ISO 17234-2
aromatickych aminti
metodami kapalinové
chromatografie s hmotnostni
detekcei
1.14.14' | Identifikace a stanoveni CSN EN ISO 14362-1; Vyrobky z textilu A, D
vybranych primarnich CSN EN 1SO 14362-3
aromatickych amint
metodami kapalinové
chromatografie s hmotnostni
detekcei
1.14.15 | Identifikace a stanoveni CSN EN 71-10, ¢l. 8.1.4, Hracky, materialy A, D
vybranych primarnich 8.2.2,8.3.2,8.4.2,85.2, k vyrobé hracek
aromatickych aminii 8.6.2,8.7.2,8.8.2,8.9.2;
metodami kapalinové CSN EN 71-11,¢l. 5.4
chromatografie s hmotnostni
detekci
1.14.16 | Stanoveni obsahu aniontd A-96-36 Pitna, povrchovd, | A, B,D
iontovou chromatografii (CSN EN ISO 10304-1; surova, odpadni
(HPLC, vodivostni detektor) | *qN EN ISO 10304-2:1998: voda, vodné
CSN EN ISO 10304-3; Vyluhdy z odpada,
CSNENISO 10304-4; | Sartridee,
impignery, sorpcni
EPA method B-1011; trubicky, sorpéni
aplikac¢ni listy fy Waters) disky s odebranou
vzdusinou
1.14.17' | Stanoveni obsahu aniontt CSN EN 13468, ¢l. 7.2.2, Tepelné izolacni A, D
(fluoridy, chloridy) iontovou | 7.2.3 vyrobky
chromatografii (HPLC,
vodivostni detektor)
1.14.18' | Stanoveni obsahu aniontt po | A-08-84, metoda B Organické latky A, B,D
spaleni v kysliku iontovou (CSN EN ISO 1158;
chromatografii (HPLC, SN EN ISO 10304-1:
vodivostni detektor) SN EN ISO 10304-2:1998;
CSN EN ISO 10304-3)
1.14.19' | Stanoveni pentachlorfenolu | A-95-12 Papirové vyrobky A, D

metodou kapalinové
chromatografie (HPLC,
PDA)

(DIN 53313)

pro kontakt

S potravinami,
vodou a
pokozkou,
vyrobky pro déti,
papir
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1.14.20% | Stanoveni organickych latek | A-12-104 Vyrobky pro A, B,D
metodou kapalinové (CSN EN 71-9:2005; kontakt
chromatografie s hmotnostni | “gN EN 71-10: S potravinami,
ke CSNENT7I-L VSrobley pro et
CSN EN 13130-1) simulanty
potravin, vodné
vyluhy, extrakty,
hracky, materidly
pro vyrobu hracek,
ochranné
prostfedky na
dtevo, vyrobky
pro péci o dité
1.14.21' | Stanoveni organickych latek | CSN EN 14350+Al, Vyrobky pro péci A, D
(Cyanox 425) metodou ¢l. 8.7 o dit¢
kapalinové chromatografie s
hmotnostni detekci
1.14.22' | Stanoveni aldehydi a ketonti | A-12-102 Vodné vyluhy z A, B,D
metodami kapalinové (CSN EN ISO 17226-1; vyrobku pro
chromatografie (HPLC, CSN EN ISO 17226-3 kontakt
PDA) 1SO 16000-3: S pé)travinami,
voaou a
ISO 16000-4; pokozkou,
US EPATO-11; vyrobki pro déti,
NIOSH 2016; vyluhy z vyrobki
CSN EN ISO 16000-1; pro kontakt
CSN EN ISO 16000-2; s potravinami do
CSN EN 13130-1) simulantd
potravin,
cartridge,
impignery, sorpcni
trubicky, sorpcni
disky s odebranou
vzduSinou
1.14.23% | Stanoveni aldehydu a ketonti | PV 3925, metoda A Polymerni A, B, D
(formaldehyd) metodami materialy
kapalinové chromatografie
(HPLC, PDA)
1.14.24' | Stanoveni aldehydii a ketoni | A-19-115 Vyrobky a A, B,D

(formaldehyd) metodami

kapalinové chromatografie
(HPLC, PDA)

(CSN EN 717-1;
CSN EN ISO 16000-9)

polotovary z
plastt, pryze,
dieva, stavebnich
a konstruk¢nich
material
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1.14.25% | Stanoveni organickych latek | A-18-110 Vyrobky pro A, B,D
metodou LC-MS/MS (CSN EN 13130-1) kontakt
S potravinami,
vodou, pokozkou
a vyrobky pro
déti, simulanty
potravin, vodné
vyluhy, extrakty,
voda
1.14.26' | Stanoveni organickych latek | A-19-113 Hygienické A, B,D
(glyfosat, AMPA) metodou | (CSN ISO 21458) potieby: détské
LC-MS/MS pleny,
inkontinenéni
pomucky, vlozky
a materialy
pouzivané
k vyrobé
hygienickych
potieb, extrakty
1.15 Stanoveni organickych latek metodami plynové chromatografie
1.15.1' | Stanoveni organickych latek | CSN EN ISO 6401 Plasty A, D
(vinylchlorid) metodou
GC-MS, GC-FID
1.15.2 | Stanoveni organickych latek | A-99-17 Polymery A/B,D
metodou GC-MS, GC-FID (ASTM 4526-12;
CSN EN 13130-4;
CSN P CEN/TS 13130-9;
CSN EN ISO 6401)
1.15.3* Stanoveni organickych latek | A-13-107, metoda A Plasty, elastomery, | A, B, D
metodou GC-MS, GC-FID (CSN EN 14388; vyrobky pro
CSN EN 13130-1) kontakt
S potravinami,
papir
1.15.4' | Stanoveni organickych latek | CSN EN 13130-4 Plasty, vyrobky A, D

(1,3-butadien) metodou
GC-MS

pro kontakt
S potravinami
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1.15.5' | Stanoveni organickych latek | A-04-38 Vyrobky pro A, B,D
metodou GC-MS, GC-FID (CSN EN 13130-1; kontakt
CSN EN 13130-3; s potravinami,
SN P CEN/TS 13130-; Z‘i‘;‘;‘;%i;l;"ékg;i
CVISN P CEN/TS 13130-15; | vodné v§luhy a
CSN P CEN/TS 13130-26; vyluhy do
potravin,
metanolové
extrakty
1.15.6' | Stanoveni organickych latek | A-07-73 Vyrobky pro A, B,D
metodou GC-FID (ASTM 4526-12; kontakt
CSN EN 13130-3) S potravinami,
vodou — vodné
vyluhy a vyluhy
do simulantti
potravin
1.15.7" | Stanoveni organickych latek | A-12-103 Vyrobky pro A, B,D
metodou GC-TCD (CSN EN 13130-1) kontakt
S potravinami,
vodou, pokozkou
a vyrobky pro déti
—vodné vyluhy a
vyluhy do
simulantl potravin,
metanolové
extrakty
1.15.8' | Stanoveni tékavych CSN EN 71-10, &l. 6; Hracky, materidly | A, B, D
organickych latek metodou CSN EN 71-11, ¢l. 5.5.4, k vyrobé hracek
GC-MS 5.5.5,5.5.6
1.15.91 Stanoveni t¢kavych A-99-18, metoda B Pitna, povrchova, A, B, D
organickych latek metodou (CSN ISO 11423-1; podzemni, odpadni
GC-MS, GC-FID CSN ISO 11423_2) VOda, vodné
vyluhy z vyrobku
pro kontakt
S potravinami,
s vodou,
pokozkou,
z vyrobkl pro déti
a z odpadii
1.15.10' | Stanoveni tékavych A-04-48 Pitna, povrchova, | A, B, D

organickych latek metodou
GC-MS, GC-FID

(CSN EN ISO 10301;
CSN EN ISO 5667-3)

podzemni, odpadni
voda, vodné
vyluhy z vyrobki
pro kontakt
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S potravinami,
s vodou,
pokozkou,
Z vyrobkt pro déti
a z odpadu
1.15.11' | Stanoveni ftalatéi metodou A-99-18, metoda A Plasty, pryze, A B,D
GC-MS (EPA 506; Vyrobky pro
CSN EN 14372) kontakt
S potravinami,
vodou, pokozkou
a vyrobky pro déti
—vodné vyluhy a
vyluhy do
simulantt
potravin, vodné
vyluhy z odpadu
1.15.12% | Stanoveni ftalat metodou CPSC-CH-C1001-09.4 Vyrobky pro pé¢i | A, B, D
GC-MS o dit&, hracky
1.15.13! | Stanoveni ftalati metodou CSN EN 14372, ¢l. 6.3.2 Vyrobky propéci | A, B,D
GC-MS o dité, hracky
1.15.14' | Identifikace a kvantifikace A-14-109 Vyrobky pro A/B,D
vybranych organickych latek | (CSN P CEN ISO/TS kontakt
metodou GC-MS 16189; S potravinami,
CSN EN ISO 16186; vodou, pokozkou
C'SN EN 16778; Zv?ﬁ"bi‘y pro
y ¢tl, polymery,
CSN EN 13130-1) organické
materialy,
simulanty
potravin, OOP —
ochranné rukavice
1.15.15' | Stanoveni celkové migrace | CSN EN 1186-1; Vyrobky a A, D
do  tukovych  simulantd | CSN EN 1186-2; materialy pro
potravin metodou GC-FID CSN EN 1186-13, kontakt s
metoda A: potravinami
GB 31604.8-2021, cast 11
1.15.16' | Stanoveni emise organickych | PV 3341; Materialy, A, B,D
latek metodou GC-FID, VDA 277:1995; vyrobky pro
GC-MS VCS 1027, 2759; intericry
automobild,

VCS 1027, 2749

plasty, pryze
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1.15.17% | Termodesorpéni analyza VDA 278 Materialy, A, D
organickych emisi vyrobky pro
interiéry
automobilt,
plasty, pryze
1.15.18' | Identifikace a stanoveni A-07-70 Polymery, A, D
nizkomolekularnich slozek (CSN EN 62321-6); organické
metodami TD-GC-MS a A-07-71 materialy
ARE (VDA 278;
PB VWL 709;
ISO 17257,
ISO 7270-1)
1.15.19' | Analyza sloZeni organickych | CSN ISO 7270-1 Pryze A D
materiali pfimou pyrolyzou
PY-GC-MS
1.15.20 | Analyza sloZeni organickych | A-08-85 Plasty, elastomery, | A, D
materiald pifimou pyrolyzou | (1SO 7270-1; organické
PY-GC-MS I1SO 1407) materialy
1.15.21 | Stanoveni chlorfenolt CSN EN 12673 Pitna, povrchovd, | A, B,D
metodou GC-MS voda
1.15.22 | Stanoveni chlorfenolt CSN EN 14041, ptiloha B; | Podlahoviny A, B,D
(pentachlorfenol) metodou CSN EN 14041:2005,
GC-MS ptiloha B
1.15.23! | Stanoveni polychlorovanych | A-09-95 Pitna, povrchova, | A,B,D
bifenyli (PCB) metodou (CSN EN ISO 6468) podzemni,
GC-MS odpadni voda,
odpady, papir,
lepenka, barviva,
pigmenty, plniva
1.15.24 | Stanoveni polycyklickych AfPS GS 2019:01 PAK, Polymery, A, B, D
aromatickych uhlovodiktl Annex: Testing gumarenské
(PAU) metodou GC-MS instructions suroviny, pryze,
plasty, vyrobky
pro kontakt
S potravinami,
vodou, pokozkou
a vyrobky pro
déti, hracky
1.15.25' | Stanoveni tékavych ISO 16000-6 Interni ovzdusi A, D

organickych latek
sorbovanych na Tenax
metodami GC-MS, GC-FID

(sorpéni trubicky)
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1.15.26' | Stanoveni tékavych CSN EN ISO 18562-3 VzduSina ze A, D
organickych latek zdravotnickych
sorbovanych na Tenax pomiicek
metodami GC-MS, GC-FID k zajisténi dychani
1.16 Metody stanoveni laitek odmérnou analyzou
1.16.11 Stanoveni obsahu CSN EN 480-10; Stavebni vyrobky A, D
chloridovych iontt CSN EN 196-2, ¢l. 4.5.16
argentometricky
1.16.21 Stanoveni obsahu CSN EN 13168+A1, Voda, vodné A, D
chloridovych ionti priloha D1; vyluhy
argentometricky CSN ISO 9297
1.16.3' | Stanoveni chloru CSN EN ISO 1158, Polymery na bazi A, D
v organickych slou¢eninach | metoda B; PVC
po spaleni argentometricky A-08-84, metoda A
(CSN EN ISO 1158);
Eur. Phar., ¢l. 3.1.10,
3.1.11,3.1.14, 3.3.2;
CL, &.3.1.10,3.1.11,
3.1.14,3.3.2
1.16.4' | Stanoveni obsahu Ca a Mg CSN EN 196-2, &l. 4.5.14, | Cementy A, D
chelatometricky 45.15
1.16.5' | Zkouska pucolanity CSN EN 196-5 Cementy A D
pucolanovych cementi
chelatometricky
1.16.6! | Stanoveni obsahu Eur. Phar,, ¢l. 3.1.3 - 3.1.9, | Vodné vyluhy A, D
redukujicich latek 3.1.14,3.1.15,3.2.9,3.3.2; | z pryZi,
manganometricky CL, ¢l 3.1.3 - 3.1.9, elastomert, plastl
3.1.14,3.1.15,3.2.9, 3.3.2;
CSN 62 1156, ¢l. 9;
CSN EN ISO 8871-1,
ptiloha D
1.16.7 | Stanoveni obsahu A-09-90 Vodné vyluhy A D
oxidovatelnych latek (ptiloha ¢&. 20/1979 Z pryZi,
manganometricky k AHEM; clastomerd a
Vyhlaska MZ 38/2001 Sb.; | V¥robki pro
Vyhlaska MZ 84/2001 Sb.; ‘;Ogtt?‘;\t/inami
AHEM 3/2000 Acta PO !
Hygienica Epidemiologica pokozkou a
. . . yrobK{ &t
et Microbiologica) vyrobkii pro déti
1.16.8' | Chemicka4 spotieba kysliku CSN EN ISO 8467 Pitna, podzemni, A D

manganistanem
manganometricky

povrchova, surova
voda, voda pro
analytické ucely
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1.16.9' | Chemicka spotieba kysliku A-03-34 Vodné vyluhy A, D
manganistanem (Vyhlaska MZ Z vyrobkl pro
manganometricky 409/2005 Sb., piiloha 1; | kontakt
C'SN EN ISO 8467); s potravinami a s
GB 31604.2-2016 vodou
1.16.10% | Stanoveni zbytkovych A-05-56, metoda B Plasty, elastomery, | A, D
peroxidl jodometricky (CL 2009, doplnék 2014, pryze, silikony
kapitola 3.1.9 Zbytkové
peroxidy;
41. Mitteilung zur
Untersuchung von
Kunststoffen:
Bundesgesundheitsblatt 21,
261, (1978);
58. Mitteilung zur
Untersuchung von
Kunststoffen:
Bundesgesundheitsblatt 40,
(1997))
1.16.11' | Stanoveni kationaktivnich CSN EN ISO 2871-2 Ochranné A, D
latek a kvarternich prostfedky na
amonnych soli titratné drevo, detergenty,
vodné vyluhy
1.17 Metody stanoveni latek spektrofotometricky
1.17.1 | Stanoveni obsahu CSN EN 14372, ¢l. 6.3.4; | Vyrobky pro péci A D
formaldehydu fotometricky | CSN EN 71-10, €. 6; o dité, hracky
CSN EN 71-11, ¢l. 5.5.3;
CSN EN 14350+A1,
¢l. 8.7
1.17.2 | Stanoveni obsahu A-08-81 Vyrobky pro péci A D
formaldehydu fotometricky | (CSN EN ISO 14184-1; o dit¢, hracky,
CSN EN 13130-1; textilie, usné,
CSN EN 717-3; vyrobky ze dieva,
SN EN 17226-2) vodné vluhy
Z vyrobkl pro
kontakt s vodou,
S pokoZkou a pro
déti, vyluhy do
simulantli potravin
Z vyrobki pro
kontakt
S potravinami
1.17.31 Stanoveni obsahu CSN EN ISO 14184-1; Textilie A, D

formaldehydu fotometricky

.

CSN EN ISO 14184-2
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1.17.41 Stanoveni obsahu CL, ¢l. 2.4.18, metoda A Vakciny A, D
formaldehydu fotometricky
1.17.5' | Stanoveni obsahu CSN EN 717-3 Drievo, vyrobky ze | A, D
formaldehydu fotometricky dreva
1.17.6* | Stanoveni obsahu CSN EN 1541 Vodné vyluhy A, D
formaldehydu fotometricky Z papiru a lepenek
1.17.7* | Stanoveni obsahu CSN EN ISO 17226-2 Usné A, D
formaldehydu fotometricky
1.17.8' | Stanoveni obsahu PV 3925, metoda B; Polymery, A, D
formaldehydu fotometricky | VDA 275 nekovové dily
vnitiniho vybaveni
automobild
1.17.9' | Stanoveni obsahu A-19-115 Vyrobky a A D
formaldehydu fotometricky | (CSN EN 717-1; polotovary
CSN EN ISO 16000-9); | Z plastd, pryZe,
A08-81 komsrabnich
(CSN EN 717'1) materlélﬁ
1.17.10' | Stanoveni obsahu glyoxalu DIN 54603 Papir, lepenka, A, D
fotometricky vodné vyluhy
Z vyrobkl pro
kontakt s
potravinami
1.17.11' | Stanoveni obsahu Cr®* CSN EN ISO 17075-1 Usné A, D
fotometricky
1.17.12' | Stanoveni obsahu Cr®* CSN ISO 11083; Pitna, surova, A, D
fotometricky CSN ENISO 18412 podzemni,
povrchova voda
1.17.13' | Stanoveni obsahu Cr®* CSN EN ISO 20344, OOP - rukavice, A D
fotometricky ¢l.6.11 obuv
1.17.14' | Stanoveni obsahu Cr®* CSN EN 196-10 Cement, malty A D
fotometricky
1.17.15 | Stanoveni obsahu Cr®* CSN EN 62321-7-1 Elektrotechnické A D
fotometricky vyrobky a
soucastky pro
elektrotechnické
vyrobky
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1.17.16' | Dikaz a stanoveni CSN 62 1156, ¢l. 18; Vodné vyluhy A, D
primarnich aromatickych A-07-69 Z vyrobkl pro
aminu fotometricky (CSN EN 13130-1; kontakt
x s pokozkou a pro
CSN62 1156) déti, vyluhy do
simulantl potravin
Z vyrobkt pro
kontakt
S potravinami
1.17.17% | Stanoveni slou¢enin s -NHz | A-04-44 Vodné vyluhy A, D
skupinami fotometricky (W.Troll, The Journal of Z vyrobkt pro
Biological Chemistry, kontakt s vodou,
479-485, 1952) s pokozkou a pro
déti, vyluhy do
simulantl potravin
Z vyrobku pro
kontakt
S potravinami
1.17.18' | Stanoveni sekundérnich A-09-96 Vodné vyluhy A, D
alifatickych amini (BGA Untersuchung von Z vyrobkt pro
fotometricky Bedarfgegenstinden aus kontakt
Gummi (1978) B 11, XXI, | s pokoZkou, -
2.5.2.2.5) s potravinami a
pro déti
1.17.19% | Stanoveni aromatickych A-08-82 Vodné vyluhy A, D
latek vyjadienych jako styren | (CSN EN 13130-1; Z vyrobki pro
fotometricky AHEM 13/1982) kontakt s vodou,
s pokoZkou a pro
déti, vyluhy do
simulantil potravin
Z vyrobki pro
kontakt
S potravinami
1.17.20' | Stanoveni obsahu A-07-74 Vodné vyluhy A, D
fenolickych latek (CSN EN 13130-1; Z vyrobkl pro
fotometricky CSN ISO 6439) kontakt s vodou,
s pokoZzkou a pro
déti, vyluhy do
simulantli potravin
Z vyrobki pro
kontakt
S potravinami
1.17.21% | Stanoveni obsahu CSN ISO 6439 Vodné vyluhy z A, D
fenolickych latek odpadt

fotometricky
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1.17.22' | Stanoveni obsahu amoniaku | CSN ISO 7150-1 Pitna, surova, A, D
a amonnych iontd odpadni voda
fotometricky
1.17.23" | Stanoveni obsahu amoniaku | A-03-34 Vodné vyluhy A, D
a amonnych iontl (Vyhlaska MZ Z vyrobkl pro
fotometricky 409/2005 Sb., piiloha 1; kontakt s vodou
CSN ISO 7150-1)
1.18 Metody stanoveni obsahu uhliku
1.18.1% Stanoveni obsahu uhliku CSN EN 1484 Pitna, podzemni, A, D
(TOC, DOC, TC, IC) povrchova,
analyzatorem TOC odpadni voda,
voda pro
analytické ucely
1.18.2' | Stanoveni obsahu uhliku A-03-34 Vodné vyluhy A, D
(TOC, DOC, TC, IC) (Vyhlaska MZ z vyrobku pro
analyzatorem TOC 409/2005 Sb., piiloha 1; kontakt s vodou
CSN EN 1484)
1.19 Analyticka a mechanicka laborator
1.19.1% | Identifikace metodou FTIR | A-96-37 Plasty, pryze A D
(ASTM D 2621,
CSN ISO 4650)
1.19.23 Stanoveni primarnich A-07-69 Nadobi A, D
aromatickych aminti (CSN EN 13130-1;
spektrofotometricky CSN 62 1156)
1.19.3%® | Stanoveni korozni odolnosti | A-07-77 Kovové pfedméty A D
v solném roztoku vizudlné (CSN EN ISO 8442-1;
CSN EN ISO 8442-2)
1.19.4% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 1183, Vyrobky A, D
nahlé zméné teploty mimo ¢l. 6.1 z keramiky, skla,
sklokeramiky
1.19.58 Stanoveni mechanické A-08-80 Nadobi pro A, D
odolnosti v myckéch na (CSN EN 12875-1; domaécnost
nadobi C'SN EN 12875-2, tab. 1, 2)
1.19.6% | Korozni zkousky v umélych | CSN EN ISO 9227 Nédobi pro A D
atmosférach — zkouska NSS domaécnost
solnou mlhou
1.19.7° | Identifikace, A-08-86 Vyrobky pro styk | A, B,D

semikvantitativni a
kvantitativni stanoveni prvk
XRF spektrometrii

(manudl Shimadzu;
manual Elvatech)

S potravinami
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1.19.8% | Identifikace aditiv metodou | A-07-71, ¢ast B Vyrobky pro styk A, D
TD-GC-MS (VDA 278; S potravinami,
PB VWL 709) polymerni
materialy
1.19.9% | Stanoveni obsahu A-08-81 Simulanty A C,D
formaldehydu (CSN EN ISO 14184-1; potravin, vodné
spektrofotometricky C'SN EN 13130-1) vyluhy
1.19.10% | Stanoveni aromatickych A-08-82 Simulanty A C,D
latek spektrofotometricky (CSN EN 13130-1; potravin, vodné
AHEM 13/1982) vyluhy
1.19.11% | Stanoveni tékavych latek A-05-57 Silikonové A, D
gravimetricky (BfR Doporugeni XV elastomery
Silikony ,,Stanoveni
tékavych latek v
predmétech bézného
uzivani ze silikonu
(Bestimmung von
fliichtigen Verbindungen
in Bedarfsgegenstinden
aus Silikon)*)
1.19.12% | Stanoveni celkovych migraci | CSN EN 1186-1; Vyrobky a A, D
(odparek) do vody, vodnych, | CSN EN 1186-3; materialy v
alkoholickych a nahradnich | p \m. 21-03-1973, kontaktu
tukochh _simulantﬁ potravin piiloha IV, oddil I, S potravinami a
gravimetricky kapitola I. - IV A, B pokozkou
1.19.13% | Stanoveni celkovych migraci | CSN 62 1156, ¢l. 12 PryZe A, D
(odparek) do vody
gravimetricky
1.19.14® | Stanoveni tékavych ISO 16000-6 Interni ovzdusi A, D
organickych latek (sorpéni trubicky)
sorbovanych na Tenax
metodami GC-MS, GC-FID
1.20 Specialni zkousky
1.20.1' | Mg&feni objemu biofilmu CSN EN 16421, kap. 5 Materialy pro -
dopravu a
akumulaci vody
urcené k lidské
spotiebe
2 FYZIKALNI ZKOUSKY
2.1 Obecné fyzikalni charakteristiky materialu
2.1.1% Stanoveni hustoty CSN ISO 2781; Plasty, pryz A D
gravimetricky ISO 2781;
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CSN ENISO 1183-1,
metoda A,
CSN EN ISO 17855-1,
¢l.3.4.2
2.1.22 Stanoveni homogenity DVGW GW 335-A2, Plasty A D
materialu ¢l.5.2.3,5.4.6;
DVGW GW 335-B2,
¢l. 5.2.3;
CSN ISO 18553+Amd.1,
¢l.4.1.1
2.1.3 Stanoveni objemové CSN EN ISO 845 Lehcené plasty, A, D
hmotnosti pryz, tepelné
izolaéni vyrobky
2.1.4? Stanoveni sypné hmotnosti CSN EN ISO 60 Plasty, sypké A, D
materialy
2.1.5? Stanoveni hustoty po CSN EN ISO 12402-7, Lehcené plasty A, D
absorpci vody ¢l.4.8.2.1
2.2 Viskozitni charakteristiky
2.2.1° Stanoveni indexu toku CSN EN ISO 1133-1; Plasty A, D
taveniny polymeru DVGW GW 335-A2,
¢l.5.2.1,5.4.8;
DVGW GW 335-B2,
¢l.5.2.1,5.4.7;
DVGW W 534 (P),
¢l.10.2.4
2.2.2° Stanoveni viskozitniho ¢isla | CSN EN ISO 1628-1; Plasty A, D
a viskozity kapalin CSN EN ISO 1628-2;
ISO 1628-4;
CSN EN ISO 1628-5;
CSN EN ISO 307
2.2.3? Stanoveni viskozitniho ¢isla | CSN EN ISO 3104 Ropné vyrobky A, D
a viskozity kapalin
2.2.4? Stanoveni limitniho ASTM D 4603 Roztoky polymertt | A, D
viskozitniho Cisla
2.2.5? Stanoveni dynamické CSN 64 0349 Roztoky, disperze, A, D
viskozity Hopplerovym kapaliny, natéroveé
reoviskozimetrem hmoty
2.3 Transport kapalin a plynu
2.3.12 Stanoveni propustnosti pro CSN 77 0332; Folie A, D

vodni paru gravimetrickou
metodou

CSN EN ISO 12572,
ptiloha C
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2.3.2 Stanoveni propustnosti pro DIN 53380-2 Plasty a pryz A, D
plyny
2.3.3%2 | Stanoveni nasakavosti ve CSN EN ISO 62 Plasty A, D
vod¢
2.3.4? Stanoveni nasakavosti ve CSN 64 5421 Lehcené hmoty A, D
vodé
2.4 Zkousky odolnosti proti piisobeni kapalin a jinych latek
2.4.12 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 9852 Plastové trubky A, D
dichlormetanu
2.4.2 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 2812-3; Pryz, plasty A, D
plsobeni kapalin CSN EN ISO 2812-4
2.4.3° Stanoveni odolnosti proti FLTM BI 168-01; Konstrukéni dily A, D
pusobeni kapalin TL 226, &l. 4.7; vozidla
PV 3964,
TL 52704, ¢l. 5.14;
BMW AA-0053
2.4.4° Stanoveni odolnosti proti CSNISO 1817 Pryz A, D
pusobeni kapalin
2.4.5 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 175; Plasty A, D
pisobeni kapalin CSN EN 60811-406,
metoda B;
CSN EN ISO 12402-7,
¢l. 4.8.2.7
2.4.6° Stanoveni odolnosti proti CSN EN 1120: GRP trubky A, D
pusobeni kapalin ISO 10952
2.5 Stanoveni elektrickych vlastnosti
2.5.12 Stanoveni elektrickych DVGW GW 335-B2, Tvarovky z plasti A, D
izola¢nich vlastnosti ¢l.5.4.4
voltampérovou metodou
2.5.2° Stanoveni elektrickych ISO 10965, metoda B; Podlahové A, D
izola¢nich vlastnosti CSN EN 1081+A1, materialy
voltampérovou metodou metoda A
2.5.3? Stanoveni elektrickych CSN EN 12477, ¢&l. 5.10 OOP — rukavice A, D
izola¢nich vlastnosti
voltampérovou metodou
2.5.4? Stanoveni elektrickych CSN EN 1149-2; OOP — ochranné A, D
izola¢nich vlastnosti CSN EN 1149-1 odévy
voltampérovou metodou
2.5.5? Stanoveni elektrickych CSN IEC 167:1993; Pevné A, D
izola¢nich vlastnosti CSN EN 62631-3-1; elektroizola¢ni
voltampérovou metodou CSN EN IEC 62631-3-1 | materialy

ed. 2;
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CSN EN 62631-1;
CSN EN 62631-3-2;
CSN EN IEC 62631-3-2
ed. 2
2.6 Stanoveni tepelnych charakteristik
2.6.1 Stanoveni tepelnych CSN EN ISO 11357-1; Plasty A, D
charakteristik metodou DSC | (SN EN ISO 11357-2;
CSN EN ISO 11357-3;
ISO 18373-1,
ISO 18373-2
2.6.2° Stanoveni meze teploty CSN 62 1554 Vyrobky z pryze A D
kiehnuti
2.6.32 Stanoveni termooxidacéni DVGW GW 335-A2, Plasty A, D
stability ¢l.5.2.7;
DVGW GW 335-B2,
¢l. 5.2.7;
CSN EN ISO 11357-6
2.6.4 Stanoveni teploty méknuti CSN EN ISO 306; Plasty A, D
dle Vicata (VST) CSN EN ISO 2507-1;
CSN EN ISO 2507-2;
CSN EN ISO 2507-3;
DVGW W 534 (P),
¢l. 10.2.3
2.6.5 Stanoveni teploty prihybu CSN EN ISO 75-1; Plasty A, D
pfi zatizeni CSN EN ISO 75-2;
CSN EN ISO 75-3
2.6.62 Stanoveni koeficientu F-02-32 Plasty, pryze, A D
tepelné vodivosti (navod k pfistroji ISOMET | textil, stavebni
nestacionarni metodou 2104) vyrobky
2.6.72 | Stanoveni kontaktniho tepla | CSN EN ISO 12127-1 Textil, used, pryz, | A, D
plasty, OOP —
ochranné odévy
2.6.82 Termogravimetricka analyza | PV 3927; PryZ, plasty A, D
(TGA) CSN EN ISO 11358-1
2.7 Odolnost proti starnuti
2.7.1% Zkouska urychlenym CSNISO 188; Pryz A, D
tepelnym starnutim ve DIN 53508

vzduchu
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2.7.2 Zkouska urychlenym F-17-39 Pryz, plasty A, D
tepelnym starnutim ve (CSN ISO 188;
vzduchu DIN 53497;
DIN 53508)
2.7.3? Zkouska urychlenym DIN 53497; Plasty A D
tepelnym starnutim ve ISO 12091;
vzduchu C'SN ISO 17484-1,
ptiloha D;
DVGW W 534 (P),
¢l. 10.2.9;
CSN EN ISO 2578
2.7.42 Zkouska umélym starnutim | CSN EN ISO 4892-2; Plasty pryz, A, D
DVGW GW 335-A2, konstrukéni dily
¢l. 5.2.6; vozidla,
DVGW GW 335-B2, povrchové Upravy
8. 5.2.6 a ochrany
2.7.5? Zkougka umélym starnutim | PV 1303; Nekovové A, D
PV 3929: konstrukéni dily
PV 3930; vozidla
PV 1306;
DIN 75220;
F-15-38
(DVM -0006-EX-
alternativni metoda);
DVM -0006-EX-
alternativni metoda;
MAN 3499-1, ¢l. 6.17,
17.00-E-4761, ¢l. 5.11
2.7.6° ZkouSka umélym starnutim CSN EN ISO 20471, OOP — ochranné A, D
¢l.5.2 odévy
2.7.7% | Zkouska umélym starnutim | CSN EN ISO 105-B02; Textilie, plasty, A D
CSN EN ISO 105-B06 pryze
2.7.8% | Zkouska umélym starnutim | CSN EN 168, ¢l. 6; OOP — k ochrang A, D
CSN EN ISO 18526-3, o¢i a obliceje,
il.68.3; brylové obruby
CSN EN 1938, ¢l. 5.7
2.7.9 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 7326 Plastové a pryzové | A, D
ozonu hadice
2.7.10% | Stanoveni odolnosti proti CSN ISO 1431-1, Vyrobky z pryze A D

ozonu

mimo ¢&l. 11
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2.7.112 Stanoveni odolnosti vici PV 1200; Konstrukéni dily A, D
klimatickym zménam PV 2005; vozidla, plastové a
GMW 15310, &l. 4.3.4; pryzove vyrobky
F-18-40
(CSN EN ISO 6270-2;
CSN ENISO 1110;
PV 1200;
PV 2005;
PR 303.5;
PR 308.2;
PSA D47 1309:2009;
PSA D47 1165:2011;
TPJLR 52.353:2008;
TPJLR 52.351:2011;
WSS-M15P4-F:2015,
¢l. 3.3.1;
WSS M99P32-C:2013,
¢l. 3.7,3.8.1;
WSS M9P8-B:2009,
¢l.3.4.1,34.3;
TL 226)
2.7.122 | Hodnoceni zmény odstinu CSN EN 20105-A02 Textilie, plasty, A D
pomoci Sedé stupnice pryze
2.7.13% | Hodnoceni zmény odstinu CSN EN ISO 105-A05 Textilie, plasty, A, D
piistrojoveé pryze
2.7.14% | Hodnoceni zapousténi CSN EN ISO 105-A03 Textilie, plasty, A D
pomoci Sedé stupnice pryze
2.7.152 | Stanoveni teplotni stability CSN EN ISO 12402-7, Lehcené plasty A D
¢l.4.8.2.3
2.8 Horlavost materiala a vyrobki
2.8.12 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 340 Dopravni pasy A D
pusobeni plamene
2.8.2° Stanoveni odolnosti proti CSN EN 12983-1, Varné nadobi A, D
pusobeni plamene ptiloha A
2.8.3° Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 3821, Hadice A, D
vzniceni ptiloha A
2.8.4%> | Stanoveni rychlosti hoteni CSN ISO 3795; Materialy pro A, D
DIN 75200; interiéry vozidel
TL 1010;
FMVSS 302

(49 CFR PART 571)
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2.8.5 Stanoveni zapalnosti, zdroj CSN EN 1021-1 Calounény A, D
zapaleni — zhnouci cigareta nabytek
2.8.6° | Stanoveni zapalnosti, zdroj | CSN EN 597-1 Matrace a A D
zapaleni — zhnouci cigareta calounéné rosty
2.8.7° Stanoveni zapalnosti, zdroj CSN EN 1021-2 Calounény A, D
zapaleni — ekvivalent nabytek
plamene zapalky
2.8.82 Stanoveni zapalnosti, zdroj CSN EN 597-2 Matrace a A, D
zapaleni — ekvivalent calounéné rosty
plamene zapalky
2.8.9 Stanoveni prostupu tepla pii | CSN EN ISO 9151, Textil, usen, pryz, A, D
vystaveni G¢inku plamene metoda B; plasty, OOP —
ISO 9151, metoda B ochranné odévy
2.8.10% | Stanoveni vznétlivosti CSN 64 0149 Hoflavé hmoty A, D
materialt
2.8.11%2 | Stanoveni bodu vzplanuti a CSN EN ISO 2592 Ropné vyrobky, A D
bodu hofeni v otevieném hotlavé kapaliny
kelimku podle Clevelanda
2.8.122 | Stanoveni zapalnosti CSN EN ISO 11925-2 Stavebni vyrobky A D
vystavenim pfimému
pusobeni plamene — zkouska
malym zdrojem plamene
2.8.132 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 149+Al, ¢l. 8.6; | OOP —obli¢ejové | A, D
pasobeni plamene CSN EN 136, &l. 8.5.1; masky
CSN EN 13274-4,¢1.7, 8
2.9 Ostatni zkousky
2.9.1° Stanoveni obsahu popela a ISO 3451-2; Plasty s plnivem A, D
piimési gravimetricky CSN EN ISO 3451-1;
CSN EN ISO 3451-4;
CSN ENISO 1172;
CSN ENISO 7510;
ISO 7510
2.9.2? Stanoveni barevnych VW 50190 Konstruk¢ni dily A, D
soufadnic, barevnych zmén vozidla, plasty,
spektrofotometricky textil, lakované
dily
2.9.3? Stanoveni ¢isla lesku CSN EN ISO 2813 Néatérové hmoty A, D

reflektometricky
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2.9.4 Stanoveni obsahu t¢kavych CSN EN 12099; Plastové potrubni A, D
latek gravimetricky DVGW GW 335-A2, systemy
¢l.5.2.2;
DVGW GW 335-B2,
¢l.5.2.2
2.9.5 Stanoveni hodnoty mlzeni DIN 75201, cast A Nekovové A, D
(Fogging test — vyrobky pro
reflektometrickd metoda) vnitini vybavu
automobilu
2.9.62 Stanoveni DIN 75201, ¢ast B; Nekovové A, D
kondenzovatelnych slozek PV 3015 vyrobky pro
(Fogging test — vnitini vybavu
gravimetricka metoda) automobilu
2.9.7° Stanoveni stupné zesit'ovani CSN EN ISO 10147; Plastové potrubni A, D
trubky PE — X DVGW W 534 (P), systémy
¢l. 10.2.5
3 ZKOUSENI MECHANICKYCH VLASTNOSTI
3.1 Pevnostni charakteristiky
3.1.12 Stanoveni tahovych CSN ISO 37 Pryz A D
vlastnosti
3.1.22 | Stanoveni tahovych CSN EN ISO 527-1; Plasty A D
vlastnosti CSN EN ISO 527-2;
CSN EN ISO 527-3;
CSN EN ISO 527-4;
CSN EN ISO 527-5;
CSN EN ISO 12402-7,
¢l.4.8.2.6
3.1.3 Stanoveni tahovych CSN 26 0370, ¢l. 60-71; Dopravni pasy s A, D
vlastnosti CSN EN ISO 283 textilni kostrou
3.1.4? Stanoveni tahovych CSN EN ISO 6259-1; Trubky A, D
vlastnosti CSN EN ISO 6259-2;
CSN EN ISO 6259-3;
DVGW GW 335-A2,
¢l.5.4.9;
CSN EN 1393;
ISO 8513;
CSN EN 61386-1 ed. 2,
¢l. 10.7;
CSN ISO 18488
3.1.5? | Stanoveni tahovych CSN ISO 18489 Trubky A D

vlastnosti
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3.1.62 Stanoveni tahovych CSN EN 14800, ¢l. 5.7.2 Bezpecnostni A, D
vlastnosti ohebné vinovcové
kovové hadice
3.1.72 Stanoveni tahovych CSN EN 12814-6; Svarové spoje A, D
vlastnosti CSN EN 12814-7 polotovart
Z termoplastti
3.1.82 Stanoveni tahovych CSN EN ISO 13262 Termoplastové A, D
vlastnosti Sroubovité
tvarované trubky
se strukturni
sténou
3.1.9 Stanoveni tahovych CSN 77 0140, ¢1. 50-61 Svary obalovych A D
vlastnosti materialt
3.1.10% | Stanoveni tahovych CSN EN 12814-2 Svarové spoje A D
vlastnosti Z termoplast
3.1.11%2 | Stanoveni tahovych CSN ISO 13953; Svarové spoje A D
vlastnosti DVGW GW 335-B2, trubek
¢l. 5.5.6;
DVGW GW 335-A2,
¢l.5.2.8;
DVGW GW 335-B2,
¢l.5.2.8
3.1.122 | Stanoveni tahovych CSN EN ISO 1798 Lehcené hmoty A D
vlastnosti
3.1.13% | Stanoveni tahovych CSN EN 12275 Karabiny A, D
vlastnosti
3.1.14% | Zkouseni svarovych spojii CSN EN 12814-4; Svarové spoje A D
Z termoplasti CSN ISO 13955;
CSN ISO 13954;
DVGW GW 335-B2,
¢l. 5.5.3;
CSN ISO 13956
3.1.15%? | Zkouska odolnosti proti CSN EN ISO 3501; Spoje trubek A D
vytrzeni stalou podélnou DVGW W 534 (P),
silou &l 12.11;
CSN ISO 17484-1,
Ptiloha G;
ISO 13951,
QV 17006, ¢l. 5.3.3.1
3.1.16% | Stanoveni pocate¢ni CSN EN 1394, Potrubni plastové A, D

obvodové pevnosti

metoda A, B;

CSN ISO 8521,
metoda A, B, D

GRP systémy
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3.1.17% | Stanoveni tlakovych CSN EN ISO 604; Plasty A, D
vlastnosti CSN EN ISO 12402-7,
¢l.4.8.2.9
3.1.182 | Stanoveni tlakovych CSN EN 14404+A1, OOP — chrénice A, D
vlastnosti ¢l. 6.6 kolen
3.1.19° | Stanoveni tlakovych CSN EN 826 Tepelnéizolaéni A, D
vlastnosti vyrobky
3.1.20% | Stanoveni tlakovych CSN EN ISO 13968; Trubky A D
vlastnosti CSN EN ISO 9969;
CSN ISO 13966;
CSN EN 1228;
CSN EN ISO 13268;
CSN EN ISO 13967;
CSN EN 61386-24,
¢l. 10.2;
CSN ISO 7685;
CSN ISO 10466;
CSN EN 61386-1 ed. 2,
¢l. 10.2;
CSN EN IEC 61386-22
ed. 2, ¢l. 10.2
3.1.21%2 | Stanoveni tlakovych CSN EN 14800, Bezpecnostni A D
vlastnosti ¢l. 5.19.2.2 ohebné vinovcové
kovové hadice
3.1.222 | Stanoveni tlakovych CSN EN 802; Plastové potrubni A D
vlastnosti CSN ISO 17484-1, systémy
ptiloha H
3.1.23? Stanoveni tlakovych CSN EN 1253-2, ¢1. 5.3; Podlahové vpusti A, D
vlastnosti CSN EN 1253-1, ¢l. 5.6 a stfesni vtoky
3.1.24% | Stanoveni tlakovych CSN EN ISO 844; Lehcené hmoty A D
vlastnosti CSN EN ISO 2439;
CSN EN ISO 3386-1;
CSN EN ISO 3386-2
3.1.25% | Stanoveni soudrznosti mezi | CSN 26 0370, &l. 76-84; Dopravni pasy s A D
vrstvami pii separaci CSN EN ISO 252 textilni kostrou
3.1.262 Stanoveni soudrznosti mezi CSN ISO 17484-1, Vicevrstvé trubky A, D
vrstvami pii separaci ptiloha E;

CSN ISO 17454
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3.1.272 Stanoveni soudrZznosti mezi CSN EN ISO 3821, Hadice A, D
vrstvami pii separaci ¢l. 9.3.7.2;
CSN EN ISO 7840,
¢l. 6.14;
CSN EN ISO 8033
3.1.28% | Stanoveni soudrznosti mezi | PV 2034 Samolepky, A D
vrstvami pfi separaci etikety,
automotive
vyrobky
3.1.292 | Stanoveni ohybovych CSN EN 12814-1; Svarové spoje A, D
vlastnosti CSN ISO 21751 Z termoplastil
3.1.30% | Stanoveni ohybovych CSN EN ISO 178; Plasty A D
vlastnosti CSN EN ISO 14125;
CSN EN ISO 899-2;
CSN EN 978;
CSN EN ISO 11296-4,
ptiloha C, B, D
3.1.312 Stanoveni ohybovych CSN EN ISO 10619-1, Hadice A, D
vlastnosti metoda Al
3.1.322 | Stanoveni ohybovych CSN EN ISO 10619-2, Hadice A D
vlastnosti za nizkych teplot metoda B;
CSN EN ISO 7840,
¢l. 6.10
3.1.332 | Stanoveni ohybovych CSN 26 0370, ¢l. 44-49 Dopravni pasy s A D
vlastnosti za nizkych teplot textilni kostrou
3.1.34? Stanoveni ohebnosti CSN EN 14800, ¢l. 5.13 Bezpecnostni A, D
ohebné vinovcové
kovové hadice
3.1.35% | Stanoveni smykovych DVGW W 534 (P), Lepené spoje z A D
vlastnosti ¢l. 12.13; PVC
CSN EN ISO 9311-2
3.1.362 | Stanoveni strukturni pevnosti | CSN ISO 34-1 Pryz A D
3.1.37? Stanoveni strukturni pevnosti CSN EN ISO 6383-1 Plasty A, D
3.1.38%? | Stanoveni specifického CSN EN ISO 12402-7, Lehcené plasty A D
vztlaku (specific buoyancy) | ¢l. 4.8.2.2
3.1.39? Stanoveni stlacitelnosti CSN EN ISO 12402-7, Lehcené plasty A, D
¢l.4.8.24
3.1.40% | Stanoveni ohebnosti za CSN EN ISO 12402-7, Lehcené plasty A D
nizkych teplot ¢l.4.8.2.8
3.2 Dlouhodobé zkousky statické
3.2.12 Stanoveni trvalé deformace | CSN EN ISO 1856 Lehcéené hmoty, A, D

v tlaku
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3.2.22 Stanoveni trvalé deformace CSNISO 815-1; Pryz A, D
v tlaku CSN IS0 815-2
3.2.3? Stanoveni trvalé deformace CSN ISO 2285, ¢l. 7.1; Pryz A, D
V tahu pfi konstantnim ISO 2285, ¢l. 7.1
protazeni
3.2.4%2 | Stanoveni kripového faktoru | CSN EN ISO 10468 Trubky A, D
za vlhka a vypocet
dlouhodobé specifické
kruhové tuhosti
3.2.5 Stanoveni kripového faktoru | CSN EN ISO 10468 GRP trubky A, D
za sucha
3.2.6 Stanoveni kripového poméru | CSN EN ISO 9967 Plastové trubky A, D
3.2.7? Tahova kripova zkouska CSN EN 12814-3; Svarové spoje A, D
DVS 2203-4 Z termoplastil
3.2.8%2 | Stanoveni relativni CSN ISO 10471 GRP trubky A D
dlouhodobé¢ limitni kruhové
deformace za vihka
3.2.9° | Stanoveni dotvarovani CSN EN 1606:2013 Leh&ené hmoty A D
tlakem
3.2.10% | Stanoveni odolnosti proti I1SO 13480; Plastové potrubni A, D
pomalému Sitfeni trhliny a CSN ISO 17484-1, systémy
rozvrstveni (cone test) piiloha B
3.2.11% | Stanoveni relaxace napéti CSN ISO 3384-1 Pryz A D
3.3 Razové a narazové zkousky
3.3.12 Stanoveni razové a vrubové | CSN EN ISO 179-1; Vyrobky z plastl A D
houzevnatosti metodou CSN EN ISO 180;
CSN ISO 9854-2
3.3.22 Stanoveni razové odolnosti CSN EN 477 Okenni a dvefni A, D
metodou padajiciho zavazi, profily
zkouska padem koule
3.3.32 | Stanoveni razové odolnosti | CSN EN ISO 3127; Trubky A, D
metodou padajiciho zavazi, CSNENISO 11173;
zkouska padem koule DIN 4262-1, ¢l. 6.3.2
3.3.4? Stanoveni razové odolnosti CSN EN ISO 13263 Tvarovky A, D

metodou padajiciho zavazi,
zkouska padem koule

Z termoplastti
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3.3.52 Stanoveni razové odolnosti CSN ISO 17484-1, Trubky a tvarovky | A, D
metodou padajiciho zavazi, | pfiloha ; Z plastt
zkouska padem koule CSN EN 61386-24,
¢l. 10.3;
CSN EN 61386-1 ed. 2,
¢l. 10.3
3.3.6° Stanoveni razové odolnosti CSN EN 14800, ¢l. 5.17 Bezpecnostni A, D
metodou padajiciho zavazi, ohebné vinovcové
zkouska padem koule kovové hadice
3.3.72 Stanoveni razové odolnosti PV 3966; Konstrukéni dily A, D
metodou padajiciho zavazi, PV 3905 vozidla
zkouska padem koule
3.3.82 Stanoveni razové odolnosti CSN EN ISO 7765-1 Folie a obaly z A, D
metodou padajiciho zavazi, plasti
zkouska padem koule
3.3.9? Stanoveni razové odolnosti CSN EN 1705; Ventily A, D
metodou padajiciho zavazi, CSN EN 1716; Z termoplastii
zkouska padem koule DVGW GW 335-B2,
¢l.5.5.4
3.3.102 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 168, ¢L. 9 OOP — k ochrané A, D
¢asticim s vysokou rychlosti o¢i a obliceje
3.4 ZkousSeni ostatnich vyrobku
3.4.17 Statické zatézovaci zkouska | CSN EN 1728, &l. 6, 7 Sedaci nabytek A D
3.4.2? Zkouska odolnosti proti CSN EN ISO 7854, Povrstvené textilie A, D
poskozeni ohybem metodou | metoda B
Schildknechta
3.4.3? Mrizkova zkouska CSN EN ISO 2409 Néatérové hmoty A, D
3.4.4? Zkouseni mechanickych Material regulations SPCR | Floorballova A, D
vlastnosti 011, ¢l. 2, ptiloha 1 vystroj
3.4.5? Stanoveni objemu CSN EN 13341+Al1, Termoplasticke A, D
ptiloha B.1 stabilni nadrze
3.4.62 Zkouska zjisténi vad CSN EN 13341+A1, Termoplastické A D
ptiloha B.2 stabilni nadrze
3.4.7° Stanoveni hmotnosti CSN EN 13341+A1, Termoplastickeé A, D
ptiloha B.3 stabilni nadrze
3.4.8 Stanoveni tloustky stény CSN EN 13341+A1, Termoplastické A D
ptiloha B.4 stabilni nadrze
3.4.9? Stanoveni odolnosti proti CSN EN 13341+A1, Termoplastické A, D
narazu ptiloha B.5 stabilni nadrze
3.4.10% | Stanoveni prodlouzeni nebo CSN EN 13341+A1, Termoplastické A D

deformace

ptiloha B.6

stabilni nadrze
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3.4.112 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 13341+Al, Termoplastické A, D
tlaku ptiloha B.7 stabilni nadrze
3.4.12% | Stanoveni tésnosti CSN EN 13341+A1, Termoplastické A, D
priloha B.8 stabilni nadrze
3.4.13? Stanoveni odolnosti CSN EN 12983-1, ¢l. 5, Varné nadobi A, D
pfislusenstvi proti teplu 7.3, ptiloha B
3.4.142 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 12983-1, Varné nadobi A, D
krouceni ptiloha C
3.4.152 Stanoveni pevnosti v ohybu CSN EN 12983-1, Varné nadobi A, D
ptiloha D
3.4.162 Stanoveni odolnosti drzadla | CSN EN 12983-1, Varné nadobi A, D
proti tnaveé priloha E
3.4.17? Stanoveni pfilnavosti smaltu CSN EN 12983-1, Varné nadobi A, D
na hliniku ptiloha G
3.4.182 Stanoveni odolnosti CSN EN 12983-1, Varné nadobi A, D
anodickych oxidovych ptiloha H
povlakt proti skvrnam
3.4.192 | Zkouska vylévani CSN EN 12983-1, Varné nadobi A, D
priloha K
3.4.20? Stanovendi stability zékladny CSN EN 12983-1, Varné nadobi A, D
v podminkach tepelného razu | ptiloha L
3.4.21%2 | Zkouska izola¢nich CSN EN 12983-1, Varné nadobi A,D
vlastnosti ptiloha F
3.4.222 | Stanoveni uchylky dna CSN EN 12778, ¢l. 5.3.2 Tlakové hrnce pro | A, D
domaci pouziti
3.4.23%2 | Méfeni objemu CSN EN 12778, ¢1.5.3.5 | Tlakové hrnce pro | A, D
domaci pouziti
3.4.242 | Zkouska regulatoru tlaku CSN EN 12778, ¢1. 5.5.2 Tlakové hrnce pro A, D
domaci pouziti
3.4.25? Zkouska tlakoméru CSN EN 12778, ¢1. 5.5.3 Tlakové hrnce pro A, D
domaci pouziti
3.4.26% | Zkouska bezpe¢nostniho CSN EN 12778, ¢1. 5.5.4 Tlakové hrnce pro | A, D
zafizeni doméci pouziti
3.4.27% | Zkousky vztahujici se CSN EN 12778, ¢1. 5.7 Tlakové hrnce pro | A, D
k odolnosti proti tlaku domaci pouziti
3.4.282 | Zkouska izolaénich CSN EN 12778, ¢l. 5.4.2 Tlakové hrnce pro | A, D
vlastnosti domaci pouziti
3.4.29% | Oteviraci zkouska CSN EN 12778,¢1.5.5.6 | Tlakové hrnce pro | A, D
domaci pouziti
3.4.30? | Me&feni konstrukénich CSN EN 124-1, ¢&l. 8.4, 8.5 | Poklopy a vtokové | A, D
parametrl (mimo ¢l. 8.4.13) miizky
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3.4.312 | Unavova zkouska CSN EN 124-5, ¢l. 6.3 Poklopy a vtokové | A, D
miizky
3.4.322 | Zkouska trvalé deformace CSN EN 124-1, ¢1. 8.2 Poklopy a vtokové | A, D
miizky
3.4.33? | Zkouska tinosnosti CSN EN 124-1, ¢l. 8.3 Poklopy a vtokové | A, D
miizky
3.4.34> | Zkouska deformace pfi CSN EN 124-3,¢1. 6.2 Poklopy a vtokové | A, D
zatizeni miizky
3.4.35% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 124-5, ¢l. 4.3.4 Poklopy a vtokové | A, D
automobilovym palivim miizky
3.4.36*? | Stanoveni trvanlivosti CSN EN 12566-3,¢l.4.5; | MCOV A, D
CSN EN 12566-3+A2: 2014,
¢l 6.5
3.4.37*% | Stanoveni vodotésnosti CSN EN 12566-3, ¢l. 4.4, MCOV A, D
ptiloha A;
CSN EN 12566-3+A2: 2014,
¢l. 6.4, Priloha A
3.4.38*? | Stanoveni u¢innosti &isténi | CSN EN 12566-3, ¢1. 4.3, | MCOV A D
priloha B;
CSN EN 12566-3+A2:2014,
¢l. 6.3 Ptiloha B
3.4.392 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 374-2, OOP — rukavice A, D
penetraci ¢él.7.2,7.3 proti chemikaliim
a
mikroorganismim
3.4.40° | Funkéni zkousky CSN EN 14175-3; Digestote A D
CSN EN 14175-6, ¢1. 5.3,
5.4
3.4.41? Stanoveni pevnosti CSN EN 1078+A1, ¢l. 5.5; | OOP — podbradni A, D
pripevnéni CSN EN 12492, €. 5.7 pasky pfileb
3.4.42% | Stanoveni udinnosti CSN EN 1078+Al, &l. 5.6; | OOP — podbradni A, D
pfipevnéni CSN EN 12492:2012, pasky piileb
¢l. 5.8;
CSN EN 1384, ¢l. 5.11;
CSN EN 13087-4;
CSN EN 1385, ¢&l. 7.8;
CSN EN 12492, ¢1. 5.8;
CSN EN ISO 10256-2,
¢l.5.8
3.4.43% | Stanoveni zorného pole CSN EN 13087-6; OOP — prilby A D

CSN EN 966+A1, ¢l. 7.4;
CSN EN 1077, &l. 5.3;
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Pi'esny nazev
zku$Sebniho postupu / metody
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zkusebniho postupu / metody?

Pi'edmét zkousky

Stupné
volnosti?

CSN EN 1078+Al, ¢l. 5.7;
CSN EN 1080, &l. 5.6;
CSN EN 13484, ¢l. 5.5;
CSN EN 13781, ¢1. 4.6

3.4.447

Stanoveni zorného pole

CSN EN ISO 10256-2,
ptiloha C;
CSN EN 168, &l. 18;

CSN EN ISO 18526-3,
¢l 6.2;

CSN EN 1938, &l. 5.3;
CSN EN 174, ¢&l. 6.2

OOP — k ochrané
oc¢i a obliceje

3.4.45?

Stanoveni odolnosti proti
narazu

CSN EN ISO 10256-3,
¢l. 6.8;

CSN EN ISO 10256-4,
¢l. 5.7;

Material regulations
SPCRO11, ptiloha 1,
¢l.5.6.3

OOP — prilby

3.4.46°

Stanoveni hmotnosti

CSN EN ISO 10256-3,
¢l 6.3;

CSN EN 1077, &l. 5.2;
CSN EN 1080, ¢l. 5.2;
CSN EN 1078+A1,¢l. 5.2

OOP — sportovni
ptilby

3.4.47?

Stanoveni odolnosti proti
vniknuti pfredmétu

CSN EN ISO 10256-2,
¢l. 5.6;
CSN EN ISO 10256-4,
¢l. 5.5;
CSN EN ISO 10256-3,
¢l 6.7

OOP — sportovni
ptilby

3.4.482

Stanoveni chranéné plochy
obli¢eje (minimalni)

CSN EN 168, ¢l. 10.2;
P-25-27
(CSN EN ISO 16321-1)

OOP — k ochrang
o¢i a obliceje

3.4.49?

Stanoveni ochrany proti
kapkam a rozsttiku kapalin

CSN EN 168, &l. 12;

CSN EN ISO 18526-3,
¢l. 6.12

OOP — Kk ochrané
oCi a obliceje

3.4.502

Stanoveni odolnosti proti
pronikani pii postiiku
kapalinou (spray test) po
praktické zkousce nosenim

CSN EN ISO 17491-4;
CSN EN 13034+A1,
¢l. 5.2;

CSN EN 14605+A1,
¢l.4.3.4

OOP — ochranné
odévy
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3.4.512 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 17491-3; OOP — ochranné A, D
pronikéani proudu kapaliny CSN EN 14605+A1, odévy
(jet test) po praktické ¢l 4.3.4
zkousSce nosenim
3.4.52*% | Mé&feni hladiny akustického CSN ISO 1996-1; Pracovni a A, D
tlaku CSN ISO 1996-2; mimopracovni
Véstnik MZ CR, prostfedi
Sastka 4/2013, st 4; (venkovni a
Véstnik MZ CR, vhitini prostory,
castka 11/2017, Sst 1 technickd zafizeni
Vv budovach)
3.4.53*2 Mgéfeni hladiny akustického | CSN EN 71-1+Al, ¢l. 8.28 | Hracky A D
tlaku
3.4.54? Zkouska stability CSN EN 566, ¢l. 4.1 Horolezecké A, D
smycky
3.4.55% | Zkouska §iti CSN EN 566, &l. 4.2 Horolezecké A, D
smycky
3.4.562 Stanoveni pevnosti v tahu CSN EN 566, ¢l. 4.3 Horolezecké A, D
smycky
3.4.57% | Stanoveni prostoru pred CSN EN 13277-8, ¢1. 5.6 OOP — chrani¢ A, D
nosem obliceje
3.4.582 Stanoveni poddajnosti / CSN EN 13277-8, ¢l. 5.8 OOP — chrani¢ A, D
deformace obliceje
3.459% | Zkouska nositelnosti P-25-28 OOP — k ochrang A, D
(CSN EN ISO 18526-3) oci a obliceje
3.4.60? Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 18526-3, OOP — k ochrané A, D
vniknuti pfedmétu ¢l. 7.5 o¢i a obliceje
3.5 Tlakové zkousky (pretlak, podtlak)
3.5.12 Stanoveni dlouhodobé CSN EN ISO 13846 Potrubni systémy A D
tésnosti hrdlovych spoji
3.5.22 Stanoveni té€snosti a CSN EN 13564-2, Zpétné armatury A D
funkcénosti ¢l. 3.1-34
3.5.32 Zkouska vnitinim ptetlakem | PTACPDS-02, ¢l. 12.2.4; | Hadice a jejich A D
TSB 5501G, ¢l. 6.2.10, soucasti
6.2.12,6.2.13;
DIN 73411-2, ¢1. 3.12;
TL 680, ¢1. 5.7.1, 5.7.2;
TL 52361, ¢1. 5.8.1, 5.8.2;
TL 82207, ¢l. 4.2.1, 5, 6,
7.1,
CSN EN 14800, ¢1. 5.3.2,
5.4.2;
CSN EN ISO 1402
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3.5.4? Stanoveni nepropustnosti CSN EN ISO 3503; Trubky a tvarovky | A, D
spoji vnitfnim pretlakem pii | DVGW W 534 (P),
ohybu ¢l 12.12;
CSN ISO 17484-1,
ptiloha K
3.5.52 | Stanoveni pevnosti pii CSN EN ISO 1167-1; Trubky a tvarovky | A, D
stalém vnitinim pietlaku CSN EN ISO 1167-2;
DVGW GW 335-A2,
¢l.5.2.11,54.7,
DVGW GW 335-B2,
¢l.5.2.11,5.5.2;
DVGW W 534 (P),
¢l. 12.10, 12.14;
CSN ISO 17484-1,
ptiloha C;
QV 17006, ¢l. 5.2.1;
ISO 7509
3.5.62 Stanoveni t&snosti pti stalém | CSN EN ISO 13783 Plastové potrubni A D
vnitinim hydrostatickém systémy
pretlaku vody s kompenzaci
osového namahani
3.5.72 Stanoveni nepropustnosti CSN EN ISO 3458; Plastové potrubni A, D
vnitinim pietlakem DVGW W 534 (P), ¢l. 12.3 | systémy
3.5.8%2 | Stanoveni odolnosti CSN EN 12106 Trubky A D
vnitinimu ptetlaku po
promacknuti
3.5.9° Stanoveni tésnosti a pevnosti | CSN EN ISO 13783 Plastové potrubni A, D
pusobenim ohybu a vnitiniho systémy
pietlaku
3.5.102 Stanoveni dlouhodobé CSN EN 1447+A1 Potrubni plastoveé A, D
odolnosti vnitfnim pretlakem GRP systémy
3.5.11%2 | Stanoveni odolnosti vnitinim | CSN EN 917; Ventily A, D
pretlakem a vodotésnosti ISO 9393-1: Z termoplasti
ISO 9393-2
3.5.12%2 | Stanoveni tésnosti hrdlovych | CSN EN ISO 13844 Plastové potrubni A D
spoju pii podtlaku vzduchu systémy
3.5.132 | Stanoveni tésnosti za CSN EN ISO 7233, Hadice A, D
podtlaku metoda A, C
3.5.14? Stanoveni tésnosti za CSN EN ISO 13056; Plastové potrubni A, D
podtlaku DVGW W 534 (P), &l. 12.4 | systémy
3.5.15? Zkousky tésnosti a pevnosti TL 524 35; Palivové hadice A, D

TL 524 39;

vcetné spoji
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TL 822 53;
GME 60 223
3.5.162 | Stanoveni t&snosti spojil CSN EN ISO 13259; Plastové potrubni A, D
CSN EN 274-1; systémy
CSN EN 274-2;
CSN EN 274-3
3.5.172 Stanoveni tésnosti ventilu 1SO 5208; Potrubni systémy A, D
QV 17004, ¢l. 3.2.4
3.5.18? | Stanoveni tésnosti vnéjsim CSN EN ISO 3459 Plastové potrubni A, D
hydrostatickym ptetlakem systémy
3.5.19% | Zkouska vodotésnosti CSN EN ISO 13254; Plastové potrubni A, D
CSN ISO 17484-1, systemy
ptiloha J
3.5.202 Zkouska vzduchotésnosti CSN EN 1054; Plastové potrubni A, D
spojil CSN EN ISO 13255; systémy
CSN ISO 17484-1,
priloha F
3.5.212 | Stanoveni netésnosti preda | CSN EN 1680; Ventily A D
po ohybu zkusebnim CSN EN 12100 Z termoplastii
mechanismem
3.5.22%2 | Stanoveni odolnosti spoji CSN EN ISO 19892; Plastové potrubni A, D
opakovanému puisobeni tlaku | DVGW W 534 (P), systémy
¢l. 12.5;
CSN ISO 15306+Amd.1
3.5.23% | Zkouska vibra¢nim Tech. pravidla GAS ¢. 001; | Mechanické spoje A, D
zatizenim DVGW W 534 (P),
¢l. 12.7,12.9
3.5.24%? | Zkusebni metoda pro pomaly | CSN EN ISO 13479; Trubky A, D
rust trhliny na trubkach DVGW GW 335-A2,
opatfenych vrubem (vrubova | ¢]. 5.2.9:
zkouska) DVGW GW 335-B2,
¢l. 5.2.9
3.5.25%? | Stanoveni kratkodobé CSN EN ISO 13845 Potrubni systémy A D
tésnosti hrdlovych spoji
3.6 Stanoveni tvrdosti
3.6.12 Stanoveni tvrdosti metodou CSN ISO 48-2 Pryz A, D
IRHD
3.6.22 Stanoveni tvrdosti metodou | CSN EN ISO 868; Pryz A, D
Shore A, D CSN ISO 48-4
3.6.3 Stanoveni tvrdosti metodou | CSN EN ISO 2039-1 Plasty A D

vtiskem kulicky
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3.6.42 Stanoveni tvrdosti metodou CSN EN 59 Sklem vyztuzené A, D
Barcol plasty
3.7 Méreni geometrickych velicin
3.7.1 Me¢teni rozmért CSN ISO 23529, &1. 9 Vyrobky zpryzea | A,D
plasta
3.7.22 M¢éieni rozmeéri CSN 26 0370, ¢l. 17-22; Dopravni pasy A, D
CSN EN ISO 583 s textilni kostrou
3.7.32 M¢ieni rozmeéri CSN EN ISO 4671 Hadice A, D
3.7.42 Me¢éfeni rozmért CSN EN ISO 3126; Trubky a tvarovky | A, D
DIN 4262-1, ¢l. 6.2.2.1, z plastd
6.2.2.2;
DVGW GW 335-A2,
¢l. 5.4.4;
DVGW GW 335-B2,
¢l.5.4.6
3.7.52 | Méfeni rozméri CSN 64 0181 Folie z plastt A D
3.7.62 Meéfeni rozmeéru CSN EN 12492, ¢l. 4.1.3 OOP- podbradni A, D
pasky prtileb
3.7.77 Stanoveni rozmérové stalosti | CSN EN ISO 2505; Plastové potrubni A, D
DVGW GW 335-A2, systemy
¢l. 5.4.5;
DVGW W 534 (P),
¢l. 10.2.2;
CSN EN 1555-2,¢1. 7.4
3.7.82 Stanoveni rozmérové stalosti | CSN 64 0610 Folie z plasti A, D
3.7.92 Stanoveni rozmérové stalosti | CSN EN 175, ¢l. 8.5 OOP — k ochrang A, D
oCi a obliceje
3.7.10% | Stanoveni tloustky CSN EN ISO 12402-7, Lehcené plasty A D
¢l. 4.8.2.10
3.8 ZkouSeni vyrobkii a systému pro déti
3.8.12 Zkouska ve valci pro malé CSN EN 71-1+A1, ¢&l. 8.2; | Hracky A D
Casti ASTM F963, ¢l. 4.6, 1.7
3.8.22 Zkouska krutem CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.3; Hracky A, D
ASTM F963, ¢l. 8.8
3.8.32 Zkouska tahem CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.4; Hracky A, D
ASTM F963, ¢l. 8.9
3.8.4% | Padova zkouska CSN EN 71-1+A1, &l. 8.5; | Hracky A D
ASTM F963, ¢l. 8.7.1
3.8.5 Zkouska prevracenim CSN EN 71-1+Al, ¢l. 8.6; | Hracky A D
ASTM F963, ¢l. 8.7.2
3.8.6° | Razova zkouska CSN EN 71-1+Al, ¢l. 8.7 | Hracky A D
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3.8.72 Zkouska tlakem CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.8; Hracky A, D
ASTM F963, ¢l. 8.10.1
3.8.82 Zkouska macenim CSN EN 71-1+A1, ¢1. 8.9 | Hracky A, D
3.8.9° Zkouska ptistupnosti ¢asti CSN EN 71-1+A1, Hracky A, D
nebo soucasti ¢l. 8.10;
ASTM F963, ¢l. 3.1.2,
4.18
3.8.10> | Zkouska ostrosti hran CSN EN 71-1+A1, Hracky A, D
¢l. 8.11;
ASTM F963, ¢l. 4.7
3.8.112 Zkouska ostrosti hrotu CSN EN 71-1+Al1, Hracky A, D
¢l. 8.12;
ASTM F963, ¢1. 4.9
3.8.12%2 | Zkouska ohebnosti kovovych | CSN EN 71-1+Al, Hracky A, D
dratti ¢l. 8.13;
ASTM F963, ¢l. 8.12
3.8.13% | Zkouska bobtnavosti CSN EN 71-1+Al1, ¢l. 8.14 | Hracky A D
materiall
3.8.14% | Zkouska t&snosti hracek CSN EN 71-1+Al, ¢l. 8.15 | Hracky A, D
plnénych kapalinou
3.8.15% | Kontrola velikosti a CSN EN 71-1+A1, Hracky A D
geometrického tvaru ¢l. 8.16;
ASTM F963, ¢l. 4.22,
4.23,4.24
3.8.16% | Zkouska trvanlivosti hracek | CSN EN 71-1+Al1, Hracky A, D
uvadénych do ¢innosti Usty ¢l. 8.17;
ASTM F963, ¢l. 8.13
3.8.17% | Zkouska sklapé&cich a CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.18 | Hracky A D
posuvnych mechanismt
3.8.18% | Zkouska rozméru piiéného CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.20 | Hracky A, D
prifezu Siar
3.8.19? Zkouska statické pevnosti CSN EN 71-1+Al1, Hracky A, D
¢l. 8.21;
ASTM F963, ¢l. 4.15, 8.28
3.8.20? | Zkouska dynamické pevnosti | CSN EN 71-1+Al, ¢&l. 8.22 | Hracky A D
3.8.21%2 | Zkouska stability CSN EN 71-1+A1, Hracky A, D
¢l. 8.23,;
ASTM F963, ¢l. 4.15, 8.15
3.8.22%2 | Stanoveni kinetické energie | CSN EN 71-1+A1, Hracky A, D
stiel ¢l. 8.24;
ASTM F963, ¢l. 4.21.1.3,
8.14
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3.8.23% | Mé&ieni tloustky a piilnavosti | CSN EN 71-1+Al, ¢&l. 8.25 | Hracky A, D
plastovych folii
3.8.24% | Stanoveni G¢innosti brzd CSN EN 71-1+Al, ¢l. 8.26 | Hracky A D
3.8.252 | Stanoveni pevnosti Fiditek CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.27 | Hracky (détské A, D
kolobézky)
3.8.262 | Stanoveni rychlosti CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.29 | Hracky A, D
elektricky pohanénych
hracek
3.8.27% | Zkouska vzestupu teploty CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.30 | Hracky A, D
3.8.282 | Zkouska poklesu vik CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.31 | Hracky (bedny na A, D
hracky)
3.8.29° | Zkouska prachodu malych | CSN EN 71-1+Al, ¢&l. 8.32 | Hracky A D
kouli a pfisavek meznim
otvorem
3.8.30 | Zkouska prachodu figurek na | CSN EN 71-1+Al, ¢&l. 8.33 | Hracky A D
hrani meznim otvorem
3.8.312 | Zkouska pfistupnosti CSN EN 71-1+Al, ¢l. 8.34 | Hracky A, D
magnetu
3.8.322 | Stanoveni délky obvodu sitr | CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.36 | Hracky A D
a fetézil
3.8.332 | Funkéni zkougka CSN EN 71-1+Al1, ¢l. 8.37 | Hracky jojo A D
3.8.34% | Zkouska rozdéleni CSN EN 71-1+Al, ¢l. 8.38 | Hracky A D
rozpojovaciho zatizeni
3.8.352 Zkouska samonavijecich CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.39 | Hracky A, D
Snir
3.8.362 | Stanoveni délky sndr, fetézG | CSN EN 71-1+Al, ¢&l. 8.40 | Hracky A D
a elektrickych kabeld
3.8.37% | Destrukéni zkousky ASTM F963, ¢1. 8.6 Hracky A, D
3.8.382 | Zkouseni kol a naprav ASTM F963, ¢l. 8.11 Hracky A D
3.8.392 | Zkouska stability CSN EN 71-8, ¢l 6.2 Hracky pro A D
pohybovou
aktivitu
3.8.40% | Stanoveni statické pevnosti CSN EN 71-8,¢l. 6.3 Hracky pro A D
pohybovou
aktivitu
3.8.41%2 | Stanoveni dynamické CSN EN 71-8,¢l. 6.4 Hracky pro A D
pevnosti bariér a hradel pohybovou
aktivitu
3.8.422 | Zkouska zachyceni CSN EN 71-8,¢l. 6.5 Hracky pro A D
pohybovou
aktivitu
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3.8.43? | Zkouska zachyceni CSN EN 71-8, ¢l. 6.6 Hracky pro A, D
ptipravkem s olivkou pohybovou
aktivitu
3.8.442 | Stanoveni uhlu sklonu CSN EN 71-8, ¢l. 6.7 Hracky pro A, D
pohybovou
aktivitu
3.8.452 | Stanoveni priiméru lan a CSN EN 71-8, ¢1. 6.8 Hracky pro A, D
fetézl pro houpacky pohybovou
aktivitu
3.8.46% | Stanoveni narazu houpacimi | CSN EN 71-8, ¢l. 6.9 Hracky pro A, D
prvky pohybovou
aktivitu
3.8.472 Zkouska brouzdalist’ CSN EN 71-8, ¢l. 6.10 Hracky pro A, D
statickym zatizenim pohybovou
aktivitu
3.8.482 | Zkouska malych &asti CSN EN 14350+A1, Vybaveni pro piti A D
¢l. 7.4
3.8.49% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 14350+A1, Vybaveni pro piti A D
roztrzeni ¢l.7.7.1
3.8.50? | Zkouska pfesnosti objemu CSN EN 14350+A1, Vybaveni pro piti A, D
¢l. 7.6.2
3.8.512 | Zkouska tepelnym razem CSN EN 14350+A1, Vybaveni pro piti A D
¢l.7.6.4
3.8.522 | Stanoveni velikosti trvalého | CSN EN 14350+Al, Vybaveni pro piti A D
ochranného krytu ¢l.7.8.2
3.8.532 | Zkouska spolehlivosti CSN EN 14350+A1, Vybaveni pro piti A D
pfipevnéni vyc¢nivajicich ¢l. 7.11.3
casti
3.8.54? | Zkouska pruznosti CSN EN 14350+A1, Vybaveni pro piti A D
¢l. 7.11.2
3.8.552 | Zkouseni mechanickych CSN EN 13209-2, ¢l. 8; Nosice déti A, D
vlastnosti CEN/TR 16512,
ptfiloha A.3 az A.7
3.8.56% | Stanoveni konstruké&nich CSN EN 1400+A2, ¢l. 8 | Siditka A,D
parametrl
3.8.57% | Zkouska razové CSN EN 1400+A2, ¢1. 9.1 | Siditka A D
houZevnatosti
3.8.582 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 1400+A2, ¢1.9.2 | Siditka A D
prorazeni
3.8.592 Zkouska odolnosti proti CSN EN 1400+A2, ¢1.9.3 | Siditka A, D
dalSimu trhani
3.8.60%> | Stanoveni pevnosti drzeni CSN EN 1400+A2, ¢l. 9.4 | Siditka A D

knofliku, zatky nebo vicka
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3.8.61%2 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 1400+A2, ¢1. 9.5 | Siditka A D
prokousnuti
3.8.622 | Zkousky celistvosti CSN EN 1400+A2, ¢1.9.7 | Siditka A D
3.8.63% | Dynamické zkousky CSN EN 71-14, ¢l. 7.1 Trampoliny A D
3.8.64% | Zkouska pevnosti CSN EN 71-14,¢1. 7.2 Trampoliny A D
3.8.652 | Zkouska stability CSN EN 71-14,¢1. 7.3 Trampoliny A D
3.8.66% | Zkouseni sestavy CSNEN 71-14,¢l. 7.4 Trampoliny A D
3.8.67% | Zkouska trvanlivosti CSN EN 71-14, ¢l. 7.5; Trampoliny A, D
CSN EN ISO 4892-3,
metoda A
3.8.682 | Zkouska prithybu skakaci CSN EN 71-14,¢l. 7.6 Trampoliny A D
plochy
3.8.692 | Mechanické zkousky CSN EN 12586+A1, Drzaky siditek A, D
¢l.6.1
3.8.70? Mechanické zkousky CSN EN 1888-1+Al1, Détské kocarky A, D
kapitola 8
3.8.71> | Mgfeni dér, mezer a otvort CSN EN 12221-2+A1, Ptebalovaci stoly A, D
¢l.5.3
3.8.722 | Zkouska pohyblivych &asti CSN EN 12221-2+A1, Piebalovaci stoly A D
¢l.5.4
3.8.732 Zkouska malych CSN EN 12221-2+A1, Ptebalovaci stoly A, D
odnimatelnych casti ¢l.5.5
3.8.74? Zkouska stability CSN EN 12221-2+A1, Ptebalovaci stoly A, D
¢l.5.6
3.8.752 | Zkouska pevnosti CSN EN 12221-2+A1, Piebalovaci stoly A, D
¢l.5.7
3.8.76% | Zkouska kompletni CSN EN 12221-2+A1, Ptebalovaci stoly A, D
prebalovaci jednotky ¢l.5.10
3.8.77% | Zkousky détské vanicky CSN EN 12221-2+Al1, Piebalovaci stoly A D
¢l.5.11
3.8.78% | Zkouska koletek CSN EN 12221-2+A1, Ptebalovaci stoly A, D
¢l.5.12
3.8.79? | Stanoveni dynamické CSN EN 13210-1, ¢1. 7.2 Détské postroje A D
pevnosti
3.8.80% | Zkouska zabezpeceni CSN EN 12227, ¢1. 8.1.4 Détské ohradky A D
skladacich mechanism
3.8.812 Zkouska kolecek CSN EN 12227, ¢1. 8.2 Détské ohradky A, D
3.8.822 | Zkouska zachyceni hlavy, CSN EN 12227, ¢1. 8.3 Détské ohradky A D
prstl
3.8.832 Stanoveni nebezpeci CSN EN 12227, ¢1. 8.4 Détské ohradky A, D

zpisobené pohyblivymi
castmi
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3.8.842 | Stanoveni nebezpedi CSN EN 12227, ¢1. 8.6 Détské ohradky A, D
udusenim a pozitim
dostupnych casti
3.8.85*%2 | Stanoveni kritické vysky CSN EN 1177:2018; Zatizeni détskych A, D
padu HIC CSN EN 1177+A1 hiist
3.8.86% | Stanoveni schopnosti tlumeni | CSN EN 1078+A1, ¢l. 5.4; | Sportovni piilby A, D
narazu CSN EN 12492, ¢l. 5.5;
CSN EN ISO 10256-2,
¢l. 5.7, ptiloha A
3.8.87*2 | Stanoveni dotyku s CSN EN 14960-1, Nafukovaci hraci A, D
podkladem ptiloha C zatizeni
3.8.88*? | Zkouska zachyceni CSN EN 14960-1, Nafukovaci hraci A, D
ptiloha D zafizeni
3.8.89*2 | Stanoveni pevnosti v dalSim CSN EN 14960-1, Nafukovaci hraci A, D
trhani ptiloha E zafizeni
3.8.90*2 | Praktick4 zkouska skluzavek | CSN EN 1069-1+A1, Vodni skluzavky A, D
¢l.9.3
3.8.912 | Zkousky bezpeénosti CSN EN 14988+A1,¢l. 8 | Détské vysoké A D
zidle
3.9 Potrubni systémy a jejich soucasti - specialni zkousky
3.9.12 Stanoveni pamét'ového CSN EN ISO 11298-3, Plastové potrubni A, D
efektu ptiloha A systémy
3.9.22 Stanoveni pratoku CSN EN 14800, ¢1. 5.5.2 Bezpecnostni A D
ohebné vinovcove
kovové hadice
3.9.3 Zkouska ohebnosti za CSN EN 61386-24, Plastové potrubni A D
snizené teploty ¢l. 10.4; systémy
CSN EN IEC 61386-22
ed.2,¢l. 10.4
3.9.4 Stanoveni vzhledovych zmén | CSN EN ISO 580 Trubky a tvarovky | A, D
po zahtati
3.9.52 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 13257 Odpadni trubky A D
opakovanému pulsobeni
zvysené teploty
3.9.62 Zkouska vodotésnosti CSN EN 607, Piiloha D Okapy A D
3.9.72 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 1253-2, ¢l. 5.9; Podlahové vpusti A, D
opakovanému pusobeni CSN EN 1253-1,¢1. 5.5 a stfesni vtoky
zvysené teploty
3.0.8° Stanoveni odolnosti proti CSN 13 7200; Zdravotné A, D
opakovanému pusobeni CSN EN 274-2 ,¢l. 3 technické
zvySené teploty armatury

11_01-P508a L-20230824

Strana 50 z 81



Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupm“?
Sislo! zkusebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? volnosti®
3.9.92 | Stanoveni odolnosti CSN EN 1704 Ventily A D
celistvosti ventilt Z termoplastil
opakovanému plsobeni
zvySené teploty
3.9.10? | Stanoveni odolnosti CSNEN 12119 Ventily z PE A D
teplotnim cyklim
3.9.112 Zkouska odolnosti CSN EN ISO 19893; Plastové potrubni A, D
montovanych spoji DVGW W 534 (P), &l. 12.6 | systémy
3.9.12%2 | Stanoveni krouticiho CSN EN 28233; Armatury A D
momentu GMW 15310, ¢.3.2.1.2 | Z termoplastil
3.9.13? Stanoveni mechanické CSN EN ISO 13264 Prefabrikované A, D
pevnosti a ohebnosti tvarovky z plasti
3.9.14% | Stanoveni odolnosti spoje DVGW W 534 (P), ¢l. 12.8 | Spoje a spojky z A D
vici pootoceni plasti
3.9.152 Stanoveni vztahu rychlosti CSN EN ISO 17778: Tvarovky, ventily A, D
pratoku a poklesu tlaku DVGW GW 335-B2, a prislusenstvi
¢l.5.4.9
3.9.162 Stanoveni mechanické CSN EN 13828, ¢l. 7.1, Kohouty, ventily A, D
odolnosti 7.2,7.3;
CSN EN 331 ed. 2, ¢l. 5.4,
55,538
3.9.17? Hydraulické zkousky CSN EN 13828, ¢&l. 7.4; Kohouty, ventily A, D
CSN EN 331 ed. 2,¢l. 5.2
3.9.18% | Zkouska inavy CSN EN 13828, ¢l. 7.6; Kohouty, ventily A D
CSN EN 331 ed. 2,¢1. 5.6
3.9.19? | Stanoveni uhlového piekryti | CSN EN 13828, ¢l. 7.7; Kohouty, ventily A, D
CSN EN 331 ed. 2, ¢l. 5.7
3.9.202 | Stanoveni jmenovitého CSN EN 331 ed. 2, ¢l. 5.3 | Kohouty, ventily A, D
pritoku
3.10 Vyrobky z pryZzi a plasti — specialni zkouSky
3.10.12 | Stanoveni odolnosti proti CSN 62 1466; Vyrobky z pryze A D
odirani na pfistroji s ISO 4649
otac¢ivym bubnem
3.10.22 Stanoveni koeficientu tfeni CSN EN ISO 8295 Folie a obaly z A, D
plastil
3.10.3%2 | Zkouseni svarovych spojii CSN EN 12814-5 Svarové spoje A, D
Z termoplasti —
Makroskopicka zkouska
3.10.4% | Stanoveni odolnosti proti F-19-42 Vyrobky z plastl A D
otéru a poskrabani (strojni, (PV 3987;
rucni) PV 3974;
TPJLR.52.010;
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PV 3952;
PV 3906);
F-19-43
(Erichsen pero - TL 226,
¢l. 4.2;
Ruc¢ni MAR Resistance -
CN 27635, bod 6.5)
3.10.5? | Zkouska chemické stability | CSN EN 751-1, ¢l. 7.1.2 Anaerobni tmely, A, D
(hodnoceni zelatinace) netvrdnouci
prostiedky
3.10.6° | Zkouska tésniciho prostfedku CSN EN 751-1, ¢&l. 7.2; Té&snici materialy A D
po montazi CSN EN 751-2, ¢l. 7.2;
CSN EN 751-3+A1, €. 7.3
3.11 Sanitarni technika — specialni zkousky
3.11.1%2 | Stanoveni hydraulickych CSN EN 274-1, ptiloha A; | Zdravotng A, D
vlastnosti CSN EN 274-2,¢l.4,5,6 | technicke
armatury
3.11.2° | Stanoveni hydraulickych CSN EN 1253-2, €. 5.5; Podlahové vpusti A, D
vlastnosti CSN EN 1253-1, ¢l. 5.9; a stfeSni vtoky
CSN EN 1253-4
3.11.3%2 | Stanoveni funkénich CSN EN 817; Vodovodni A, D
charakteristik CSN EN 1286; armatury
CSN EN 200;
CSNEN 1111, €l. 12.2,
12.3,12.4,12.5, 14, 15
3.11.4*%2 | Zkouska vypoustéciho CSN EN 12050-1 ed. 2, Cerpaci stanicena | A, D
zafizeni, té€snosti, ucinnosti a | ¢l. 5; odpadni vody
teplotni odolnosti CSN EN 12050-1:2002,
¢l. 8;
CSN EN 12050-2 ed. 2,
¢l 5;
CSN EN 12050-2:2002,
¢l. 8;
CSN EN 12050-3 ed. 2,
¢l 5;
CSN EN 12050-3:2002,
¢l. §;
CSN EN 12050-4 ed. 2,
¢l 5;
CSN EN 12050-4:2002,
¢l. 8
3.11.5% | Padova zkouska CSN EN 12380, ¢l1. 6.2 Piivzdusnovaci A, D
armatury
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3.11.62 Zkouska vzduchotésnosti CSN EN 12380, ¢l. 6.3 Piivzdusnovaci A, D
armatury
3.11.77 Stanoveni objemu CSN EN 14055, &l. 5.3.2.2 | Nadrzkové A, D
splachovaci vody splachovace
3.11.82 Stanoveni splachovaciho CSN EN 14055, ¢l. 5.3.2.3 | Nadrzkové A, D
objemu u zatizeni pro tsporu splachovace
vody
3.11.92 | Stanoveni ptepadové CSN EN 14055, ¢1. 5.3.4 Nadrzkové A, D
kapacity splachovace
3.11.10% | Stanoveni charakteristiky CSN EN 14055, ¢1. 5.3.5 Nadrzkové A, D
otevirani plnici armatury splachovace
3.11.11% | Stanoveni bezpeé¢nostni CSN EN 14055, ¢1. 5.3.6 Nadrzkové A, D
diference prepadu — splachovace
rozmer ,,c*
3.11.12% | Stanoveni rozméru ,,a“ CSN EN 14055, &l. 5.3.7 Nadrzkové A, D
splachovace
3.11.13% | Stanoveni vodotésnosti CSN EN 14055, ¢l. 5.3.8 Nadrzkové A, D
vypoustéciho ventilu splachovace
3.11.14% | Zkouska spolehlivosti CSN EN 14055, ¢.5.3.9 | Nadrzkové A D
vypoustéciho ventilu splachovace
3.11.15% | Stanoveni ovladaci sily CSN EN 14055, &l. 5.3.10 | Nadrzkové A, D
splachovace
3.11.16% | Stanoveni sily razu CSN EN 14055, ¢1. 5.3.11 | Nadrzkové A, D
splachovace
3.11.17% | Zkouska tésnosti CSN EN 12541, ¢1. 8.2 Tlakové A, D
napoustéciho ventilu splachovace
3.11.18% | Stanoveni tlakové odolnosti | CSN EN 12541, &l. 9.2 Tlakové A, D
napoustéciho ventilu splachovace
3.11.19? | Stanoveni schopnosti CSN EN 13310+A1, ¢l. 5.2 | Dezy A D
odvadéni vody
3.11.20% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 13310+Al1, Diezy A, D
teplotnim zménam ¢l.54
3.11.21% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 13310+A1, ¢l. 5.5 | Diezy A, D
chemikaliim
3.11.22% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 13310+A1, ¢l. 5.7 | Diezy A D
odéru
3.11.23% | Zkouska stability pii zatizeni | CSN EN 13310+A1, Driezy A D
¢l.5.8
3.11.24% | Zkouska pritoku pfepadem | CSN EN 13310+A1, ¢l. 5.9 | Diezy A, D
3.11.25% | Zatérovaci zkouska CSN EN 997, ¢l. 5.7.4 Zachodové misy A, D
3.11.262 | Stanoveni tésnosti proti CSN EN 997, ¢&l. 5.7.5.2 Zachodové misy A, D

unikim vody
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3.11.272 | Zkouska spolehlivosti CSN EN 997, ¢l. 5.7.5.4 Zachodové misy A, D
odtokového ventilu
3.11.28% | Stanoveni schopnosti ¢iténi | CSN EN 14428+A1, Sprchové zastény A, D
¢l.4.2
3.11.292 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 14428+A1, Sprchové zastény A, D
korozi ¢l.44.2
3.11.30% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 14428+A1, Sprchové zastény A D
naraziim a rozpadu ¢l. 5.1;
CSN EN 12150-1+A1,
¢l. 8
3.11.31% | Stanoveni chovéni CSN EN 14428+A1, Sprchové zastény A, D
plastovych tabuli pfi narazu | ¢l. 5.2
3.11.32% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 14428+A1, Sprchové zéstény A, D
chemikaliim a barvicim ¢l.5.3
prostredkiim
3.11.33% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 14428+A1, Sprchové zéstény A, D
cyklim za mokra a sucha ¢l.5.4
3.11.34% | Stanoveni odolnosti CSN EN 14428+A1, Sprchové zastény A D
otevieni/zavieni ¢l.5.5
3.11.352 | Stanoveni stability CSN EN 14428+A1, Sprchové zastény A D
¢l.5.6
3.11.36% | Stanoveni zadrzovani vody CSN EN 14428+A1, Sprchoveé zastény A, D
¢l.5.7
3.11.37% | Stanoveni ¢istitelnosti CSN EN 14527+A1, Vany pro A D
¢l. 6.2 sprchové kouty
3.11.38% | Stanoveni stability dna CSN EN 14527+A1, Vany pro A, D
¢l.8.1 sprchové kouty
3.11.39? | Stanoveni chemické CSN EN 14527+A1, Vany pro A D
odolnosti ¢l. 8.2 sprchové kouty
3.11.40% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 14527+A1, Vany pro A, D
zménam teploty ¢l. 8.3 sprchové kouty
3.11.41% | Tepelna zkouska CSN EN 12764+A1, Vitivé koupaci A, D
¢l.6.1 vany
3.11.42%2 | Zkouska maximalniho tlaku | CSN EN 12764+A1, Vitivé koupaci A, D
¢l. 6.2 vany
3.11.43% | Zkouska prosakovani CSN EN 12764+A1, Vitivé koupaci A, D
¢l. 6.3 vany
3.11.44? | Zkouska zbytkového objemu CSN EN 60335-2-60 ed. 2, | Vifivé koupaci A, D
¢l. 22.102 vany
3.11.45% | Zkouska odolnosti proti CSN EN 60335-2-60 ed. 2, | Vifivé koupaci A, D

zachycovani vlast

¢l. 22.103

vany
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3.11.462 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 14688+Al, Umyvadla A, D
statickému zatizeni ¢l. 5.2
3.11.47% | Stanoveni odtoku vody CSN EN 14688+A1, Umyvadla A D
¢l.5.3
3.11.48% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 14688+Al1, Umyvadla A, D
teplotnim zméndm ¢l.5.4
3.11.49% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 14688+A1, Umyvadla A D
chemikaliim a barvicim ¢l. 5.5
¢inidlim
3.11.50% | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 14688+A1, Umyvadla A D
poskozeni vrypy ¢l.5.6
3.11.51% | Stanoveni ¢istitelnosti CSN EN 14688+A1, Umyvadla A D
¢l.5.8
3.11.522 | Stanoveni hodnoty odtoku CSN EN 14688+A1, Umyvadla A, D
piepadu ¢l. 5.9
3.11.53% | Stanoveni pfipojovacich CSN EN 14528+A1, Bidety A D
rozmeru ¢l. 4.1
3.11.54% | Zkouska odolnosti proti CSN EN 14528+A1, Bidety A D
statickému zatizeni ¢l. 5.2
3.11.55% | Stanoveni ¢istitelnosti CSN EN 14528+A1, Bidety A D
¢l. 5.3
3.11.56 | Stanoveni vysky vodniho CSN EN 13407+Al, Pisoarové misy A, D
uzavéru zapachové uzaverky | ¢l. 6.6.1.2 nasténné
3.11.57% | Zkouska s dievénymi CSN EN 13407+A1, Pisoarové misy A, D
pilinami ¢l.6.6.1.3.1 nasténné
3.11.58? | Zkouska s 3 plastovymi CSN EN 13407+Al, Pisoarové misy A, D
kulickami ¢l. 6.6.1.3.2 nasténné
3.11.59% | Zkouska vystiiknuti CSN EN 13407+A1, Pisoarové misy A, D
¢l. 6.6.1.3.3 nasténné
3.11.60% | Zkouska vyprazdiiovani misy | CSN EN 13407+A1, Pisodrové misy A, D
¢l. 6.6.1.3.4 nasténné
3.11.61% | Stanoveni nasakavosti vodou | CSN EN 13407+A1, Pisoarové misy A D
¢l. 6.6.2 nasténné
3.11.62? | Zatézovaci zkouska CSN EN 13407+A1, Pisodrové misy A, D
¢l. 6.6.3 nasténné
3.11.63? | Zkouska vysky vodniho CSN EN 13407+Al, Pisoarové misy A, D
uzavéru zapachové uzaveérky | ¢l. 7.5.1 nasténné
3.11.64%? | Stanoveni &istitelnosti CSN EN 13407+A1, Pisodrové misy A, D
¢l. 7.5.2 nasténné
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3.11.65% | Stanoveni fyzikalng CSN EN 14516+Al, Koupaci vany A, D
chemickych vlastnosti van ¢l.5.2,6.2, 8;
CSN EN 263;
CSN ENISO 62
3.11.66% | Tahova zkouska a zkouska CSN EN 14124, ¢1. 7.2 Plnici armatury A, D
krutem nadrzkovych
splachovact
3.11.67? | Zkouska ochrany proti CSN EN 14124, ¢1. 7.3 Plnici armatury A, D
zpétnému prutoku nadrzkovych
splachovact
3.11.68% | Zkouska tésnosti CSN EN 14124, ¢l. 7.4 Plnici armatury A, D
nadrzkovych
splachovact
3.11.69% | Zkouska pritoku plnici CSN EN 14124, ¢1. 7.5 Plnici armatury A, D
armaturou nadrzkovych
splachovact
3.11.70% | Zkouska znovuotevieni CSN EN 14124, ¢1. 7.6 Plnici armatury A, D
plnici armatury nadrzkovych
splachovact
3.11.71% | Zkouska tlakového razu CSN EN 14124, ¢1. 7.7 Plnici armatury A D
nadrzkovych
splachovact
3.11.72% | Zkouska odolnosti pretlakem | CSN EN 14124, ¢l. 7.8 Plnici armatury A, D
nadrzkovych
splachovacl
3.11.73% | Zkouska dlouhodobé CSN EN 14124, ¢1. 7.9 Plnici armatury A, D
odolnosti nadrzkovych
splachovact
3.11.74% | Zkousky splachovaciho CSN EN 997, &l. 6.17.3 Zéachodové misy A, D
objemu a zapachové
uzaveérky
3.11.752 | Zkouska oplachnuti misy CSN EN 997, &l. 6.17.10 Zéachodové misy A, D
3.12 ZkouSeni zdravotnickych prostiedki
3.12.1% | Stanoveni funkénich a CSN EN ISO 7886-1, ZP — injekéni A, D
rozmérovych vlastnosti ptiloha C stiikacky
injekénich stiikacek
3.12.22 | Zkouska tepelného starnuti CSN EN ISO 4074 ed. 2, Kondomy A D
ptiloha I
3.12.32 | Méfeni rozméri CSN ENISO 4074 ed. 2, | Kondomy A D
ptiloha D, E, F
3.12.4% | Stanoveni destrukéniho CSN EN ISO 4074 ed. 2, Kondomy A D

objemu a tlaku

ptiloha H
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3.12.5 | Stanoveni prodysnosti CSN EN 14683+AC, Oblicejové masky A, D
(tlakové ztrata) ptiloha C
3.12.6% | Zkouska kontroly konstrukce | P-20-25 Oblicejové masky A D
a pokryti obli¢eje (CSN EN 14683+AC,
¢l.5.1)
3.12.72 Stanoveni odolnosti proti ISO 22609 Zdravotnické A, D
praniku syntetickou krvi oblicejové masky
3.132 Stanoveni optickych vlastnosti
3.13.12 Stanoveni hranolového CSN EN ISO 18526-1, OOP — k ochrang A, D
ucinku ¢l. 6.2; oc¢i a obliceje
CSN EN ISO 10256-3,
Ptiloha A.5;
CSN EN ISO 8980-1,
¢l.5.2.1,6.4;
CSN EN ISO 21987,
¢l.5.3.1,6.6
3.13.22 Stanoveni distorze CSN EN ISO 18526-1, OOP — k ochrané A, D
¢l. 6.3 oci a obliceje
3.13.3%2 | Stanoveni rozptylu CSN EN ISO 18526-2, OOP — k ochran¢ A, D
¢l. 14.2.2 oci a obliceje
3.13.4? Stanoveni optické CSN EN ISO 18526-1, OOP — k ochrané A, D
mohutnosti a cylindricity ¢l. 6.1; o¢i a obliceje
CSN EN ISO 10256-3,
Ptiloha A.6;
CSN EN ISO 21987,
¢l. 5.3, 5.5;
CSN EN ISO 8980-1, ¢l. 6
3.13.5? Stanoveni uniformity CSN EN ISO 18526-2, OOP — k ochrané A, D
svetelné propustnosti ¢l.7.4 oCi a obliceje
3.13.62 Stanoveni transmitance CSN EN ISO 18526-2, OOP — k ochrané A, D
Vv referencnich bodech ¢l.7.5 o¢i a obliceje
3.13.72 Stanoveni kvality zorného CSN EN ISO 10256-3, OOP — k ochrané A, D
pole Ptiloha A.2 o¢i a obliceje
3.13.82 Stanoveni rozliSovaci meze CSN EN ISO 10256-3, OOP — k ochrané A, D
Ptiloha A.3 o¢i a obliceje
4 ZKOUSENI TEXTILNICH MATERIALU A VYROBKU
4.1 Zkousky stalobarevnosti
4.1.11 Stanoveni stalobarevnosti v CSN EN ISO 105-C06 Vsechny textilie A, D
domacim a komerénim prani
412} Stanoveni stalobarevnosti pii | CSN EN ISO 105-X11 Vsechny textilie A, D

zehleni
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4.1.3% Stanoveni stalobarevnosti v CSN EN ISO 105-X12; Vsechny textilie, A, D
otéru PV 3906; nekovové plosné
PV 3906:2009 materidly
4.1.41 Stanoveni stalobarevnosti ve | CSN EN ISO 105-E01 Vsechny textilie A, D
vodé
4151 Stanoveni stalobarevnosti v CSN EN ISO 105-E02 Vsechny textilie A, D
mofiské vode
4.1.6¢ Stanoveni stalobarevnosti pfi | CSN EN ISO 105-E07 Vsechny textilie A, D
pokapani vodou
4.1.7% Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-C10 Vsechny textilie A, D
V prani s mydlem nebo
s mydlem a sodou
4.1.8 Hodnoceni barvy CSN EN ISO 20471, Plosné textilie A, D
spektrofotometricky ¢l. 7.2;
CSN EN ISO 105-J01;
CSN EN ISO 105-J03;
VW 50190;
CSN EN 17353, ¢1. 7.2
4.1.9% Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-D02 Vsechny textilie A, D
V otéru — organicka
rozpoustédla
4.1.10* Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-E03 Vsechny textilie A, D
v chlorované vodé
(plovérenska voda)
4.1.11* Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-E04 Vsechny textilie A, D
Vv potu
4.1.12* Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-D01 Vsechny textilie, A, D
V chemickém ¢isténi usné
4.1.13' | Stanoveni stalobarevnosti pfi | CSN EN ISO 105-E05 Vsechny textilie A D
pokapani kyselinou
4.1.141 Stanoveni stalobarevnosti pii CSN EN ISO 105-E06 Vsechny textilie A, D
pokapani alkalii
4.1.15' | Stanoveni stalobarevnosti pfi | CSN EN 20105-N01 Vsechny textilie A, D
béleni chlornanem
4.1.161 Stanoveni stalobarevnosti pfi CSN EN ISO 105-N02 Vsechny textilie A, D
béleni peroxidem
4.1.17* | Hodnoceni zmény odstinu CSN EN 20105-A02 Plosné textilie A, D
pomoci Sedé stupnice
4.1.181 Hodnoceni zmény odstinu CSN EN ISO 105-A05 Plosné textilie A, D
pfistrojoveé
4.1.19* Hodnoceni zapousténi CSN EN ISO 105-A03 Plosné textilie A, D
pomoci Sedé stupnice
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4.1.20" Hodnoceni zapousténi CSN EN ISO 105-A04 Plosné textilie A, D
pfistrojové
4.2 Stanoveni ukazatelit hmotnosti
421t Stanoveni hmotnosti T-10-44 Plos$né textilie, A, D
(CSN 80 0863:1992) pletene vyrobky
4.2.2 Stanoveni plo§né hmotnosti | CSN EN 12127; Textilie A D
CSN EN ISO 2286-2;
CSN EN ISO 9073-1
4.2.31 Stanoveni délkové hmotnosti | CSN EN ISO 2060; Textilni nité A, D
CSN 80 0890, kapitolaD | stuhove
a prymkové
vyrobky
4.3 Méreni rozméra
4.3.11 Meéfteni délky a Sitky CSN EN 1773 Plosné textilie A, D
432} Meéfeni tloustky CSN EN ISO 5084 Plosné textilie A, D
4.3.3! Méfeni rozméra CSN EN ISO 21420, OOP - rukavice A, D
¢l. 6.1
4.3.41 Kontrola ochranné plochy CSN EN ISO 11393-2, OOP — ochranné A, D
¢l. 6.3; odévy
CSN ENISO 11393-6, ¢l. 8
4.4 Rozmérové zmény
4.4.11 Stanoveni zmén rozmért po CSN EN ISO 5077; Textilie a textilni A, D
prani a suseni CSN EN ISO 6330, vyrobky
mimo ¢l 10. 3;
CSN EN ISO 3759
4.4.2% Stanoveni zmén rozmért po CSN EN ISO 11393-2, OOP — ochranné A, D
prani a suseni ¢l. 6.2; odévy
CSN EN ISO 11393-6,
¢l 7
4.4.31 Zjistovani zeSikmeni CSN 80 0865 Plosné textilie a A, D
textilni vyrobky
4.4.41 Stanoveni zmén rozmérl po CSN 80 0823, mimo ¢l. 4.2 | Plosné textilie A, D
zehleni za vlhka
445! Stanoveni tepelné odolnosti | ISO 17493, ¢l. 8.1, 8.2, 8.5 | OOP — plosné A, D
materialy, odévni
dopliiky, rukavice
4.4.61 Stanoveni zmén rozmért po | ISO 7771 Plosné textilie A, D
zpracovani za mokra
4.5 Analyzy konstrukce textilii
45.1' | Stanoveni dostavy CSN EN 1049-2 Tkaniny A, D
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4521 Stanoveni poctu o¢ek na CSN EN 14971 Pleteniny A, D
jednotku délky a plochy
453! Stanoveni po¢tu smy¢ek na | CSN ISO 1763 Podlahové textilie A, D
jednotku délky a jednotku
plochy u koberce
4.6 Mechanické vlastnosti
46.1! Stanoveni pevnosti v tahua | CSN EN ISO 13934-1 Plosné textilie A, D
taznosti — metoda Strip
4.6.21 Stanoveni pevnosti v tahu a CSN EN ISO 9073-3 Netkané textilie A, D
taznosti
4.6.3! Stanoveni pevnosti v tahua | CSN EN ISO 1421 Povrstvené textilie | A, D
taznosti
4.6.4! Stanoveni podéIné pevnosti | CSN EN 13780 Stuhové uzavéry A, D
ve smyku
4.6.5! Stanoveni pevnosti v tahua | CSN 80 0890, kapitola K | Stuhaiské a A, D
taznosti prymkaiské
vyrobky
4.6.61 Stanoveni pevnosti v dal$im CSN EN ISO 4674-1; Povrstvené textilie | A, D
trhani T-09-42
(ISO 4674:1977);,
CSN EN 1875-3
4.6.7* Stanoveni pevnosti v dal$im CSN EN ISO 9073-4 Netkané textilie A, D
trhani
4.6.81 Stanoveni pevnosti v dal$im CSN EN ISO 13937-2; Plo$né textilie A, D
trhani CSN EN ISO 13937-3;
CSN EN ISO 13937-4
4.6.9! Stanoveni pevnosti v dal$im CSN EN 388+A1, ¢l. 6.4 OOP — ochranné A, D
trhani rukavice
4.6.10* | Stanoveni pevnosti §vu — CSN EN ISO 13935-1 Textilni vyrobky A D
metoda Strip
4.6.111 Stanoveni pevnosti §vu CSN EN ISO 11393-2, OOP — ochranné A, D
¢l. 6.5; odeévy
CSN EN ISO 11393-6,
¢l. 10
4.6.12' | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 863 Plosné textilie A, D
propichnuti
4.6.131 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 388+Al, ¢l. 6.5 OOP — ochranné A, D
propichnuti rukavice
4.6.14' | Stanoveni posuvnosti niti ve | CSN EN ISO 13936-2 Plosné textilie a A, D
Svu textilni vyrobky
4.6.151 Stanoveni pfilnavosti CSN EN ISO 2411 Plosné textilie A, D

povrstveni
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4.6.161 Stanoveni soudrznosti vrstev | PV 2034 Plo$né materialy a A, D
vyrobky
4.6.17* | Stanoveni pevnosti pfi CSN EN 12242 Stuhové uzavéry A, D
odtrhavani
4.6.18! Stanoveni pevnosti a taznosti CSN EN ISO 2062; Délkové textilie A, D
pfi pretrhu ISO 3341
4.6.19' | Stanoveni svérné sily CSN 80 0890, kapitola L Stuhatské a A, D
prymkarské
vyrobky
4.6.20* | Stanoveni pevnosti v protrzeni | CSN EN ISO 13938-1 Plosné textilie A, D
4.6.211 Stanoveni pevnosti v tahu a CSN EN ISO 13934-2 Plosné textilie A, D
taznosti — metoda Grab
4.6.22' | Stanoveni pevnosti $vu — CSN EN ISO 13935-2 Textilni vyrobky A, D
metoda Grab
4.7 Odolnost vii¢i opotiebeni
4.7.1% Stanoveni odolnosti vici CSN EN ISO 12947-2; Plosné textilie A, D
odéru metodou Martindale CSN EN ISO 12947-3;
CSN EN ISO 12947-4;
CSN EN 13770, metoda 1;
CSN EN 14465, piiloha A;
CSN EN ISO 5470-2
4.7.2% Stanoveni odolnosti viici CSN EN 530 OOP — ochranné A, D
odéru metodou Martindale odévy
4.7.3% Stanoveni odolnosti vaci CSN EN 388+A1, ¢l 6.1 OOP — ochranné A, D
odéru metodou Martindale rukavice
4.7.41 Stanoveni odolnosti viici PV 3908 Plo$né materialy A, D
opotiebeni na rota¢nim
odiraci
4.7.5% Stanoveni odolnosti viici CSN 80 0838 Plosné textilie A, D
zmolkovani na komorovém
zmolkovacim pfistroji
4.7.6% Stanoveni sklonu textilii CSN EN ISO 12945-2; Plosné textilie A, D
k rozvlaknéni povrchu a ke CSN EN ISO 12945-4
zmolkovani
4.7.7* Stanoveni odolnosti vici PV 3353; Plosné materialy A, D
zaSpinéni a ¢isténi PV 3356:2020:
PV 3356;
CSN EN 15973
4.8 Ostatni zkousky
4.8.11 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 4920 Plosné textilie A, D

povrchovému smaceni —

zkrapéci metoda
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4.8.21 Stanoveni savosti vici vodé | CSN 80 0828 Plosné textilie A, D
— postup vzlinanim
4.8.3! | Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 811 Plogné textilie A D
pronikani vody — zkouska
tlakem vody
4.8.41 Zjistovani odolnosti proti CSN EN ISO 7854, Plosné textilie A, D
poskozeni ohybem mimo ¢l. 4
485! Stanoveni prodysnosti CSN EN ISO 9237 Plosné textilie A, D
4.8.61 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 6530 Plosné textilie A, D
penetraci (pronikéani) kapalin
4.8.7 Mg¢teni tepelného a CSN EN ISO 11092 Plosné materialy A, D
vyparného odporu
4.8.8' Zkouska separace CSN EN 13158, ¢l. 5.5 Ochranné kabaty, A, D
ochrannych prvka chranice téla a
ramen
4.8.91 Stanoveni linavosti vlasu T-94-21 Vlasové textilie A, D
pfistrojem Permapis (PNJ 344-80-88:1988)
4.8.101 Zkouska ohybem pfi nizké 1ISO 4675; Plosné textilie A, D
teploté CSN EN 1876-1 nanosované
4.8.111 Stanoveni lepivosti CSN EN ISO 5978 Plosné textilie A, D
nanosované
4.8.12' | Stanoveni odolnosti CSN EN ISO 20471, Plo$né materialy A, D
materialu vii¢i ptisobeni ¢l.74.4
stiidani teplot
4.8.13' | Stanoveni oleofobnosti — CSN EN ISO 14419 Plosné materialy A D
zkouska odolnosti proti
uhlovodikim
4.8.14' | Zjistovani zakruti niti — CSN EN ISO 2061 Textilni nité A, D
metoda ptimého pocitani
4.8.15' | Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 13997:2000; | Ochranné odévy A D
profiznuti ostrymi ptredméty | CSN EN ISO 13997
4.8.16' | Cyklicky postup pro CSN EN 1414 Stuhové uzavéry A, D
nasledné zkouseni
(otevirani/zavirani)
4.8.17* Stanoveni mackavosti — CSN EN ISO 2313-1 Plosné textilie A, D
meéfeni uhlu zotaveni
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4.8.18! Stanoveni retroreflexnich CSN EN ISO 20471, Retroreflexni A, D
vlastnosti ¢l. 7.3; materialy
CSN EN 1150:2000,
¢l. 7.3;
CSN EN 13356:2002,
¢l.5.2,5.3,5.4.1,5.4.2,
55,5.6,5.7.1;
CSN EN 17353, ¢1. 7.1,
7.3, 7.4 (mimo ¢l. 7.4.4),
7.5 tab. 7,8
4.8.19' | Stanoveni pH CSN EN ISO 3071; Vodné vyluhy A D
potenciometricky CSN EN ISO 4045 z textilii a usni
4.8.20' | Stanoveni odolnosti viigi Vyhlaska MZ 84/2001 Sb., | Textilie A D
pusobeni potu a slin ptiloha 1
4.8.211 Stanoveni tichopové CSN EN ISO 21420, ¢1. 6.2 | OOP — rukavice A, D
schopnosti
4.8.22 | Stanoveni rozméra CSN 93 6210-3, &l. 3 Zdrhovadla A, D
4.8.23' | Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 374-4 OOP - rukavice A D
degradaci chemikaliemi proti chemikaliim
a
mikroorganismim
4.8.241 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 6942 OOP — odévy A, D
salavému teplu Plo$né materialy
4.8.25' | Stanoveni doby na sejmuti CSN EN 659+A1, ¢l. 3.15 | OOP — rukavice A D
pro hasice
4.8.26' | Zkouska celistvosti ISO 15383:2001, ptiloha A | OOP — rukavice A/ D
pro hasice
4.8.27* Ergonomické zkousky CSN EN ISO 11393-6, OOP — ochranné A, D
¢l. 11; odeévy
CSN EN ISO 11393-2,
¢l. 6.6
4.8.28' | Hodnoceni vzhledu po prani | CSN EN ISO 15487 Odévy a dalsi A, D
a suseni hotové textilni
vyrobky
4.8.29' | Stanoveni indexu lesku COS 108019, ¢l. 6.3 Textilni materialy A D
reflektometricky a vyrobky
4.8.30' | Hodnoceni provedeni COS 108019, ¢l. 6.4 Textilni materialy | A, D
maskovaciho vzoru a vyrobky
4.8.31' | Zkouseni fyzikalné CSN 93 6210-3, ¢l. 4 Zdrhovadla A, D
mechanickych vlastnosti
4.8.32' | Zkouseni chemickych CSN 93 6210-3, ¢l. 5.1-5.3 | Zdrhovadla A, D

vlastnosti
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4.9 Horlavost materiali a vyrobki
4911 Stanoveni rychlosti hofeni CSN EN 71-2, ¢l. 5; Hracky A, D
ASTM F963, Annex A5
4,921 Mg¢teni rychlosti $ifeni CSN EN ISO 6941; Textilie A, D
plamene u svisle umisténych | CSN EN 1102;
zkuSebnich vzorku CSN EN 1103
493! Meéfeni rychlosti Sifeni CSN EN ISO 15025 OOP — ochranné A, D
plamene u svisle umisténych odévy
zkusebnich vzorki
4.9.4' Meéfeni rychlosti Sifeni CSN EN 407 ed. 2, ¢l. 6.2; | OOP — ochranné A, D
plamene u svisle umisténych | [SO 15383:2001, ¢l. 5.4.1, | rukavice
zkuSebnich vzorku 6.2.1
495! Stanoveni snadnosti zapaleni CSN EN 1101; Textilie, zaclonya | A, D
svisle umisténych vzorkt CSN EN ISO 6940 Zaveésy
4.9.6 Stanoveni rychlosti hotfeni CSN ISO 3795; Materialy pro A, D
DIN 75200; interiéry vozidel
TL 1010;
FMVSS 302
(49 CFR PART 571)
5 ZKOUSENi OBUVI A OCHRANNYCH PRACOVNIiCH PROSTREDKU
5.1 Pevnostni charakteristiky
5.1.11 Stanoveni tahovych CSN EN ISO 13934-1 Plosné textilie A D
vlastnosti — metoda Strip
5.1.2¢ Stanoveni tahovych CSN EN ISO 3376; Obuvnické A, D
vlastnosti CSN ISO 4643, ¢&l. 5.3; materialy a
CSN EN ISO 17706; polotovary, obuv
CSN 64 7012;
CSN ISO 37;
CSN EN 12803;
DIN 53504;
CSN EN ISO 9073-3;
CSN EN ISO 527-1;
CSN EN ISO 20344,
¢l. 6.4.2
5.1.3! Stanoveni pevnosti v dal$im CSN EN ISO 3377-1; Obuvnické A, D
trhani CSN EN ISO 3377-2; materialy
CSN EN ISO 17696;
CSN EN ISO 4674-1,
metoda B;
CSN 64 7032
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5.1.41 Stanoveni pevnosti v dal§im | CSN EN 388+Al1, ¢l. 6.4; | OOP — rukavice A, D
trhani ISO 15383:2001, ¢l. 6.3.3;
ISO 119994, ¢l1. 8.3
5.1.5! Stanoveni pevnosti v dal$im CSN EN 12771; Spodkové dilce A, D
trhani ISO 34-1;
CSN EN ISO 6383-1
5.1.6 Stanoveni pevnosti pfi CSN 64 7030; Syntetické usné, A, D
rozvrstveni — adheze CSN EN ISO 17698; obuvnické
CSN EN ISO 11644 materidly, usné
5.1.7* Stanoveni pevnosti CSN EN 15090, ¢l. 7.5.1, | OOP — zdrhovadla | A, D
zdrhovadel 75.2 obuvi
5.1.8¢ Stanoveni pevnosti spoju a CSN EN ISO 17697; Obuv, rukavice A D
soudrznosti vrstev CSN 79 5600, ¢l. 6.4.11;
CSN 79 5600, ¢l. 6.7.2
5.1.9 Stanoveni pevnosti spoju a CSN 79 5600, ¢l. 6.7.2; Spoj svrsku a A, D
soudrznosti vrstev CSN EN ISO 17708; podesve — obuv,
CSN EN 12774; OOP — obuv
CSN EN ISO 20344,¢1. 5.2
5.1.10! | Stanoveni pevnosti spojti a CSN EN 684 Svary podlahovin A, D
soudrznosti vrstev
5.1.11' | Stanoveni pevnosti spojii a CSN EN ISO 13935-2 OOP - rukavice A, D
soudrznosti vrstev pro hasice
5.1.12 | Stanoveni pevnosti ve CSN EN ISO 23910 Usng, kozesiny A, D
vytrzeni stehu
5.1.13' | Stanoveni tahovych CSN EN ISO 13934-2 Plosné textilie A, D
vlastnosti — metoda Grab
5.2 Dynamické zkouSky
5.2.1% Stanoveni odolnosti viici CSN EN ISO 5402-1; Obuvnické, A, D
opakovanému ohybu CSN EN ISO 17694; galanterni a jiné
CSN 64 7029; materialy
CSN EN ISO 32100
522! Stanoveni odolnosti vici CSN 79 5600, ¢&l. 6.6.2 Obuv A, D
dynamickému naméhani
5.2.3¢ Stanoveni odolnosti vici CSN EN ISO 22568-3, OOP - vlozky A, D
dynamickému namahani ¢l. 5.2, odolné proti
CSN EN ISO 22568-4, propichnuti
¢l. 5.2
5.2.41 Stanoveni odolnosti vici CSN EN ISO 20344:2012, | OOP — obuv A, D

dynamickému namahéni

¢l. 8.4.2;

CSN EN ISO 20344,
¢l. 8.6
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5.2.5 Zkouska neporuSenosti — ISO 15383:2001, ¢l. 6.4.3; | OOP — rukavice A, D
integrity test 1SO 11999-4, &l. 11.1
5.2.6' | Zkouska nosnosti K-94-01 Tlumoky, kufry, A D
galanterniho vyrobku (ON 79 6011:1982) kabelky, aktovky
5.3 Razové a narazové zkousky
5.3.1t Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 20344, OOP - obuv, A, D
narazu ¢l. 5.4; tuzinky
CSN EN ISO 22568-1,
¢l.5.3;
CSN EN ISO 22568-2,
¢l.5.3,55
5.3.2¢ Stanoveni minimalni CSN EN 168, &l. 4; OOP -k ochrané A, D
pevnosti zornikt CSN EN ISO 12311:2014, | o¢i a obliceje
¢l.9.1;
CSN ENISO 18526-3,
¢l.7.21
53.3! Stanoveni zvySené pevnosti CSN EN 168, &l. 3; OOP — k ochrané A, D
zorniki CSN EN ISO 18526-3, o¢i a obliceje
¢l.6.1,7.3.1;
CSN EN 174, ¢l. 6.5;
CSN EN ISO 16321-1,
¢l. 7.4
5.3.41 Stanoveni schopnosti tlumeni CSN EN 13277-1,¢&l. 5.6; | OOP — chréanice A D

narazu

CSN EN 13277-2, &l. 5.5;
CSN EN 13277-3, €&l. 5.5;
CSN EN 13277-4, &l. 5.7;
CSN EN 13277-5, &l. 5.6;

CSN EN 13546+Al,
¢l.5.9;

CSN EN 14120+Al1,
¢l 6.7;

CSN EN 15613, &l. 6.6;

CSN CEN/TS 15256,
¢l. 6.3.8.1;

CSN EN 1621-1, ¢l. 6.3;
CSN EN 14404+A1,

¢l 6.7;

CSN EN 13277-6,
¢l.5.6.1;

CSN EN 13277-7, ¢l. 6.4;
CSN EN 13277-8 &l. 5.9
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5.3.5¢ Stanoveni schopnosti tlumeni CSN EN ISO 20344:2012, | OOP — obuv A, D
narazu ¢l. 5.17;
CSN EN ISO 20344,
¢l. 5.22
5.3.61 Stanoveni schopnosti tlumeni | CSN EN 388+Al, ¢&l. 6.6 OOP - rukavice A D
narazu
5.3.7* Stanoveni odolnosti proti CSN EN 14120+A1, &l. 6.6; | OOP — chranice A, D
prirazu CSN CEN/TS 15256, pro sport
¢l. 6.3.8.2,6.3.8.3
5.3.8! Stanoveni odolnosti proti CSN EN 12492, ¢l. 5.6 Sportovni ptilby A D
prarazu
5.4 Zkous$ky otérem a odérem
541! Stanoveni stalosti pfi otéru CSN 64 7031, metoda A, B | Obuvnické a jiné A, D
materialy
5.4.21 Stanoveni stalosti pii odéru | CSN 64 7031, metoda D; Obuvnické a jiné A, D
CSN EN ISO 20344, ¢l. 7.3; | materialy, OOP —
CSN EN 12747 stélky obuvi, obuv
543! Stanoveni odéruvzdornosti CSN 62 1466, metoda A; Spodkové dilce A, D
ISO 4649, metoda A; pro obuv
CSN EN 12770
5.4.4% Stanoveni odéruvzdornosti K-15-36 Snérovadla A, D
(ISO 2023:2001, ptiloha B);
CSN EN ISO 22774,
metoda 1
5.45! Stanoveni odolnosti proti CSN EN 388+A1, ¢l 6.1 OOP — rukavice A, D
odéru metodou Martindale
5.4.6* Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 20344, OOP - obuv, A, D
odéru metodou Martindale ¢l. 6.12; obuvnické a jiné
CSN EN 13520 materialy
5.5 Transport kapalin a plyni
55.11 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 20344:2012, | Obuv, OOP — A, D
vodé: dynamicka zkouska ¢l. 5.15.2; obuv
CSN EN ISO 20344,
¢l. 5.19;
CSN 79 5600, ¢&l. 6.7.5
5.5.2¢ Stanoveni nasakavosti vody CSN EN ISO 5403-1; Obuvnické a jiné A, D
v dynamickych podminkach | CSN EN ISO 17702; materidly
CSN EN ISO 20344,
¢l. 6.13
5.5.31 Stanoveni absorpce a CSN EN ISO 22649; Obuvnické A, D

desorpce vody

CSN 79 5600, ¢l. 6.4.9

materidly, stélky
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5.5.41 Stanoveni absorpce a CSN EN ISO 20344, ¢1.7.2 | OOP — obuv A, D
desorpce vody
5.5.5! Stanoveni absorpce vodni CSN EN ISO 20344, &1 6.7; | OOP — obuv, A, D
pary CSN EN ISO 17229 obuvnické
materialy
5.5.61 Stanoveni absorpce vodni CSN EN ISO 21420, &1. 6.4 | OOP — rukavice A, D
pary
5.5.7% Stanoveni propustnosti pro CSN EN ISO 14268 Usné A, D
vodni paru
5.5.81 Stanoveni propustnosti pro CSN EN 13515 Obuvnické a jiné A, D
vodni paru materialy
5.5.9 Stanoveni propustnosti pro CSN EN ISO 20344, ¢l. 6.6 | OOP — obuv A, D
vodni paru
5.5.10' | Stanoveni propustnosti pro CSN EN ISO 21420, OOP — rukavice A, D
vodni paru ¢l. 6.3.1
5.5.111 Stanoveni koeficientu CSN EN ISO 20344, ¢l. 6.8 | OOP — obuv A, D
propustnosti vodni pary
5.6 Méreni geometrickych velicin
5.6.1! Stanoveni tloustky CSN ISO 23529, €l. 9; Obuvnické A, D
CSN EN ISO 2589; materialy, textilie
¢SN EN IS0 2286-3 povrstvene pryzi
nebo plasty
5.6.2% Stanoveni rozméra CSN 64 7010; Obuvnické a A, D
CSN EN ISO 3759; plosné materialy,
CSN EN ISO 5084 plastové a textilni
vyrobky
5.6.31 Stanoveni rozméru CSN 79 6506, &l 17; Brasnarské A, D
CSN 79 6505, ¢l. 17 vyrobky
5.6.41 Stanoveni rozméru CSN EN ISO 20344:2012, | OOP — obuv A, D
¢l.53,5.8.1,6.1,62,7.1,8.1;
CSN EN ISO 20344,
¢l.5.3,5.8,6.1,6.2,7.1,8.2;
CSN EN 15090, €. 6.7
5.6.5! | Stanoveni rozméri CSN 79 7410, €. 55; Rukavice A D
CSN ENISO 21420, ¢l. 6.1 | vychazkove, OOP
— ochranné
rukavice
5.6.6% Stanoveni rozméra CSN EN ISO 22568-1, OOP - tuzinky A, D

¢l. 5.2;

.

CSN EN ISO 22568-2,
¢l. 5.2
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5.6.7% Stanoveni rozméra CSN EN 13546+A1, OOP — pro sport A, D
¢l. 5.6, 5.7;
CSN EN 13567+A1,
¢l. 5.7;
CSN CEN/TS 15256,
¢l.5.3,5.4;
ISO 15383:2001, ¢1. 4.2,
43,4.4.2;
1ISO 119994, ¢l. 4.1, 4.2,
4.3.4;
CSN EN 13277-1, ¢1. 5.5;
CSN EN 13277-2, ¢1. 5.4;
CSN EN 13277-3, ¢1. 5.4;
CSN EN 13277-4, ¢&l. 5.6;
CSN EN 13277-5, &l. 5.5;
CSN EN 13277-6, ¢1. 5.5
5.6.8¢ Stanoveni rozmérové stalosti | CSN 79 3845, metoda A Usné A, D
5.6.9* Stanoveni rozmérové stalosti | ISO 17493, ¢l. 8.1, 8.2 Plosné materialy, A, D
OOP — rukavice
5.6.10% Stanoveni rozmérové stalosti | CSN EN 12772 Obuvnické A, D
materialy
5.6.111 Stanoveni zorného pole CSN EN 13277-4, ¢l. 5.4 OOP — chranice A, D
hlavy pro sport, k
ochrané€ o¢i a
obliceje
5.7 Stanoveni hmotnosti
571! Stanoveni hmotnosti CSN 64 7011; Obuvnické a jiné A, D
CSN EN ISO 2420; materialy
CSN EN 12127
5.7.2% Stanoveni hmotnosti CSN 79 5606 Obuv A, D
5.8 Zkousky starnuti
5.8.1% Zkouska odolnosti vaci K-08-34 Tlumoky, kufry, A, D
povétrnostnim vliviim (CSN 03 8131) kabelky, aktovky
5.8.2! | Stanoveni odolnosti CSN EN 12749 Obuv, obuvnické A D
materidlu proti starnuti materidly
59 Zkousky ucinku kapalin
5.9.1% Stanoveni odolnosti proti CSNISO 1817 Obuvnické A, D
pusobeni kapalin materidly a
polotovary
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5.9.21 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 20344:2012, OOP — obuv, A, D
korozi ¢l. 5.6; tuzinky, vlozky
CSN EN ISO 20344, ¢1. 5.6, | odolné proti
5.11; propichnuti
CSN EN ISO 22775,
metoda 2;
CSN EN ISO 22568-1,
¢l. 5.5;
CSN EN ISO 22568-3,
¢l. 5.3;
ISO 22568-4:2021,
¢l.5.3.2-5.35
5.9.3¢ Stanoveni odolnosti proti CSN EN 168, ¢l. ; OOP — k ochrané A, D
korozi CSN EN ISO 18526-3, ¢l. | o¢i a obliceje
6.9
5.9.41 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 20344:2012, | OOP — pracovni A D
palivovym olejim ¢l. 8.6.1; obuv
CSN EN ISO 20344,
¢l. 8.8.2.1
5.10 Zkousky stalobarevnosti
5.10.11 Stanoveni stalobarevnosti pii CSNENISO 1 1640; Obuvnické a jiné A, D
otéru CSN 64 7031, metoda A, B; | materily
CSN EN ISO 17700,
metoda A
5.10.2¢ Stanoveni stalobarevnostiv | CSN EN 13277-1, &l. 5.3.2 | OOP — netextilni A, D
potu materidly chranict
5.10.31 Stanoveni stalobarevnosti v CSN ENISO 11641 Usné A, D
potu
5.10.4% Stanoveni stalobarevnosti v | CSN EN ISO 105-E04 Textil A, D
potu
5.10.5¢ Stanoveni stalobarevnosti ve | CSN EN ISO 105-E01 Textil A, D
vodée
5.10.6% Stanoveni stalobarevnosti pfi CSN EN ISO 105-E07; Textil, usné A, D
pokapani vodou CSN EN ISO 15700
5.11 Ergonomické zkousky
5.11.1' | Stanoveni uchopové CSN EN ISO 21420, ¢1. 6.2; | OOP — rukavice A, D
schopnosti ISO 15383:2001, &l 6.5.1;
1ISO 119994, ¢l. 10.1
5.11.2! | Stanoveni doby na obleceni | ISO 15383:2001, ¢l. 6.5.3, | OOP — rukavice A, D
rukavice ptiloha C;
ISO 119994, ¢1. 11.4
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5.11.3' | Stanoveni doby na sejmuti CSN EN 659+A1, ¢l. 3.15 | OOP — hasi¢ské A, D
rukavice rukavice
5.11.4' | Stanoveni specifickych CSN EN ISO 20344, ¢1. 5.1 | OOP — obuv A, D
ergonomickych
charakteristik
5.12 Ostatni zkousky
5.12.1' | Stanoveni protikluznych K-24-41 Obuv A D
vlastnosti (CSN EN ISO 13287;
CSN EN ISO 20344,
¢l. 5.14;
CSN EN ISO 20344:2012,
¢.5.11)
5.12.2! | Stanoveni sou¢initele CSN EN 13893; Povrchy podlah A D
smykového tieni CSN 74 4507
5.12.3! Stanoveni soucinitele K-07-38 Plosné materialy A, D
smykového tieni (CSN 74 4507)
5.12.4% Stanoveni soucinitele K-07-39 Casti eskalatort A, D
smykového tieni (CSN 74 4507)
5.12.5¢ Stanoveni vnitiniho CSN EN ISO 20344:2012, | OOP — obuv A, D
elektrického odporu ¢l. 5.10;
CSN EN ISO 20344,
¢l. 5.13;
CSN EN IEC 61340-4-3
ed. 2
5.12.6' | Stanoveni vnitiniho CSN EN 1081+Al, podlahové krytiny | A, D
elektrického odporu metoda A
5.12.71 | Stanoveni pH CSN EN ISO 4045; Obuvnické A D
potenciometricky C'SN EN ISO 3071 materialy, textilie,
usné
5.12.8¢ Stanoveni hustoty CSN ISO 2781, metoda A; | Obuvnické A, D
gravimetricky CSN EN ISO 1183-1, materialy, plasty,
metoda A pryze
5.12.9¢ Stanoveni tvrdosti SHORE CSN EN ISO 868 Obuvnické A, D
materialy, pryze
5.12.10' | Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 20344, ¢1. 5.5; | OOP — obuv, A, D
stlaCeni CSN EN 15090, ¢l. 7.4; tuzinky
CSN EN ISO 22568-1,
¢l. 5.4;
CSN EN ISO 22568-2,
¢l.5.4
5.12.11' | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 13277-6, ¢l. 5.6.2 | OOP — chranice A, D

stladeni
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5.12.121

Zkouska stalosti za zvysené
teploty

CSN EN 168, &l. 5;
CSN EN ISO 18526-3,
¢l. 6.1, 6.7;

CSN EN ISO 16321-1,
¢L 7.5

OOP — k ochrané
o¢i a obliceje

A D

5.12.13!

Stanoveni G¢innosti uchyceni
chranicl na téle

CSN EN 13277-1, &l. 5.4;
CSN EN 13277-2, &l. 5.3;
CSN EN 13277-3, &l. 5.3;
CSN EN 13277-4, &l. 5.5;
CSN EN 13277-5, &l. 5.4;
CSN EN 13277-6, &l. 5.4;
CSN EN 13277-7, &l. 6.3;
CSN EN 13546+A1, €. 5.8;
CSN EN 13061, ¢l. 4.6;
CSN EN 14404+A1,

&l. 6.8;

CSN EN 14120+A1,

¢l. 6.4;

CSN EN 15613, ¢l. 6.5;

CSN CEN/TS 15256,
¢l 6.3.7;

CSN EN 13277-8,¢L. 5.5

OOP — chranice

5.12.14!

Stanoveni odolnosti proti
fezu Cepeli

CSN EN 388+Al, ¢l. 6.2;
CSN EN ISO 20344:2012,
¢l 6.14;

CSN EN ISO 20344,
¢l.5.23.3

OOP — rukavice,
svrsek obuvi

5.12.15¢

Stanoveni chranéné plochy
obliceje (boc¢ni a celni)

CSN EN 168, ¢l. 19;

CSN EN ISO 18526-3,
¢1.6.3,6.4

OOP - k ochran¢
o¢i a obliceje

5.12.16¢

Stanoveni odolnosti proti
teplu

CSN EN ISO 20344:2012,
&l 5.12;

CSN EN ISO 20344,

¢l. 5.15

OOP — obuv

5.12.17*

Stanoveni odolnosti proti
chladu

CSN EN ISO 20344:2012,
¢l 5.13;

CSN EN ISO 20344,
¢l.5.16

OOP — ohuv

5.12.18!

Stanoveni tuhosti

CSN 79 5600, ¢l. 6.7.3

Obuv
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5.12.19' | Stanoveni absorpce energie CSN EN ISO 20344:2012, | OOP —obuv, obuv | A, D
v oblasti paty ¢l. 5.14;
CSN EN ISO 20344,
¢l. 5.17;
CSN EN 12743
5.12.20' | Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 20344:2012, | OOP — obuv, A, D
propichnuti ¢l. 5.8.2, 5.8.3; vlozky odolné
CSN EN ISO 20344, proti propichnuti
¢l. 5.9, 5.10;
CSN EN ISO 22568-3,
¢l. 5.1,
CSN EN ISO 22568-4,
¢l. 5.1
5.12.21! | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 388+Al, ¢l. 6.5 OOP — rukavice A, D
propichnuti
5.12.22! | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 407:2005, ¢l. 6.7; | OOP — rukavice A, D
¢asticim roztaveného kovu CSN EN 407 ed. 2, €l. 6.6
5.12.23! | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 348; OOP — odévy A, D
¢asticim roztaveného kovu ISO 9150
5.12.24! | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 15090, ¢1. 7.3 OOP — obuv pro A, D
pusobeni plamene hasice
5.12.25' | Mé&feni rychlosti Sifeni CSN EN ISO 15025 OOP — odévy A, D
plamene u svisle umisténych
zkuSebnich vzorku
5.12.26' | Méteni rychlosti Sifeni CSN EN 407 ed. 2, ¢l. 6.2; | OOP — rukavice A, D
plamene u svisle umisténych | CSN EN 407:2005, ¢l. 6.3
zkuSebnich vzorkt
5.12.27% | Stanoveni odolnosti proti K-23-40 PUR podesve A, D
hydrolyze (CSN EN ISO 20344:2012,
¢l 8.5;
CSN EN ISO 20344,
¢l. 8.7,
ISO 5423, ptiloha C, E)
5.12.282 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 168, &1. 9; OOP — k ochrané A, D
¢asticim s vysokou rychlosti | CSN EN ISO 18526-3, oc¢i a obliceje
¢l.6.1,7.3.2;
CSN EN ISO 16321-1,
¢l.7.10
5.12.292 | Zkouska odolnosti proti CSN EN 168, &l. 7; OOP — k ochrané A, D

vzniceni

CSN ENISO 12311:2014,
¢l 9.9;

CSN EN ISO 18526-3,

¢l. 6.10

oCi a obliceje
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5.12.30! | Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 20344:2012, | OOP — obuv, A, D
kontaktnimu teplu ¢l. 8.7; podesve
CSN EN ISO 20344,
¢l. 8.9
5.12.31' | Vizualni hodnoceni CSN EN ISO 18526-3, OOP — k ochrané A, D
materidlu a kvality povrchu | ¢l. 6.6; oCi a obliceje
CSN EN ISO 16321-1,
¢l. 7.3

1 vpiipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového &isla oznadeny

hvézdickou, Ciselny index u potadového Cisla zkousky oznacuje ¢islo pracovisté, na kterém se zkouska provadi (identifikace
pracovist je uvedena na prvni stran¢ tohoto dokumentu)

u datovanych dokumentd identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovejsi platné vydani uvedeného postupu (veetn€ vSech zmén)
stupenn volnosti: A — Flexibilita tykajici se materiald/vyrobkti (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Laboratof mize modifikovat zkuSebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pfi zachovani principu
méfeni. Neni-li uveden zadny stupenl volnosti, nemtize laboratot pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni pfistup k rozsahu
akreditace.

Upfesnéni rozsahu akreditace:

Poradové
Cislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)
zkousky

1.2.2 Kyseliny: laurova, palmitova, erukova, olejova, vinnd, octova, sirova

1.13.1 | Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Rb,
Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc¢, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sh, Te, I, Xe, Cs, Ba, La, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt,
Au, Hg, TI, Pb, Bi, Po, At, Rn, Fr, Ra, Ac, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu,
Th, Pa, U

1.13.2 | Ag, Al, As, Au, Ba, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, In, Ir, K, La, Mg, Mn, Mo, Na,
Nb, Nd, Ni, Os, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Rh, Ru, S, Sh, Se, Si, Sn, Sr, Ta, Te, Ti, Th, Tl, U, V, W, Y, Zn,
Zr

1.13.4 | Al, Sh, As, Ba, B, Cd, Cr, Cr3+, Cr®, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Zn

1.13.5 | Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Pd, S,
Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn, Zr

1.13.6 | Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Pd, S,
Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn, Zr

1.13.18 | Al, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn

1.13.19 | Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Eu, Fe, Gd, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb,
Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tb, Ti, Tl, V, Zn, Zr

1.14.1 | Laurolaktam (CAS 947-04-6); e-kaprolaktam (CAS 105-60-2); kaprolakton (CAS 502-44-3);
melamin (CAS 108-78-1); 1,3,5-tris(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-
1H,3H,5H-trion (Irganox 3114, Dovemox 3114, CAS 27676-62-6); distearyldithiopropanoat
(DSTDP, CAS 693-36-7); didodecyl-3,3-sulfanyldiyldipropanoat (DLTDP, , CAS 123-28-4);
Oktadecyl-[3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat] (Irganox 1076, CAS 2082-79-3); Tris(2,4-
di-terc.butylfenyl)fosfit (Irgafos 168, CAS 31570-04-4); bis(2,4-di-terc-butylfenyl)-pentaerythritol-
difosfit (Irgafos 126, CAS 26741-53-7); bis(2,4-dikumylfenyl)pentaerythritoldifosfit (Doverphos

S 9228, CAS 154862-43-8); 2,6-dimethylfenol (CAS 576-26-1); Hydroxybis(2,2‘-methylenbis(4,6-
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di-terc-butylfenyl) fosfat hlinity (HADPO, CAS 151841-65-5); 2-merkaptobenzthiazol (MBT, CAS
149-30-4); 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan (Bisfenol A, CAS 80-05-7); BADGE (CAS 1675-54-3) a
jeho derivaty .H20 (CAS 76002-91-0); . 2 H20 (CAS 5581-32-8), . HCI (CAS 13836-48-1), . 2HCI
(CAS 4809-35-2), . H20.HCI (CAS 227947-06-0) ; BFDGE (CAS 2095-03-6);
tris(nonylphenyl)phosphite (TNPP, CAS 26523-78-4); 2,6-di(terc.butyl)-4-methylfenol
(butylhydroxyfenol, BHT, CAS 128-37-0); 2,2"-methylenebis(6-t-butyl-4-methylphenol) (AOX 2246,
CAS 119-47-1); triethylenglykol-bis-[3/(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propanoat] (Irganox
245, CAS 36443-68-2); N,N-hexan-diylbis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoat] (Irganox
1098, CAS 23128-74-7); kyselina trimelitova (CAS 528-44-9); kyselina metakrylova (CAS 79-41-4);
kyselina maleinova (CAS 110-16-7); kyselina isoftalova (CAS 121-91-5); kyselina tereftalova (CAS
100-21-0); 1,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4- hydroxybenzyl)- 2,4,6-trimethylbenzen (Irganox 1330, CAS
1709-70-2); Pentaerythrityl-tetrakis[3-(3,5-bis-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat] (Irganox 1010,
CAS 6683-19-8); 2,6-toluen diisokyanat (CAS 91-08-7); difenylmethan-4,4¢-diisokyanat (CAS 101-
68-8); toluen-2,4- diisokyanat (CAS 584-84-9); hexamethylendiisokyanat (CAS 822-06-0); akrylamid
(CAS 76-06-1); fenol (CAS 108-95-2); Chimasorb 944 (CAS 71878-19-8); Tinuvin 622 (CAS
065447-77-0); kyselina akrylova (CAS 0079-10-7); Doverphos S9228 (CAS 154862-43-8); 2-(2'-
Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzortriazole (Tinuvin 326, CAS 3896-11-5); 2-(2'-
Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzortriazole (Tinuvin 327, CAS 3864-99-1); 2-(2H-
benzotriazol-2-yl)-p-cresol (Tinuvin P, CAS 2440-22-4); 2,5-thiophenediylbis(5-tert-butyl-1,3-
benzoxazole (Uvitex OB, CAS 7128-64-5); (2-hydroxy-4-octoxyphenyl) phenylmethanone
(Chimassorb 81, CAS 1843-05-6); Calcium bis[monoethyl(3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxylbenzyl)phosphonate] (Irganox 1425, CAS 65140-91-2); tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-
4,4'-biphenylylene diphosphonite (Sandostab EPQ, CAS 38613-77-3); p-cresol-dicyclopentadiene-
isobutylene, copolymer (Wingstag L, CAS 68610-51-5); ethylene glycol bis[3,3-bis(3-tert- butyl-4-
hydroxyphenyl)butyrate] (CAS 32509-66-3); 2,4-bis(oktylthiomethyl)-6-methylfenol (Irganox 1520,
CAS 110553-27-0), 2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methylfenol (Irganox 1726, CAS 110675-26-8)

1.14.2 | Bisfenol A (CAS 80-05-7)

1.14.3 | MBT (CAS 149-30-4); BHT (CAS 128-37-0); Antioxidant 2246 (CAS 119-47-1); Wingstay L (CAS
68610-51-5); Irganox 1520 (CAS 110553-27-0); Irganox 1726 (CAS 110675-26-8)

1.14.4 | Akrylamid (CAS 79-06-1); Bisfenol A (CAS 80-05-7); Fenol (CAS 108-95-2)

1.14.5 | 1,3,5-tris(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-1H,3H,5H-trion (Irganox 3114,
Dovemox 3114, CAS 27676-62-6); distearyldithiopropanoat (DSTDP, CAS 693-36-7); didodecyl-
3,3-sulfanyldiyldipropanoat (DLTDP, CAS 123-28-4); Oktadecyl-[3-(3,5-di-terc.butyl-4-
hydroxyfenyl)propionat] (Irganox 1076, CAS 2082-79-3); Tris(2,4-di-terc.butylfenyl)fosfit (Irgafos
168, CAS 31570-04-4); 2,6-di(terc.butyl)-4-methylfenol (butylhydroxyfenol, BHT, CAS 128-37-0);
1,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4- hydroxybenzyl)- 2,4,6-trimethylbenzen (Irganox 1330, CAS 1709-70-
2); Pentaerythrityl-tetrakis[3-(3,5-bis-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat] (Irganox 1010, CAS
6683-19-8); Tinuvin 622 (CAS 065447-77-0); tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)- 4,4'-biphenylylene
diphosphonite (Sandostab EPQ, CAS 38613-77-3); ethylene glycol bis[3,3-bis(3-tert- butyl-4-
hydroxyphenyl)butyrate] (CAS 32509-66-3)

1.14.6 | 1,3,5-tris(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-1H,3H,5H-trion (Irganox 3114,
Oktadecyl-[3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat] (Irganox 1076, CAS 2082-79-3); 2,2-
bis(4-hydroxyfenyl)propan (Bisfenol A, CAS 80-05-7); kyselina isoftalova (CAS 121-91-5); kyselina
tereftalova (CAS 100-21-0)

1.14.7 | 2,6-toluen diisokyanat (CAS 91-08-7); difenylmethan-4,4‘-diisokyanat (CAS 101-68-8); toluen-2,4-
diisokyanat (CAS 584-84-9); hexamethylendiisokyanat (CAS 822-06-0);

1.14.8 | Disperse blue | (CAS 2475-45-8); Disperse Blue 106 (CAS 12223-01-7); Disperse Blue 124 (CAS
61951-51-7); Disperse Orange 3 (CAS 730-40-5); Disperse Orange 37 (CAS 13301-61-6); Solvent
Yellow 1 (CAS 60-09-3); Solvent Yellow 2 (CAS 60-11-7); Solvent Yellow 3 (CAS 97-56-3); Basic
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Red 9 (CAS 569-61-9); Basic Violet 1 (CAS 8004-87-3); Basic Violet 3 (CAS 548-62-9); Disperse
Blue 3 (CAS 2475-46-9); Disperse Yellow 3 (CAS 2832-40-8); Disperse Red 1 (CAS 2872-52-8);
Acid Red 26 (CAS 3761-53-3); Acid Red 49 (CAS 1694-09-3)

1.14.9 | Diisononylftalat (CAS 28553-12-0); dibutylftalat (CAS 84-74-2); butylbenzylftalat (CAS 85-68-7);
bis (2-etyl)-hexylftalat (CAS 117-81-7); di-n-oktylftalat (CAS 117-84-0); diisodecylftalat (CAS
26761-40-0); dimetylftalat (CAS 131-11-3); dietylftalat (CAS 84-66-2); dipropylftalat (CAS 131-16-
8); diamylftalat (CAS 131-18-0); di-2-propylheptylftalat (CAS 53306-54-0); Di(etylhexyl)tereftalat
(CAS 6422-86-2); bis(2-etylhexyl)adipat (CAS 103-23-1)

1.14.10 | Naftalen (CAS 91-20-3); acenaften (CAS 83-32-9); fluoren (CAS 86-73-7); fenantren (CAS 85-01-
8); anthracen (CAS 120-12-7); fluoranten (CAS 206-44-0); pyren (CAS 129-00-0); benzo(a)antracen
(CAS 56-55-3); chrysen (CAS 218-01-9); benzo(b)fluoranten (CAS 205-99-2); benzo(k)fluoranten
(CAS 207-08-9); benzo(a)pyren (CAS 50-32-8); dibenzo(a,h)antracen (CAS 53-70-3); indeno(1,2,3-
c¢,d)pyren (CAS 193-39-5); benzo(g,h,i,)perylen (CAS 191-24-2)

1.14.11 | Naftalen (CAS 91-20-3); acenaften (CAS 83-32-9); fluoren (CAS 86-73-7); fenantren (CAS 85-01-
8); anthracen (CAS 120-12-7); fluoranten (CAS 206-44-0); pyren (CAS 129-00-0); benzo(a)antracen
(CAS 56-55-3); chrysen (CAS 218-01-9); benzo(b)fluoranten (CAS 205-99-2); benzo(k)fluoranten
(CAS 207-08-9); benzo(a)pyren (CAS 50-32-8); dibenzo(a,h)antracen (CAS 53-70-3); indeno(1,2,3-
c¢,d)pyren (CAS 193-39-5); benzo(g,h,i,)perylen (CAS 191-24-2)

1.14.12 | Primarni aromatické aminy: 4-amino-bifenyl (PAA-1, CAS 92-67-1); benzidin (PAA-2, CAS 92-87-
5); 4-chlor-o-toluidin (PAA-3, CAS 95-69-2); 2-naftylamin (PAA-4, CAS 91-59-8); o-
Aminoazotoluen (PAA-5, CAS 97-56-3); 2-amino-4-nitro-toluen (PAA-6, CAS 99-55-8); p-chlor-
anilin (PAA-7, CAS 106-47-8); 2,4-diamino-anisol (PAA-8, CAS 615-05-4); 4,4°-diamino-
difenylmetan (PAA-9, CAS 101-77-9); 3,3*-dichlorbenzidin (PAA-10, CAS 91-94-1); 3,3¢-
dimetoxybenzidin (PAA-11, CAS 119-90-4); 3,3'-Dimetyl-benzidin (PAA-12, CAS 119-93-7); 3,3¢-
dimetyl-4,4°-diaminodifenylmetan (PAA-13, CAS 838-88-0); p-Keresidin (PAA-14, CAS 120-71-8);
4,4°-metylen-bis(2-chloranilin) (PAA-15, CAS 101-14-4); 4,4-oxy-dianilin (PAA-16, CAS 101-80-
4); 4,4¢-thiodianilin (PAA-17, CAS 139-65-1); o-toluidin (PAA-18, CAS 95-53-4); 2,4-toluendiamin
(PAA-19, CAS 95-80-7); 2,4,5-trimetylanilin (PAA-20, CAS 137-17-7); o-Anisidin (PAA-21, CAS
90-04-0); o-Aminoazobenzen (PAA-22, CAS 60-09-3); 2,4-dimethyanilin (PAA-23, CAS 95-68-1);
2,6-dimethyanilin (PAA-24, CAS 87-62-7); 1,5-Naftalendiamin (PAA-25, CAS 2243-62-1), anilin
(PAA-26, CAS 62-53-3); 2-Chloranilin (PAA-27, CAS 95-51-2); 3-Chloranilin (PAA-28, CAS 108-
42-9); p-Toluidin (PAA-29, CAS 106-49-0); 1,4-Fenylendiamin (PAA-30, CAS 106-50-3); 2,6-
Toluendiamin (PAA-31, CAS 823-40-5); N,N-dimetylanilin (PAA-32, CAS 121-69-7); 2,2’-
Metylendianilin (PAA-33, CAS 6582-52-1); 2,4'-methylenedianilin (PAA-34, CAS 1208-52-2);
bis(4-aminofenyl)sulfon (PAA-35, DAPSONE; CAS 80-08-0); 2-aminobenzamid (PAA-36,
ANTHRANILAMID; CAS 88-68-6); 1,3-fenylendiamin (PAA-37, CAS 108-45-2); 1,3-
bis(aminomethyl)benzen (PAA-38, Xylylenediamine; CAS 1477-55-0); 2,5-Dimetoxy-4-chloranilin
(PAA-39, CAS 6358-64-1); 2,5-Dichloranilin (PAA-40, CAS 95-82-9); o-Fenytidin (PAA-41, CAS
94-70-2); 4-Aminobenzamid (PAA-42, CAS 2835-68-9); 2-Aminonaftalen-1-sulfonova kyselina
(PAA-43, CAS 81-16-3); p-Toluidin-o-sulfonova kyselina (PAA-44, CAS 88-44-8); 4-
Metylaminosulfonyl-p-kresidin (PAA-45, CAS 49564-57-0); 5-Aminobenzimidazolon (PAA-46,
CAS 95-23-8); 3-Amino-9-etylkarbazol (PAA-47, CAS 132-32-1); 1,2-Fenylendiamin (PAA-48,
CAS 95-54-5); 5-Amino-6-metylbenzimidazolon (PAA-49, CAS 67014-36-2); 4,4’-Methylene bis(3-
chloro-2,6-diethylaniline) (PAA-50, CAS 106246-33-7); 4-ethoxyaniline (PAA-51, CAS 156-43-4);
2-aminodiphenyl (PAA-52, CAS 90-41-5)

1.14.13 | Primarni aromatické aminy: 4-amino-bifenyl (PAA-1, CAS 92-67-1); benzidin (PAA-2, CAS 92-87-
5); 4-chlor-o-toluidin (PAA-3, CAS 95-69-2); 2-naftylamin (PAA-4, CAS 91-59-8); o-
Aminoazotoluen (PAA-5, CAS 97-56-3); 2-amino-4-nitro-toluen (PAA-6, CAS 99-55-8); p-chlor-
anilin (PAA-7, CAS 106-47-8); 2,4-diamino-anisol (PAA-8, CAS 615-05-4); 4,4¢-diamino-
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difenylmetan (PAA-9, CAS 101-77-9); 3,3°-dichlorbenzidin (PAA-10, CAS 91-94-1); 3,3¢-
dimetoxybenzidin (PAA-11, CAS 119-90-4); 3,3'-Dimetyl-benzidin (PAA-12, CAS 119-93-7); 3,3¢-
dimetyl-4,4°-diaminodifenylmetan (PAA-13, CAS 838-88-0); p-Keresidin (PAA-14, CAS 120-71-8);
4,4 -metylen-bis(2-chloranilin) (PAA-15, CAS 101-14-4); 4,4*-oxy-dianilin (PAA-16, CAS 101-80-
4); 4,4°-thiodianilin (PAA-17, CAS 139-65-1); o-toluidin (PAA-18, CAS 95-53-4); 2,4-toluendiamin
(PAA-19, CAS 95-80-7); 2,4,5-trimetylanilin (PAA-20, CAS 137-17-7); o-Anisidin (PAA-21, CAS
90-04-0); o-Aminoazobenzen (PAA-22, CAS 60-09-3); anilin (PAA-26, CAS 62-53-3)

1.14.14

Primarni aromatické aminy: 4-amino-bifenyl (PAA-1, CAS 92-67-1); benzidin (PAA-2, CAS 92-87-
5); 4-chlor-o-toluidin (PAA-3, CAS 95-69-2); 2-naftylamin (PAA-4, CAS 91-59-8); o-
Aminoazotoluen (PAA-5, CAS 97-56-3); 2-amino-4-nitro-toluen (PAA-6, CAS 99-55-8); p-chlor-
anilin (PAA-7, CAS 106-47-8); 2,4-diamino-anisol (PAA-8, CAS 615-05-4); 4,4¢-diamino-
difenylmetan (PAA-9, CAS 101-77-9); 3,3*-dichlorbenzidin (PAA-10, CAS 91-94-1); 3,3¢-
dimetoxybenzidin (PAA-11, CAS 119-90-4); 3,3'-Dimetyl-benzidin (PAA-12, CAS 119-93-7); 3,3¢-
dimetyl-4,4°-diaminodifenylmetan (PAA-13, CAS 838-88-0); p-Keresidin (PAA-14, CAS 120-71-8);
4,4¢-metylen-bis(2-chloranilin) (PAA-15, CAS 101-14-4); 4,4¢-oxy-dianilin (PAA-16, CAS 101-80-
4); 4,4¢-thiodianilin (PAA-17, CAS 139-65-1); o-toluidin (PAA-18, CAS 95-53-4); 2,4-toluendiamin
(PAA-19, CAS 95-80-7); 2,4,5-trimetylanilin (PAA-20, CAS 137-17-7); o-Anisidin (PAA-21, CAS
90-04-0); o-Aminoazobenzen (PAA-22, CAS 60-09-3); anilin (PAA-26, CAS 62-53-3)

1.14.15

Primarni aromatické aminy; benzidin (PAA-2, CAS 92-87-5); 2-naftylamin (PAA-4, CAS 91-59-8);
p-chlor-anilin (PAA-7, 4-chloranilin, CAS 106-47-8); 3,3°-dichlorbenzidin (PAA-10, CAS 91-94-1);
3,3‘-dimetoxybenzidin (PAA-11, CAS 119-90-4); 3,3'-Dimetyl-benzidin (PAA-12, CAS 119-93-7);
o-toluidin (PAA-18, CAS 95-53-4); o-Anisidin (PAA-21, 2-methoxyanilin, CAS 90-04-0); anilin
(PAA-26, CAS 62-53-3)

1.14.16

Fluoridy, chloridy, dusitany, dusi¢nany, bromidy, sirany, hydrofosfore¢nany, siti¢itany, jodidy,
thiosirany, thiokyanatany

1.14.18

Fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy, sirany, sifi¢itany

1.14.19

Pentachlorfenol (CAS 87-86-5)

1.14.20

Benzophenone (CAS 119-61-9); ¥ Methyl-benzophenones (2-methyl-benzophenone CAS 131-58-8;
3-methyl-benzophenone CAS 643-65-2; 4-methyl-benzophenone CAS 134-84-9); 1,2-
Benzoisothiazol-3(2H)-one (BIT, CAS 2634-33-5); N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl (C8—C18) amine
(ATMER 163, CAS 71786-60-2); Hexamethylendiamine (HMDA, CAS 124-09-4); Dibutyl-phthalate
(DBP, CAS 84-74-2); Bis(2-ethylhexyl)-phthalate (BEHP, CAS 117-81-7); O-propylbis-O-(4-
propylbenzyliden)sorbitol (Millad NX8000, CAS 882073-43-0); Acetyl tributyl citrate (CAS 77-90-
7); Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC, CAS 7173-51-5); Benzalkonium chloride (BAC,
CAS 8001-54-5); D-sorbitol (CAS 50-70-4); Poly(ethylene glycol) (PEG 400, CAS 25322-68-3);
Bisphenol S (CAS 80-09-1); Cis-endo-bicyklo (2.2.1)heptane-2,3-dicarboxylic acid, disodium salt
(Ref. 38507, CAS 351870-33-2); Cis-cyklohexan-1,2-dicarboxylic acid, calcium salt (Ref. 45704,
CAS 491589-22-1); 2,2'-Methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol) (Antioxidant 425, CAS 88-24-4);
Disperse Blue 106 (CAS 12223-01-7); Disperse Blue 124 (CAS 61951-51-7); Disperse Orange 3
(CAS 730-40-5); Disperse Orange 37 (CAS 13301-61-6); Solvent Yellow 1 (CAS 60-09-3); Solvent
Yellow 2 (CAS 60-11-7); Solvent Yellow 3 (CAS 97-56-3); Basic Red 9 (CAS 569-61-9); Basic
Violet 1 (CAS 8004-87-3); Basic Violet 3 (CAS 548-62-9); Disperse Blue 3 (CAS 2475-46-9);
Disperse Yellow 3 (CAS 2832-40-8); Disperse Red 1 (CAS 2872-52-8); Acid Red 49 (CAS 1694-09-
3); Disperse blue I (CAS 2475-45-8); Acid Red 26 (CAS 3761-53-3); Methylpalmitate (CAS 112-39-
0); Tri-o-cresyl phosphate (CAS 78-30-8); 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone (Photoiniciator 1173,
CAS 7473-98-5); 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
(Kathon 886, CAS 55965-84-9); 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol (Neopentyl glycol , CAS 126-30-7);
Nonylphenol (CAS 84852-15-3); octylphenolethoxylates (OPEO, Triton X-100, CAS 9002-93-1);
nonylphenolethoxylates (NPEO, Arkopal N-100, CAS 9016-45-9); Pentachlorphenol (PCP, CAS 87-
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86-5); 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone (Irgacure 184, CAS 947-19-3); 4-tert-butylcatechol
(TBC, CAS 98-29-3); Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA, CAS 335-67-1);
Heptadecafluorooctanesulfonic acid (PFOS, CAS 1763-23-1); 2-Mercaptobenzothiazole (MBT, CAS
149-30-4); N,N-Diethanololeamid (CAS 93-83-4); Diethanolamin (CAS 111-42-2); Tris(2-
chloroethyl) phosphate (CAS 115-96-8); Cypermethrin (CAS 52315-07-8); Propiconazol (CAS
60207-90-1); Tebuconazol (CAS 107534-96-3); lodopropynyl butylcarbamate (CAS 55406-53-6);
1,1,1-Trimethylolpropane (TMP, CAS 77-99-6); 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (MIT; CAS 2682-20-
4); Methylchloroisothiazolinone (CMIT; CAS 26172-55-4); CMIT/MIT smés (CAS 55965-84-9);
Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP; CAS 115-96-8); Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate (TCPP;
CAS 13674-84-5); Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCP; CAS 13674-87-8); fenoxycarb
(CAS 72490-01-8); flufenoxuron (CAS 101463-69-8); triethanolamine (CAS 102-71-6); kyselina
oktylfosfonova (CAS 4724-48-5); Trisopropanolamin (CAS 122-20-3); Di(propylene glycol) methyl
ether (CAS 34590-94-8); Cyproconazol (CAS 94361-06-5); octylphenol (CAS 140-66-9)

1.14.21

Cyanox 425 (CAS 88-24-4)

1.14.22

Formaldehyd (CAS 50-00-0); glutaraldehyd (CAS 111-30-8); acetaldehyd (CAS 75-07-0);
metyletylketon (CAS 78-93-3); aceton (CAS 67-64-1); akrolein (CAS 107-02-8); propionaldehyd
(CAS 725-00-8); butyrylaldehyd (CAS 1527-98-6); benzaldehyd (CAS 1157-84-2); crotonaldahyd
(CAS 4170-30-3); isovaleraldehyd (CAS 590-86-3); valeraldehyd (CAS 110-62-3); o-tolualdehyd
(CAS 529-20-4); m-tolualdehyd (CAS 620-23-5); p-tolualdehyd (CAS 104-87-0); hexanal (CAS 66-
25-1)

1.14.23

Formaldehyd (CAS 50-00-0)

1.14.24

Formaldehyd (CAS 50-00-0)

1.14.25

Trizma base (CAS 77-86-1); Bis-metylesterisoftalat (dimethylester kyseliny isoftalové, CAS 1459-
93-4); Ultranox 626 (CAS 26741-53-7); Uvitex OB (CAS 7128-64-5); Diisononylftalat (DINP, CAS
28553-12-0); Diisodecylftalat (DIDP, CAS 26761-40-0); Bis(2-etylhexyl)adipat (CAS 103-23-1);
Dimethyl-5-sulfoisoftalat (CAS 3965-55-7); Triisopropanolamin (CAS 122-20-3); Bisfenol A (CAS
80-05-7); Nonylfenol (CAS 84852-15-3); Glyfosat (CAS 1071-83-6); Aminomethylfosfonova
kyselina (AMPA, CAS 1066-51-9); Cis-cyklohexan-1,2-dicarboxylic acid, calcium salt (CAS
491589-22-1); N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl (C8-C18)amine (Atmer 163, CAS 71786-60-2);
Hexamethylendiamine (HMDA, CAS 124-09-4), Oktylfosfonova kyselina (CAS 4724-48-5);
Pentadekafluorooktanova kyselina (PFOA, CAS 335-67-1), Heptadekafluorooktanesulfonova
kyselina (PFOS, CAS 1763-23-1)

1.14.26 | Glyfosat (CAS 1071-83-6); AMPA (CAS 1066-51-9)

1.15.1 | Vinylchlorid (CAS 75-01-4)

1.15.2 | Vinylchlorid (CAS 75-01-4); vinylacetat (CAS 108-05-4); akrylonitril (CAS 107-13-1); acetaldehyd
(CAS 75-07-0); styren (CAS 100-42-5); ethylbenzen (CAS 100-41-4); 1,3-butadien (CAS 106-99-0)

1.15.3 | Vinylacetat (CAS 108-05-4); akrylonitril (CAS 107-13-1); styren (CAS 100-42-5); ethylbenzen (CAS
100-41-4); butyl methakrylat (CAS 97-88-1); methylmethakrylat (CAS 80-62-6); methyl akrylat
(CAS 96-33-3); ethyl akrylat (CAS 140-88-5); butyl akrylat (CAS 141-32-2); ethyl methakrylat (CAS
97-63-2)

1.15.4 | 1,3-butadien (CAS 106-99-0)

1.15.5 | Vinylacetat (CAS 108-05-4); akrylonitril (CAS 107-13-1); 1,3-butadien (CAS 106-99-0); styren
(CAS 100-42-5); 1-hexen (CAS 592-41-6); tetrahydrofuran (CAS 109-99-9); 1,4-butandiol (CAS
110-63-4); 1-okten (CAS 111-66-0)

1.15.6 | butyl methakrylat (CAS 97-88-1); methylmethakrylat (CAS 80-62-6); methyl akrylat (CAS 96-33-3);

ethyl akrylat (CAS 140-88-5); butyl akrylat (CAS 141-32-2); ethyl methakrylat (CAS 97-63-2)
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Poradové
Cislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)
zkousky
1.15.7 | Monoetylenglykol (CAS 107-21-1); dietylenglykol (CAS 111-46-6); voda (CAS 7732-18-5); 1,4-
butandiol (CAS 110-63-4)
1.15.8 | Toluen (CAS 108-88-3); o,m,p-xyleny (CAS 95-47-6, 108-38-3, 106-42-3); ethylbenzen (CAS 100-
41-4); styren (CAS 100-42-5); trichlorethylen (CAS 79-01-6); cyklohexanon (CAS 108-94-1);
metanol (CAS 67-56-1); 2-methoxyethylacetat (CAS 110-49-6); 2-ethoxyethanol (CAS 110-80-5); 2-
ethoxyethylacetat (CAS 111-15-9); bis(2-methoxyethyléter) (CAS 111-96-6); 2-methoxypropylacetat
(CAS 70657-70-4); 3,5,5-trimethyl-2-cyklohexen-1-on (Isophoron, CAS 78-59-1); nitrobenzen (CAS
98-95-3); dichlormethan (CAS 75-09-2)
1.15.9 | Benzen (CAS 71-43-2); toluen (CAS 108-88-3); o,m,p-xyleny (CAS 95-47-6, 108-38-3, 106-42-3);
ethylbenzen (CAS 100-41-4), styren (CAS 100-42-5)
1.15.10 | Benzen (CAS 71-43-2); toluen (CAS 108-88-3); 0,m,p-xyleny (CAS 95-47-6, 108-38-3, 106-42-3);

ethylbenzen (CAS 100-41-4), styren (CAS 100-42-5); trichlorethylen (CAS 79-01-6);
tetrachlorethylen (CAS 127-18-4); chloroform (CAS 67-66-3); bromoform (CAS 75-25-2);
dibromchlormethan (CAS 124-48-1); bromdichlormethan (CAS 75-27-4); p-dichlorbenzen (CAS
106-46-7); o-dichlorbenzen (CAS 95-50-1); 1,2 dichlorethan (CAS 107-06-2); ethylacetat (CAS 141-
78-6)

1.15.11

Diisononylftalat (DINP, benzenedicarboxylic acid 1,2-diisononyl ester, CAS 28553-12-0);
dibutylftalat (CAS 84-74-2); benzylbutylftalat (CAS 85-68-7); bis (2-etyl)-hexylftalat (CAS 117-81-
7); di-n-oktylftalat (CAS 117-84-0); diisodecylftalat (CAS 26761-40-0); diisobutylftalat (CAS 84-69-
5); di-n-pentylftalat (CAS 131-18-0); di-n-hexylftalat (CAS 84-75-0); dicyklohexylftalat (CAS 84-
61-7); 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C8-10 branched alkyl esters (DINP, CAS 68515-48-0)

1.15.12

Diisononylftalat (DINP, benzenedicarboxylic acid 1,2-diisononyl ester, CAS 28553-12-0);
dibutylftalat (CAS 84-74-2); benzylbutylftalat (CAS 85-68-7); bis (2-etyl)-hexylftalat (CAS 117-81-
7); diisobutylftalat (CAS 84-69-5); di-n-pentylftalat (CAS 131-18-0); di-n-hexylftalat (CAS 84-75-0);
dicyklohexylftalat (CAS 84-61-7); 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C8-10 branched alkyl esters
(DINP,CAS 68515-48-0)

1.15.13

Diisononylftalat (DINP, benzenedicarboxylic acid 1,2-diisononyl ester, CAS 28553-12-0);
dibutylftalat (CAS 84-74-2); benzylbutylftalat (CAS 85-68-7); bis (2-etyl)-hexylftalat (CAS 117-81-
7); di-n-oktylftalat (CAS 117-84-0); diisodecylftalat (CAS 26761-40-0)

1.15.14

2-etyl-1-hexanol (CAS 104-76-7); oleamid (CAS 301-02-0); anilin (CAS 62-53-3), uhlovodiky s
mensim poc¢tem C nez C25, DiPropylenGlycolMetylEter (DPGME, CAS 34590-94-8); nonylfenol
(CAS 104-40-5); Tris(2,4-di-terc.butylfenyl)fosfit (Irgafos 168, CAS 31570-04-4); dimethylformamid
(CAS 68-12-2); formamid (CAS 75-12-7); dimethyl fumarate (CAS 624-49-7); 9,9-
bis(methoxymethyl)fluoren (CAS 182121-12-6)

1.15.21

Pentachlorfenol (CAS 87-86-5); 2,4-dichlorfenol (CAS 120-83-2); 2,4,6-trichlofenol (CAS 88-06-2);
2,4,5-trichlorfenol (CAS 95-95-4)

1.15.22

Pentachlorfenol (CAS 87-86-5)

1.15.23

Kongenery PCB: 18, 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

1.15.24

Naftalen (CAS 90-21-3); acenaftylen (CAS 208-96-8); acenaften (CAS 83-32-9); fluoren-1 (CAS 86-
73-7); fenantren (CAS 85-01-8); antracen (CAS 120-12-7); fluoranten (CAS 206-44-0); pyren (CAS
129-00-0); benzo(a)antracen (CAS 56-55-3); chrysen (CAS 218-01-9); benzo(e)pyren (CAS 192-97-
2); benzo(j)fluoranten (CAS 205-82-3); benzo(b)fluoranten (CAS 205-99-2); benzo(k)fluoranten
(CAS 207-08-9); benzo(a)pyren (CAS 50-32-8); dibenzo(a,h)antracen (CAS 53-70-3); indeno(1,2,3-
c¢,d)pyren (CAS 193-39-5, benzo(g,h,i,)perylen CAS 191-24-2

1.19.7

Mg, Al, Si,Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ta, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Au, Mo, Hg, W, Pb, Sn, As, Ba, Cd, Pb, Se, Sbh,
Br, Sr, Zr
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Vzorkovani:
Poradové Pi'esny nazev Identifikace . . .
12 . v 1 Predmét odbéru
cislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku

12 Odbér vzorku odpadnich
vod automatickym
zpusobem pro ucely

V-11-01
(CSN ISO 5667-10;

Odpadni voda

zkouS$eni ué¢innosti MCOV

CSN EN 12566-3)

u datovanych dokumentd identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné vSech zmeén)
¢iselny index u poradového ¢isla vzorkovani oznacuje Cislo pracovisté, na kterém je vzorkovani provadéno (identifikace
pracovist’ je uvedena na prvni stran€ tohoto dokumentu)

Vysvétlivky zkratek:

AA-XXXX automobilové normy firmy BMW

A-96-37 priklad oznaceni interniho zkusebniho predpisu ITC (IZP)

ABNT NBR brazilska norma

AHEM Acta Hygienica Epidemiologica et Microbiologica (Hygienické a epidemiologické
dokumenty - SZU Praha)

ASTM technicka norma USA

BfR Bundesinstitut fiir Risikobewertung

BMW PR automobilové normy firmy BMW

CPSC piedpis komise pro bezpe¢nost US vyrobkii (Consumer Product Safety Commission)

CL Cesky lékopis

COS Cesky obranny standard

CSN P predbézna norma

DIN némecka technickd norma

D.M. VyhlaSka ministerstva zdravotnictvi Italie

DOC rozpustény organicky uhlik

DSC Differencial scanning calorimetry

DVGW W, GW technicky predpis némecké spole¢nosti pro vodarenstvi a plynarenstvi

DVS normy némeckého svare¢ského sdruzeni

EPA Environmental Protection Agency (USA) (Agentura pro ochranu Zivotniho prosttedi)

Eur. Phar Evropsky 1ékopis

FLTM BN, BI, BO Ford laboratory test method - autonormy firmy FORD

FMVSS Japonsky automobilovy standard

GB narodni standard Cinské lidové republiky

GC-FID Gas Chromatography — Flame Ionisation Detector (plynova chromatografie s plameno-
ioniza¢nim detektorem)

GC-MS Gas Chromatography — Mass Spectrometry (plynova chromatografie s hmotnostni
detekei)

GME normy automobilového primyslu (Opel)

GMW General Motors Worldwide - normy automobilového primyslu

GRP glass-reinforced plastic (sklem vyztuZené plasty)

HPLC vysokoucinna kapalinova chromatografie

IC anorganicky uhlik

IC-ICP-MS Iontova chromatografie spojend s hmotnostni spektrometrii s indukéné vazanym
plazmatem

ICP-MS hmotnostni spektrometrie s indukéné vazanym plazmatem

ICP-OES emisni spektrometrie s indukéné vazanym plazmatem

IEC International electrotechnical commission (mezinarodni elektrotechnické normy)

ISO/DIS navrh mezinarodni normy ISO
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LC kapalinova chromatografie

Material regulations certifika¢ni pravidla pro mezinarodni floorbalovou federaci

SPCR 011

MCOV malé Cistirny odpadnich vod

MVSS Motor Vehicle Safety Standard (normy automobilového priimyslu)
OOP osobni ochranné prosttedky

PB VWL normy koncernu Daimler

PR XXX.X automobilové normy firmy BMW

PSA DX XXxx automobilové normy firmy Peuegot - Citroen

PTACPDS normy automobilového primyslu (Toyota)

PUR polyuretanova péna

PV podnikova norma koncernu Volkswagen

Qv normy fady QV némeckého koncernu BMW

SEM-EDS skenovaci elektronova mikroskopie - energiové disperzni spektrometrie
SPCR floorbalova asociace

TC celkovy uhlik

TCD tepelné vodivostni detektor

TD-GC-MS Thermal Desorption Gass Chromatography with Mass Spectrometry (termalni desorpce

s plynovou chromatografii a hmotnostni detekci)

Technical guidelines

Technical guidelines on testing the migration of primary aromatic amines from
polyamide kitchenware and of formaldehyde from melamine kitchenware 1% edition
2012 (technicky navod na stanoveni migrace primarnich aromatickych amini a
melaminu z polyamidového kuchyiiského naradi)

TL Technische Lieferbedingungen (Technické dodaci predpisy — Volkswagen)
TOC celkovy organicky uhlik

TPJILR XX.XXX automobilové normy firmy Jaguar

TSB normy automobilového primyslu (Rover)

tech. pravidla GAS

technicky ptedpis ¢eského sdruzeni GAS

UFLC

velmi rychla ucinnd kapalinova chromatografie

US 21 CFR FDA

Code of federal regulation, title 21, Food and Drug Administration (Federalni pfedpisy,
oddil 21, Utad pro kontrolu potravin a Ié¢iv - FDA)

VCS Volvo Car Standard (standard automobilky Volvo)

VDA Verband der Automobilindustrie (norma automobilového primyslu SRN)
VDI Verein Deutscher Ingenieure (Asociace némeckych inzenyrl)

VW Volswagen Standard (norma automobilky Volkswagen)

Vyhlaska MZ vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi

WSS-M15P4-F Ford laboratory test method (automobilové normy firmy FORD)

XRF X-Ray Fluorescence (rentgenova fluorescence)
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